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Die Friedrich von Lien AG

Unsere Herkunft
Die Wurzeln der Friedrich von Lien AG liegen in Zeven, im Norden Nieder-
sachsens, zwischen den Hansestadten Hamburg und Bremen. In den 50er
Jahren wurde das heute noch inhabergefiihrte Familienunternehmen von
Friedrich von Lien als Baustofffachhandel gegriindet. Mittlerweile haben wir
Uber 60 Jahre Erfahrung in der Bedachungsbranche.

Unsere Vision
Durch stetige Investitionen in allen Bereichen unseres Unternehmens stellen
wir die Weichen flir eine wachstumsorientierte Zukunft in der Bedachungs-
branche.

Unsere Werte & unsere Personlichkeit
Das Unternehmen steht fiir Zuverlassigkeit, Enhrlichkeit, Vertrauen und Ver-
antwortung sowohl gegeniiber unseren Kunden und Lieferanten als auch
gegenliber unseren Mitarbeitern. Durch umfassende Recycling MaBnah-
men unserer Verpackungsmaterialien leisten wir einen Beitrag zur Scho-
nung von Umwelt und wertvoller Ressourcen.

Unsere Kompetenzen
Wir achten auf héchste Qualitat unserer Waren durch eine sorgsame Aus-
wahl unserer Lieferanten. Daher kdnnen wir Ihnen eine Qualitdtsgarantie
auf unsere Produkte gewdahren.

Jeder Auftrag bis hin zum letzten Schraubenpaket wird von uns separat und
sorgfaltig verpackt.

Dank des von uns entwickelten Ladungssicherungssystems kommt die be-
stellte Ware sicher beim Kunden an und kann mittels Ladekran direkt an der
Baustelle abgelegt werden. Auf Wunsch liefern wir die Ware binnen kurzer
Zeit direkt an die Baustelle und das bundesweit.

www.von-lien.de

Unsere Leistungen
Die Friedrich von Lien AG ist ein langjahriger und erfahrener Industrie-
vertrieb von Dach- und Wandprofilen aus Stahl und Aluminium. Die Produkt-
palette umfasstauch ein breites Angebot an Lichtplatten unterschiedlichster
Ausfiihrungen, Dachrinnensystemen, Kantteilen sowie dazu passendem
Zubehdr.

Wir bieten:

B Eine umfangreiche Produktpalette rund um das Dach.

M Einen kundenindividuellen Zuschnitt unserer Produkte.

l Den Service eines GPS Tracking Systems mit Lieferbenachrichtigung
per Mail oder SMS.

Heiko von Lien
Vorstand

Wolfgang von Lien
Vorstand

Christoph von Lien
Vorstand

Giiltig ab 07.2019
1. Auflage
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Preisinformationen

Preisinformationen WECKMAN Profilbleche

Anlieferung zum Handlerlager erfolgt frachtfrei. Bei Baustellenanlieferung mit einem Bestellwert unter 1.000,- € berechnen wir Versandkosten.
Wenn vereinbart, erfolgt die Kranentladung ebenerdig neben dem Fahrzeug.

Produktionskostenzuschlag fir Bestellungen Pfannenbleche Typ 2/1060 unter 20 m2 pro Farbe und Beschichtung.
Einmaliger Zuschlag fiir Vliesstoffbeschichtung aller Profile unter 20 m2.

Einwegpaletten fir Flachbleche

Kleinteilversand durch Paketdienst maglich. Kosten je nach Aufwand.

Frachtkostenzuschldge fir Inseln und Lieferorte auBerhalb unseres Liefergebietes.

WECKMAN Profile aus Stahl zzgl. Verpackungskosten fir Pakete bis 150 m2 bei sortenreiner Abnahme pro Paket.
WECKMAN Profile aus Aluminium zzgl. Verpackungskosten fiir Pakete bis 200 m?2 bei sortenreiner Abnahme pro Paket.

Preisinformationen VLF Lichtplatten

Anlieferung zum Héndlerlager erfolgt frachtfrei. Bei Baustellenanlieferung mit einem Bestellwert unter 1.000,- € berechnen wir Versandkosten.
Wenn vereinbart, erfolgt die Kranentladung ebenerdig neben dem Fahrzeug.

Léangenzuschnitt fir Lichtplatten pro Ifdm.
Langenzuschnitt fiir Alu- und Kunststoffprofile pro Schnitt
Kleinteilversand durch Paketdienst mdglich. Kosten je nach Aufwand.

Frachtkostenzuschlage flir Inseln und Lieferorte auBerhalb unseres Liefergebietes.

Preisinformationen PLASTMO Dachrinnensysteme

Anlieferung zum Handlerlager erfolgt frachtfrei. Bei Baustellenanlieferung mit einem Bestellwert unter 1.000,- € berechnen wir Versandkosten.

€ ohne MwsSt.

Auf Anfrage
Auf Anfrage

€ ohne MwSt.

Auf Anfrage
Auf Anfrage

€ ohne MwSt.

€mit 19 % MwsSt.

Auf Anfrage
Auf Anfrage

€mit 19 % MwSt.

Auf Anfrage
Auf Anfrage

€mit 19 % MwSt.

Die Bruttopreise beziehen sich inkl. 19 % Mehrwertsteuer. Sollte die Mehrwertsteuer erhoht werden, ergeben sich damit automatisch hohere Bruttopreise.
Berechnet wird immer die geltende Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Auslieferung. Unverbindliche Preisempfehlung! Irrtiimer vorbehalten.

Bei Riicklieferung werden Verwaltungskosten in Hohe von 15 % des Auftragswertes einbehalten!

www.von-lien.de




WECKMAN Farben und Beschichtungen

WECKMAN

SHIMOCO - Die Superbeschichtung

80 pm Shimoco

Das neue Shimoco wurde entwickelt, um die bestmdgliche Bestandigkeit
gegen UV-Strahlen und Korrosion zu gewéhrleisten, wobei es eine ausge-
zeichnete Flexibilitdt und Langlebigkeit garantiert. Dartiber hinaus zeichnet
es sich aufgrund seiner gleichmaBig, strukturierten Lackkomposition und
durch sein ansprechendes sowie bemerkenswert dsthetisches Erschei-
nungshild aus. Shimoco enthalt kein Chrom und keine Schwermetalle. Es
ist insbesondere flir die Anwendung auf Dachern geeignet, kann aber auch
fir Fassaden und Verkleidungen verwendet werden.

RAL 3009 Oxidrot

RAL 6020 Chromoxidgriin

lhre Vorteile:

W maximale Flexibilitdt und Langlebigkeit

B geeignet flr das Kaltformen und Tiefziehen

RAL 8004 Kupferbraun . )
ohne Beschadigung der Oberflache

B duBerst hohe Bestandigkeit
gegen UV-Strahlung und Korrosion

B gleichméBige Lackstruktur,

RAL 7016 Anthrazitgrau asthetisches Erscheinungsbild

M bis zu 30 Jahre Garantie

RAL 9005 Tiefschwarz

www.von-lien.de



WECKMAN Farben und Beschichtungen

Holzoptikbeschichtung

35 ym Strukturpolyester

Die beiden Beschichtungen in Holzoptik aus 35 pm Strukturpolyester
bestechen durch ihre einzigartige Oberfldche. Die wunderschonen Holz-
muster in den Sorten Ahorn und Eiche (dunkel), eignen sich vor allem als
Wandverkleidung bei anspruchsvollen Fassaden. Das Strukturpolyester
uberzeugt besonders durch seine extrem robuste und strapazierfahige
Oberfldchenbeschaffenheit. Ahnlich wie bei der 35 ym Mattpolyester-
beschichtung ergibt sich durch die Decklackveredelung eine matte und
leicht gemusterte Oberfléche.

Eiche, dunkel

www.von-lien.de



WECKMAN Farben und Beschichtungen

Farben und Beschichtungen

60 pm TTHD
Die 60 um TTHD-Beschichtung ist eine ausgezeichnete und sehr hochwertige
Beschichtung. Mit einer hervorragenden Korrosions- und Farbbesténdigkeit
findet diese Beschichtung ihren Einsatz tberall dort, wo sehr viel Wert auf
lange Lebensdauer und hohe UV-Bestandigkeit gelegt wird. Mit der leicht
strukturierten und glanzenden Oberflache wird diese Beschichtung in sehr
vielen Anwendungsbereichen eingesetzt.

35 pm Mattpolyester

Die 35 pm Mattpolyesterbeschichtung ist eine hochwertige Beschichtung
und hat durch ihre matte und leicht gemusterte Oberflache ein wirklich
sehr schones Erscheinungshild. Die 35 um Mattpolyesterbeschichtung ver-
fligt Uiber eine duBerst gute Korrosions- und Farbbestandigkeit. Sie wird im
Dach- und Fassadenbereich universell eingesetzt.

25 pym Polyester
Die 25 pm Polyesterbeschichtung ist die klassische und héufigste Ober-
flachenbeschichtung. Sie ist von hoher Qualitat und wird sowohl fiir Wand-
als auch flir Dachverkleidungen verwendet. Mit ihrer guten Korrosions- und
Farbbestandigkeit ist die 25 pm Polyesterbeschichtung die am meisten
verwendete Beschichtung in Europa und hat eine vollig glatte und leicht
glanzende Oberfldche.

n www.von-lien.de

Beispiel: Beschichtungsaufbau STAHL
Decklack (Oberfldchenbeschichtung)

Grundierschicht (Primer)
Passivierungsschicht ——
Verzinkung '

Stahl
0,40 - 0,75 mm

Verzinkung

Passivierungsschicht

Grundierschicht (Primer)

Riickseitenbeschichtung

Beispiel: Beschichtungsaufbau ALUMINIUM

Decklack (Oberfldchenbeschichtung)

Grundierschicht (Primer)

Passivierungsschicht

Aluminium
0,70 mm

Passivierungsschicht

Grundierschicht (Primer)

Riickseitenbeschichtung




WECKMAN Farben und Beschichtungen

0,40 mm 0,50 mm 0,63 mm 0,75 mm
el AN N EAEA B Y
Polyester Polyester Mattpolyester polyester TTHD Shimoco Polyester Polyester
RAL 1015 Hellelfenbein ° ° °
RAL 3005 Weinrot T .
RAL 3009 Oxidrot [ ] .
RAL 5010 Enzianblau - .
RAL 6002 Laubgriin 1 .
RAL 6005 Moosgrtin - .
RAL 6011 Resedagriin e .
RAL 6020 Chromoxidgrin ([ ¢ . . . .
RAL 7016 Anthrazitgrau - ° . ° ° o .
RAL 7035 Lichtgrau °
RAL 8004 Kupferbraun - ° ° o . o .
RAL 8011 Nussbraun I/ .
RAL 8012 Rotbraun I - . . . .
RAL 8014 Sepiabraun - .
RAL 8017 Schokoladenbraun || . . .
RAL 9002 Grauwei3 ° o °
RAL 9005 Tiefschwarz ] . .
RAL 9006 WeiBaluminium o o o
RAL 9007 Gravaluminium [ .
RAL 9010 Reinweil ° o
41 Holzoptik Ahorn = .
43 Holzoptik Eiche, dunkel | .
29 Rot *RAL 3009 - o
23 Dunkelgrau *RAL 7024 - °
75 Ziegelrot *RAL 8004 - °
32 Dunkelbraun *RAL 8014 - °
33 Schwarz *RAL 9005 - o
EN G Legende
) 0,70 mm
Farbbezelchnung 25 um e — STAHL standardmaBig lieferbar!
Polyester X = ALUMINIUM standardméBig lieferbar!

RAL 6005 Moosgrtin X * = RAL &hnliche Farben
RAL 7016 Anthrazitgrau X
RAL 8012 Rotbraun X
RAL 9006 WeiBaluminium X
RAL 9007 Graualuminium X
ZincOptic HC-5130 X

www.von-lien.de n



Esthetica Befestigungsmaterial: S. 48 - 50

W-33/500 Montageanleitung: S. 142
o : Nutz-/ e .. : : €/m?
Liferform Prloﬂlhohe PIaFtenbreF[e Abrechnungs- L|efer|ange Starke .Gevv|cht Z\lnkauﬂa%]e P p— mit19%
in mm in mm v in mm in mm inkg / m2 ing/m2
breite in mm MwSt.

80 pm Shimoco 5650W33LR

60 um TTHD 5250W33LR

0,50 51,25
35 pym Mattpolyester 5150W33LR
150 - 7000

25 pm Polyester 5050W33LR

25 um Polyester 0,63 6,65 275 5063W33LR

25 pm Polyester 33 548 500 0,75 7,90 5075W33LR

25 um Polyester 150 - 6000 0,40 4,20 5000W33LR

Holzoptik Ahorn 35 pum Strukturpolyester 0,50 55 505041W33LR

Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester ——— 0,50 ' 505043W33LR

Aluminium 25 pym Polyester 9070W33LR

0,70 240 -

Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 907010W33LR

Zuschlag flir Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung 0.05 (i W33LRF

Zuschlag flir Schutzfolienkaschierung - Mattpolyesterbeschichtung / TTHD ' ' - W33LRF

Zuschlag flr Vliesstoffbeschichtung 900g Feuchtigkeitsaufnahme pro m? 0,10 W33LRV

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Querschnittszeichnung

538

Cithhelicwr mit Tiefsickenprigung

www.von-lien.de




WECKMAN W-33/500 (Wbelica

Das elegante Cibelica

Flir eine moderne und elegante Dacheindeckung haben wir das neue Etthetica \W-33/500 die gleichen herausragenden Eigenschaften wie ein
WECKMAN &betica \W-33/500 entwickelt. Das Profil bietet eine einfache Trapezprofil. Durch den StandfuB wird die Verlegung stark vereinfacht und
Verlegetechnik sowie ein ansprechendes Design. die Antikapillarrille bietet einen funktionellen Schutz im Uberlappungsbereich
Die herausragende Alternative flir eine zeitgemaBe Dacheindeckung. gegen mogliche eindringende Feuchtigkeit.

Just ,do-it-yourself*!

M Einfache Verlegung

B Elegantes und klassisches
Erscheinungsbild

H In allen Farben

und Beschichtungen erhéltlich

STUTZFUB

Leichte Verarbeitung

Das Erscheinungsbild des neuen
Etthetica W-33/500 entspricht dem
Klassischen Stehfalzprofil und ist
somit eine stilvolle Losung in der
Dach- und Fassadengestaltung.

In der Verarbeitung hat das

Esthetica Befestigungsmaterial: S. 48 - 50
W-33/500 Montageanleitung: S. 142
o : Nutz-/ e .. : . €/m?
Liferform Prloﬂlhohe PIaFtenbrene Abrechnungs- ngferlange Starke : Gewicht Z{nkauﬂage P p— mit19%
in mm in mm e in mm in mm inkg / m2 ing/m?2
breite in mm MwSt.

80 pm Shimoco 5650W33LE

60 um TTHD 5250W33LE

0,50 51,25
35 pym Mattpolyester 5150W33LE
150 - 7000

25 pm Polyester 5050W33LE

25 um Polyester 0,63 6,65 275 5063W33LE

25 pm Polyester 33 548 500 0,75 7,90 5075W33LE

25 um Polyester 150 - 4000 0,40 4,20 5000W33LE

Holzoptik Ahorn 35 pum Strukturpolyester 0,50 = o 505041W33LE

Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester 56 0,50 ' 505043W33LE

Aluminium 25 pym Polyester 9070W33LE

0,70 240 -

Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 907010W33LE

Zuschlag flir Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung 0.05 (i W33LEF

Zuschlag flir Schutzfolienkaschierung - Mattpolyesterbeschichtung / TTHD ' ' - W33LEF

Zuschlag flr Vliesstoffbeschichtung 900g Feuchtigkeitsaufnahme pro m?2 0,10 W33LEV

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Querschnittszeichnung

500

Cithhelicwr ohne Tiefsickenprigung

548

www.von-lien.de 11




Befestigungsmaterial: S. 49 / 50
TYP 2/ 1 060 Montageanleitung: S. 142

o ) Nutz-/ L ) . ’ €/m?2
Lieferform Pr.oﬂlhohe PIaﬁenbreﬂe Abrechnungs- L|§ferlange Starke IGeW|cht Zlvnkauflage P ap— mit19.%
in mm in mm o in mm in mm in kg / m2 ing/m2
breite in mm MwSt.
80 pm Shimoco 5650TTK
60 um TTHD 5250TTK
35 ym Mattpolyest 0.0 >0 275 5150TTK
m Mattpolyester .
! POy 47 1140 1060 3l
25 um Polyester 7100 5050TTK
Aluminium 25 pym Polyester 9070TTK
L ' ) 0,70 2,35 -
Aluminium ZincOptic 25 um Polyester 907010TTK
Zuschlag flir Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung 005 i 50TTKF
Zuschlag flr Schutzfolienkaschierung - Mattpolyesterbeschichtung / TTHD ' ' - 50TTKF
Zuschlag flir Vliesstoffbeschichtung 900g Feuchtigkeitsaufnahme pro m?2 0,10 TTKV
€
mit 19 %
MwSt.
Produktionskostenzuschlag fiir Bestellungen Pfannenbleche Typ 2/1060 unter 20 m2 pro Farbe und Beschichtung. 6020AVL
Produktionskostenzuschlag fiir Bestellungen Vliesstoffbeschichtung unter 20 m2. 6100AVL

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Querschnittszeichnung

5_0 mm

176,67 mm

Nutzbreite 1060 mm

A= Antikapilarrille

ACHTUNG! Mindestdachneigung fiir Pfannenbleche betrdgt 7°.

1 2 www.von-lien.de Verlegung von links nach rechts. Farben und Beschichtungen finden Sie auf Seite 9.




Farbe und Linge | Breite Nutz- Stérke ( Befesti- €/ Stlick | €/ Stiick
Abbildung Lieferform ; 9 breite mm / gungsbedarf | Artikelnummer
% Lichtdurchlass mm mm e Qualitit Stk / m?

=)
. s Typ 2/1060 -

- — Polycarbonat,
e
glasklar glasklar ) )
= ca.90 % 800 1060 1,0 3510TTK
“~__~ kein Zuschnitt
= - maglich
Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
Querschnittszeichnung < Y.
e N
50 mm Fame .I( \_
t /[ S— i PN
Qe N~ g N o N o N o N ) Vi —\_‘_‘__ = / 4
g é \ 7 -
% g “\\‘_ /// &=
N ATS AT A vé(;;; \‘_— g // -
‘\-_ //f o
12mm ,/'
st

176,67 mm

Nutzbreite 1060 mm

A= Antikapilarrille

www.von-lien.de 1




WECKMAN Sinusprofil DACH

GERMAY )
N>
oY

N

Befestigungsmaterial: S. 48 - 50
W-1 / 1 064 Montageanleitung: S. 142

- : Nutz-/ L : ; €/m?
Lieferform Prloﬂlhohe PIaFtenbreﬂe Abrechnungs- L|efer|ange IGeW|cht Z[lwkauflage P ep—— mit19 %
in mm in mm o in mm inkg / m2 ing/m2
breite in mm MwSt.
80 pm Shimoco 5650W1LR
60 ym TTHD 5250W1LR
150 - 8000 0,50 4,95
35 pym Mattpolyester 5150W1LR
25 pm Polyester 5050W1LR
25 um Polyester 150 - 9000 0,63 6,25 275 5063W1LR
25 pm Polyester 18 1120 1064 150 - 10000 0,75 7,45 5075W1LR
25 pm Polyester .
Sonderposten ohne DIN und Garantie 1Bt 0.40 st SUTTAIL
Holzoptik Ahorn 35 pum Strukturpolyester 505041W1LR
S 150 - 8000 0,50 4,95
Holzoptik Eiche 35 pum Strukturpolyester 505043W1LR
Aluminium 25 pm Polyester 9070 W1LR
- - - 150 - 7000 0,70 223 -
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 907010W1LR
Zuschlag flir Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung 005 905 W1LRF
Zuschlag flir Schutzfolienkaschierung - Mattpolyesterbeschichtung / TTHD ' ' W1LRF
Zuschlag flr Vliesstoffbeschichtung 900 g Feuchtigkeitsaufnahme pro m2 0,10 WiLV
Zuschlag flr Vliesstoffbeschichtung SOUNDCONTROL 2500 g Feuchtigkeitsaufnahme pro m2 0,25 W1SC

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Querschnittszeichnung

| 1064 !

Antikapillarille ‘ 76 23 ‘
/\/WWI‘ 8

14 www.von-lien.de

Weitere Langen auf Anfrage erhdltlich: starken- und mengenabhéngig.
Nur fiir 0,63 mm und 0,75 mm Stérken.
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WECKMAN Sinusprofil WAND

.:,_

Befestigungsmaterial: S. 48 - 50
W-1 / 1 064 Montageanleitung: S. 142

o : Nutz-/ L : ; €/m?
Lieferform Prloﬂlhohe PIaFtenbreﬂe Abrechnungs- L|§ferlange IGeW|cht Z[lwkauflage P ep—— mit19 %
in mm in mm o in mm inkg / m2 ing/m2
breite in mm MwSt.
80 pum Shimoco 5650W1LA
60 um TTHD 5250W1LA
150 - 8000 0,50 4,95
35 pym Mattpolyester 5150W1LA
25 pm Polyester 5050W1LA
25 um Polyester 150 - 9000 0,63 6,25 275 5063W1LA
25 pm Polyester 18 1120 1064 150 - 10000 0,75 7,45 5075W1LA
25 pm Polyester )
Sonderposten ohne DIN und Garantie -6t 0.40 i SUnILA
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 505041 W1LA
— 150 - 8000 0,50 4,95
Holzoptik Eiche 35 pum Strukturpolyester 505043W1LA
Aluminium 25 pm Polyester 9070W1LA
- . : 150 - 7000 0,70 2,23 -
Aluminium ZincOptic 25 um Polyester 907010W1LA
Zuschlag flr Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung 005 . W1LAF
Zuschlag flr Schutzfolienkaschierung - Mattpolyesterbeschichtung / TTHD ' ' W1LAF

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Querschnittszeichnung

. 1064
76 /23

Weitere Langen auf Anfrage erhaltlich: starken- und mengenabhéngig.

—Tie

www.von-lien.de 15




W-20/1100  |vorigemetungsre2

- : Nutz-/ L . ; €/m? €/m?
Lieferform Pric[:ﬂrlrr:g]he Plaitrt]egqbnrqene Abrechnungs- L'?;e:qanqge ir?EWl/CrrEZ Zliﬂkal;ﬂ;ge Artikelnummer ohne mit 19 %
breite in mm g g MwSt. MwSt.
80 pm Shimoco 5650W20LR
60 pm TTHD 5250W20LR
150 - 9000 0,50 4,80
35 pym Mattpolyester 5150W20LR
25 um Polyester 5050W20LR
25 pm Polyester 150 - 10000 0,63 6,05 275 5063W20LR
25 pm Polyester 20 1135 1100 150 - 11000 0,75 7,02 5075W20LR
25 pm Polyester )
Sonderposten ohne DIN und Garantie -6t 0.40 e SULZILA
Holzoptik Ahorn 35 pum Strukturpolyester 505041 W20LR
— 150 - 9000 0,50 4,80
Holzoptik Eiche 35 pum Strukturpolyester 505043W20LR
Aluminium 25 pm Polyester 9070W20LR
150 - 7000 0,70 2,16 -
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 907010W20LR
Zuschlag flr Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung 005 i W20LRF
Zuschlag flr Schutzfolienkaschierung - Mattpolyesterbeschichtung / TTHD ' ' W20LRF
Zuschlag flr Vliesstoffbeschichtung 900g Feuchtigkeitsaufnahme pro m?2 0,10 W20LV
Zuschlag flr Vliesstoffbeschichtung SOUNDCONTROL 2500 g Feuchtigkeitsaufnahme pro m?2 0,25 W20SC

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Querschnittszeichnung

) 1100 ,

Antikapillarrille 72,5 65 1375 25
N T 1

120

Weitere Langen auf Anfrage erhaltlich: starken- und mengenabhéngig.
1 6 Www.von-lien.de Nicht fiir 0,40 mm Stahl geeignet



WECKMAN

-
7

Befestigungsmaterial: S. 48 - 50
W-20/ 1 1 00 Montageanleitung: S. 142

. . Nutz-/ e ) . ’ €/m?
Lieferform Pr.oﬂlhohe Plaﬁenl)re|te Abrechnungs- ngferlange Starke .Gewmht Zlvnkauflage Artikelnummer mit19%
in mm in mm e in mm in mm in kg / m2 ing/m2
breite in mm MwSt.
80 pm Shimoco 5650W20LA
60 um TTHD 5250W20LA
150 - 9000 0,50 4,80
35 pym Mattpolyester 5150W20LA
25 pm Polyester 5050W20LA
25 um Polyester 150 - 10000 0,63 6,05 275 5063W20LA
25 pm Polyester 20 1135 1100 150 - 11000 0,75 7,02 5075W20LA
25 pm Polyester )
Sonderposten ohne DIN und Garantie 0~ G 0.40 Sl LU
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 505041W20LA
— 150 - 9000 0,50 4,80
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 505043W20LA
Aluminium 25 pym Polyester 9070W20LA
- - : 150 - 7000 0,70 2,16 -
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 907010W20LA
Ab 200 m? Schutzfolie méglich.
Zuschlag flir Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung . . W20LAF
Zuschlag flir Schutzfolienkaschierung - Mattpolyesterbeschichtung / TTHD ’ ’ W20LAF

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Querschnittszeichnung

) 1100

‘ 725 65 25 1375

Weitere Langen auf Anfrage erhaltlich: starken- und mengenabhéngig.
www.von-lien.de 17




W-35/1 035 Befestigungsmaterial: S. 48 - 50
(35 /207) Montageanleitung: S. 142

Profilhéhe | Plattenbreite i

Lieferform ) )
inmm inmm

breite in mm
80 pm Shimoco
60 um TTHD
35 um Mattpolyester
25 pm Polyester
25 pm Polyester
25 pm Polyester 35 1070 1035

25 pm Polyester
Sonderposten ohne DIN und Garantie

Holzoptik Ahorn 35 pum Strukturpolyester

Holzoptik Eiche 35 pum Strukturpolyester

Aluminium 25 pm Polyester

Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester

Zuschlag flir Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung

Zuschlag flir Schutzfolienkaschierung - Mattpolyesterbeschichtung / TTHD
Zuschlag flr Vliesstoffbeschichtung 900g Feuchtigkeitsaufnahme pro m?

Abrechnungs-

Lieferlange
in mm

150 - 10000

150 - 11000
150 - 12000

150 - 8000

150 - 10000

150 - 9000

ﬂ Zuschlag flr Vliesstoffbeschichtung SOUNDCONTROL 2500 g Feuchtigkeitsaufnahme pro m?
Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Querschnittszeichnung

1035

L
Antikapillarrille ‘ 88 119 40 207 . 167 !

www.von-lien.de

0,50

0,63
0,75

0,40

0,50

0,70

0,05

Gewicht
in kg / m2

5,01

6,45
7,65

4,05

0,05

0,10
0,25

Zinkauflage
ing/m2

275

€/m? €/m?
Artikelnummer ohne mit 19 %
MwSt. MwSt.

5650W35LR
5250W35LR
5150W35LR
5050W35LR
5063W35LR
5075W35LR

5000W35LR

505041W35LR
505043W35LR
9070W35LR

907010W35LR
W35LRF
W35LRF
W35LV
W35SC

Weitere Langen auf Anfrage erhaltlich: starken- und mengenabhéngig.

[Bliicht fiir 0,40 mm Stahl geeignet.



W-35/1035 Befestigungsmaterial: S. 48 - 50
(35 /207) Montageanleitung: S. 142

e : Nutz-/ o . ’ €/m2 €/m?
Lieferform Pri(r)1f|rl:g]he Plaitrt]egqbnrqelte Abrechnungs- L'?;e:]ar?]ge ir?iwyrr:;[z Zlir;kal;ﬂ;ge Artikelnummer ohne mit 19 %
breite in mm g g MwSt. MwSt.
80 pym Shimoco 5650W35LA
60 um TTHD 5250W35LA
150 - 10000 0,50 5,01
35 um Mattpolyester 5150W35LA
25 pm Polyester 5050W35LA
25 um Polyester 150 - 11000 0,63 6,45 975 5063W35LA
25 pm Polyester 35 1070 1035 150 - 12000 0,75 7,65 5075W35LA
25 pm Polyester )
Sonderposten ohne DIN und Garantie e 0.40 — SULDGIL
Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 505041 W35LA
— 150 - 10000 0,50 5,01
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 505043W35LA
Aluminium 25 pm Polyester 9070W35LA
150 - 9000 0,70 2,29 -
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 907010W35LA
Ab 200 m2 Schutzfolie maglich.
Zuschlag flir Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung s s W35LAF
Zuschlag flir Schutzfolienkaschierung - Mattpolyesterbeschichtung / TTHD ’ ’ W35LAF

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Querschnittszeichnung

8 19 | 40, 207 . 167 |

Weitere Langen auf Anfrage erhaltlich: starken- und mengenabhéngig.

www.von-lien.de 19




WECKMAN Trapezprofil DACH

W-45/1000 Befestigungsmaterial: S. 48 - 50
(45 /333) Montageanleitung: S. 142

. ; Nutz-/ N . ’ €/m?
Lieferform Prloﬂlhohe Plaﬁenbrelte Abrechnungs- L|gferlange IGewmht lenkauflage Artikelnummer mit19 %
in mm in mm e in mm in kg / m2 ing/m2

breite in mm MwSt.
80 pm Shimoco 5650W45LR
60 pm TTHD 5250W45LR

150 - 10000 0,50 5,25

35 pym Mattpolyester 5150W45LR
25 pm Polyester 5050W45LR
25 pm Polyester 150 - 11000 0,63 6,65 975 5063W45LR
25 pm Polyester 45 1060 1000 150 - 12000 0,75 7,90 5075W45LR

25 pm Polyester

Sonderposten ohne DIN und Garantie et sty 040 = SULbitels
Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 505041 W45LR
— 150 - 10000 0,50 5,25
Holzoptik Eiche 35 pum Strukturpolyester 505043W45LR
Aluminium 25 pym Polyester 9070W45LR
- ' ) 150 - 9000 0,70 240
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 907010W45LR
Zuschlag flir Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung . . W45LRF
Zuschlag flir Schutzfolienkaschierung - Mattpolyesterbeschichtung / TTHD ' ' WA45LRF
Zuschlag flr Vliesstoffbeschichtung 900g Feuchtigkeitsaufnahme pro m?2 0,10 W45LV
H Zuschlag flir Vliesstoffbeschichtung SOUNDCONTROL 2500 g Feuchtigkeitsaufnahme pro m2 0,25 W45SC

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Querschnittszeichnung
1069
1000
25 333
T | |
2
L
745

Weitere Langen auf Anfrage erhdltlich: starken- und mengenabhéngig.
. Nicht fiir 0,40 mm Stahl gesignet.

www.von-lien.de




- - l

D

e e S 3
T e e e i

DAS STARKE TRAPEZPROFIL !

Neu in Programm:
Das WECKMAN W-45/1000 (45/333) Trapezprofil.

Mit Stiitzfu fiir eine einfache und schnelle Verarbeitung. Wie
alle anderen Profile verfiigt auch dieses Trapezprofil Uiber eine
Antikapillarrille, um im Uberlappungsbereich eindringendes
Wasser zu verhindern.

B StiitzfuB zur einfachen Verlegung
W Antikapillarrille im Uberlappungsbereich
H In allen Farben und Beschichtungen erhdltlich

STUTZFUB

www.von-lien.de



WECKMAN Vliesstoffbeschichtung

Vliesstoffbeschichtung

Die WECKMAN Vliesstoffbeschichtung wird bei der Herstellung auf die
Unterseite der Profilbleche kaschiert und absorbiert zeitweilig anfallendes
Kondenswasser. Die Absorptionskraft ist abhéngig von der Dachneigung.
Die WECKMAN Vliesstoffbeschichtung wirkt schallreduzierend. Das be-
deutet weniger Gerduschentwicklung bei Regen und Hagel. Es ist darauf
zu achten, dass die Bleche trocken und sauber transportiert, gelagert und
verarbeitet werden.

Achtung! Vor der Montage empfehlen wir auf einer Breite von 15 cm die
Vliesstoffbeschichtung im Bereich der QuerstoBe und im Traufbereich zu
unterbrechen. Hierzu wird der Vliesstoff mit einem professionellen HeiB-
luftgebldse (handelstibliche HeiBtluftpistole mit 1.500 - 2.000 Watt) bis
zur sichtbaren Verfllissigung erhitzt, so dass durch die geschmolzenen
Kunststofffasern kein Wasser mehr aufgenommen werden kann.

Abbildung Beschreibung Eigenschaft Artikelnummer
TTKV

Kondensatschutz Typ 900
Absorbiert eventuell anfallendes Kondenswasser zwischen
waagerechter Verlegung bis max. 900 g / m2 und senkrech-
ter Verlegung bis max. 200 g / m2. Fir alle lieferbaren Farben
und Beschichtungen (siehe Seite 9).

Kondensatschutz / Schallabsorber SOUNDCONTROL
SOUNDCONTROL ermdglicht durch seine pordse Struktur
eine effektive Schallabsorption und ddmpft den durch
Regen verursachten Larm enorm. SOUNDCONTROL
absorbiert zeitweilig eventuell anfallendes Kondenswasser
zwischen waagerechter Verlegung bis max. 2500 g / m2.
Nicht erhdltlich fur Profil Typ 2/1060 und W-33/500. Fiir
W-1/1064 nur in Stahl von 0,63 mm bis 0,75 mm. Nicht fir
0,40 mm Stahl geeignet.

www.von-lien.de
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Alternativ kann auch mit dem WECKMAN Vlieslack, zur Unterbrechung
der Kapillarwirkung, gearbeitet werden.

(Verbrauch = ca. 90 g / m2 flir Typ 900 Vlies)

Ausnahme: Beim W-35/1035 Trapezprofil sowie W-1/1064 Sinusprofil aus
Stahl ist werkseitig an den Rollformern eine Anlage installiert, die die Kapillar-
wirkung auf einer Breite von 15 cm durch verschmelzen der Fasern beim Typ
900 Vlies unterbricht. Fir das W-33/500, W-20/1100 und das W-45/1000
wird ein Rickschnitt des Vliesstoffes werkseitig vorgenommen. Fiir diese
Profile ist kein Vlieslack erforderlich. Es sei denn, sie werden bauseits zuge-
schnitten sodass die bereits versiegelte Seite abgeschnitten wird. In diesem
Fall muss, wie vorher beschrieben, mit einer HeiBluftpistole oder Vlieslack
versiegelt werden. Folgende Preise beziehen sich ausschlieBlich auf die Vlies-
stoffe und sind den Profilblechpreisen hinzuzurechnen.

€/m? €/m?
ohne mit 19 %
MwSt. MwSt.

Typ 2/1060

W-1/1064 WALV

W-20/1100 W20LV

W-33/500 W33LV

W-35/1035 W35LV

W-45/1000 W45LV

W-1/1064 W1SC

W-20/1100 W20SC

W-35/1035 W35SC

W-45/1000 W45SC

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.



WECKMAN

Hohe Schallabsorption

SOUNDCONTROL ermdglicht durch seine pordse Struktur eine effekti-
ve Schallabsorption und dampft den durch Regen verursachten L&rm.
SOUNDCONTROL wirkt als Isolationsschicht und reduziert diesen Larm um
bis zu 6 dB. Eine 5 dB Schalldruckverminderung (von 90 zu 85 dB) wird als
ca. 34-prozentige Larmverminderung empfunden.

SOUNDCONTROL ist fiir die WECKMAN Trapezprofile W-20/1100,
W-35/1035, W-45/1000 und fir das Sinusprofil W-1/1064 optional
erhaltlich. SOUNDCONTROL muss vor der Montage bei QuerstdBen und im
Traufbereich mit WECKMAN Vlieslack mindestens 15 cm breit behandelt
werden, damit von dem Vliesstoff kein Regenwasser aufgenommen  wird,
bzw. durch die Quertiberlappung eindringen kann.

Hohe Kondensataufnahme

SOUNDCONTROL zeichnet sich insbesondere durch die sehr hohe Auf-
nahme von anfallendem Kondensat aus. Zum Vergleich, unser leistungs-
starker Antikondensvliesstoff Typ 900 hat eine maximale Aufnahme von
900 ml/m?, SOUNDCONTROL hingegen kann bis zu 2.500 ml/m? Konden-
sat aufnehmen!

Die gespeicherte Feuchtigkeit wird bei gednderten Witterungsbedingungen
und entsprechender Beliiftung wieder an die Umgebung abgegeben.

Vliesstoffbeschichtung

Wie funktioniert Vliesstoff

Zur Bildung von Kondensat kommt es meistens am Abend, wenn die
AuBentemperatur schnell fallt. Die maximale Luftfeuchtigkeit hangt von
der Lufttemperatur und dem Luftdruck ab. Wenn die AuBentemperatur
unter die Innenraumtemperatur fallt, werden nicht isolierte Metalldachprofile
kélter als die Raumtemperatur. Wenn die warme Luft aus den Innenrdumen
in Kontakt mit kalten Dachprofilen kommt, kiihlt sie plotzlich ab, wodurch
die relative Luftfeuchtigkeit steigt. Wenn der Taupunkt erreicht wird, kommt
es zur Kondensation. Wenn das Dach mit Vliesstoff ausgestattet ist, wird
das zeitweise auftretende Kondenswasser vom Vliesstoff aufgenommen
und vermindert das Abtropfen. Bei steigender Lufttemperatur wird das Kon-
denswasser durch die Be- und Entliiftung abgetragen und der Vliesstoff

trocknet aus.
¢
| I

ﬂ A iy 4
Beim Preisvergleich bitte beachten:

Beim Kauf von vliesstoffbeschichtetem Profilblech ist unbedingt auf die
Stérke des verwendeten Vliesstoffs zu achten. Je stérker das verarbeitete
Vlies, desto hoher ist die Absorptionskraft. Die Stdrke beeinflusst den Preis.

www.von-lien.de



Kantteile

Wir bieten individuell oder standardisiert geformte Kantteile passend zu
unseren Dach- und Fassadenprofilen. Wir produzieren unsere Kantteile aus
verschiedensten Materialien wie Stahl, Aluminium, Titanzink, Kupfer und VA-
Stahl. Alle Standardkantteile sowie Sonderkantteile werden aus dem gleichen
Rohmaterial gefertigt wie unsere hochwertigen Dach- und Fassadenprofile.

Mit unseren erfahrenen Mitarbeitern und modernen CNC-gesteuerten
Abkantbédnken bieten wir individuelle Kantteile bis zu 3500 mm Lénge. Gro-
Bere L&ngen sind auf Anfrage mdglich. Ob individuelle Sonderldsungen oder
Standardkantteile. Sie erhalten diese innerhalb kiirzester Zeit hochwertig mit
Schrumpffolie verpackt direkt an Ihr Lager oder auf die Baustelle geliefert.

Korrosionsschutz

Beschichtete Profiltafeln kdnnen mit allen anderen Metallen zusammen
eingebaut werden. Unbeschichtete Profiltafeln miissen, wenn nachteilige
Einwirkungen aus Kontakt mit unterschiedlichen Metallen eintreten kinnen,
durch nachtrégliche Beschichtungen oder Zwischenlagen an den Beriih-
rungsfldchen dauerhaft getrennt werden.

www.von-lien.de

Beiindividuellen Sonderkantteilen sind unbedingt bei Bestellung produktions-
bedingte Einschrénkungen zu beachten. MindestmaBe sind abhangig von
der Materialstarke und der Materialart. Gerne stehen Ihnen unsere Fachbe-
rater bei Fragen zur Verfiigung.

Metallflachen, die mit ablaufendem Wasser von Kupferbauteilen in Kontakt
kommen, sollten vermieden werden. Durch Kontaktkorrosion kann verzink-
tes Material eine kiirzere Lebensdauer haben, andere Metalle kénnen auf
Dauer beeintrachtigt werden.



WECKMAN Kantteile

Vertraglichkeitstabelle

S Nichtrostender Verzinkter Lirhuar (AluZink) (AluZink)
Titanzink Stahl Stah Stahl 55% AlZn 55% AlZn
beschichtet ¢ beschichtet*)

+ - = + + - + - +
Titanzink = + + + + + + + +
= + + + + + + + +
+ + + + + + + - +
Nichtrostender
Stahi g + + + + + + + .
Verzinkter
Stahl + + + + + + + +
Verzinkter
Stahl + + + + + + + + +
beschichtet
(AluZink) = _
55% AlZn + + + + + + +
(AluZink)
55% AlZn + + + + + + + + +
beschichtet*)
+ zuldssig - nicht zuldssig *) min. 25 pm Beschichtung

Quelle: IFBS Fachregeln des Metallleichtbaus, Ausgabe 1/2014
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WECKMAN Zubehor - Kantteile

) Gesamt- . ’ €/St €/8t
Abbildung Bezeichnung Starke lange G T sonstige Details Sl AL ohne mit 19 %
in mm in mm in kg/St. benbedarf nummer MwSt MWt

Firstblech, halbrund als First-/Gratabdeckung

80 pm Shimoco 0,50 5650MUO
_ halbrunde
60 pm TTHD 0,50 240 Offung: 190 mm 5250MUO
35 um Mattpolyester 0,50 1860 1720 seitliche Schraub- 8 Stk/ffdm. ~ 5150MUO
25 ym Polyester 0,50 lasche: 35mm  A24,8x20  5050MUO
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 Einsatzbereich: 9070MUO
- ' ' 1,50 Pfannenbleche

Aluminium ZincOptic 25 ym Polyester 0,70 907010MUO
Firstblechendstiick als First-/Gratendstiick fiir halbrunde Firstbleche

80 um Shimoco 0,50 5650PK1
60 pm TTHD 0,50 020 Abschlussstiicke 5250PK1

35 pum Mattpolyester 0,50 nur fur 3 Stiick 5150PK1
25 pm Polyester 0,50 Firstbleche, A24.8x20  5050PK1
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 010 halbrund 9070PK1
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 ' 907010PK1
Firstblech, flach als First-/Gratabdeckung
80 um Shimoco 0,50 5650SIL
60 pm TTHD 0,50 260 5250SIL
35 pm Mattpolyester 0,50 ' . 5150SIL
Schenkelldnge:
0,50 140 x 140 mm 5050SIL
\ 25 pm Polyester 0,63 2000 1900 3,30 ' . 8 Stk./Ifdm. 5063SIL
0,75 3,90 Einsatzbereich: A2 4,8x20 50758IL
" Holzoptik Ahorn 35 m Strukturpolyester 0,50 260 Trap%g'fme 505041SIL
Holzoptik Eiche 35 ym Strukturpolyester 0,50 ' 505043SIL
Aluminium 25 ym Polyester 0,70 160 9070SIL
Aluminium ZincOptic 25 pym Polyester 0,70 ' 907010SIL
Ortgangwinkel als Ortgangabdeckung, 115 x 115 mm - 90°
80 pm Shimoco 0,50 5650PA1
60 pm TTHD 0,50 210 5250PA1
35 pm Mattpolyester 0,50 ' 5150PA1
0,50 ) 5050PA1
25 um Polyester 085 o0 e 270 f;’gexmﬁ”;“rf; 6St/fdm.  5063PAT
0,75 3,20 90°, gesickt A248x20  5075PA1
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 210 505041PA1
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50 505043PA1
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 100 9070PA1
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 ’ 907010PA1
Traufenleiste als Rinneneinlauf fiir den Traufenbereich - 90°
80 pm Shimoco 0,50 5650RAY
60 pm TTHD 0,50 5250RAY
35 pum Mattpolyester 0,50 110 Schenkelldnge 5150RAY
0,50 50 x50 x 15 mm 5050RAY
25 pm Polyester 0,63 2000 1900 1,30 Einsatzbereich: 4 Stk/ifidm.  H0B3RAY
0,75 1,60 Traufe passend A248x20  5075RAY
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester fiir alle 505041RAY
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester Dachbleche 90° 505043RAY
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 9070RAY
Aluminium ZincOptic 25 pym Polyester 0,70 0,50 907010RAY
AuBenecke fiir Wande - 90°
80 pm Shimoco 0,50 5650UL5
60 pm TTHD 0,50 5250UL5
35 pum Mattpolyester 0,50 2,60 Schenkelldnge: 5150UL5
0,50 115x115mm 5050UL5
25 pm Polyester 0,63 2450 2350 3,30 Einsatzbereich: 6 Stk/fdm.  5063UL5
0.75 3,90 passend fir alle A24820 5075ULS
Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 0,50 260 Wandblephe 505041UL5
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50 ’ 90° gesickt 505043UL5
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 120 9070UL5
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 ' 907010ULS

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
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WECKMAN Zubehor - Kantteile

Gesamt- | Nutz- €/85t

Abbildung Bezeichnung lange lange i(:]el\(ﬂél/cshtt sonstige Details SO AL mit 19 %
inmm | inmm grot.

benbedarf nummer NSt

Innenecke fiir Wande oder Wandanschluss fiir Dacher - 90°

80 pum Shimoco 0,50 5650SIS
60 pm TTHD 0,50 o0 52508IS
35 um Mattpolyester 0,50 ' Schenkellange: 5150SIS
0,50 115X T15 mm 505081
25 m Polyester 0,63 P 2,70 Einsatzbereich: 6 Stk/fdm.  5063SIS
0,75 3,20 Dach + Wand A2 4,8x20 50758IS
. passend fir alle
Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 0,50 210 Profiibleche 505041SIS
Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester 0,50 90° 505043SIS
Aluminium 25 ym Polyester 0,70 o 9070SIS
Aluminium ZincOptic 25 ym Polyester 0,70 ' 907010SIS
Anschlussleiste als Wandanschlusswinkel - 95°
80 pm Shimoco 0,50 5650LII
60 pym TTHD 0,50 350 5250LII
35 um Mattpolyester 0,50 ’ Schenkelldnge: 5150LIl
0,50 240 x 155 mm 5050LII
Einsatzbereich:
25 um Polyester 0,63 4,40 5063LIl
Hm Foy 2000 1900 Dach ig“;g‘;dzrg
0,75 520 passend fiir alle ' 5075L
~ Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 350 Dachbleche 505041LII
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50 ' 95° 505043LII
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 160 9070LIl
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 ' 907010LIl
Kehlblech als Kehlausbildung
80 pm Shimoco 0,50 5650VL
60 um TTHD 0,50 v 5250VL
35 um Mattpolyester 0,50 ' Schenkellénge: 5150VL
0,50 490 x 490 mm 5050VL
25 um Polyester 0,63 10,60 5063VL
H oy 2000 1900 Einsatzbereich; 0 ot/am-
0,75 12,60 Dach A2 4,820 5075VL
- Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 8.40 passend fiir alle 505041VL
Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester 0,50 ’ Dachbleche 505043VL
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 380 9070VL
Aluminium ZincOptic 25 pym Polyester 0,70 ' 907010VL
Schneefangblech als Schneefang im Traufenbereich
80 pm Shimoco 0,50 5650LUM
60 pm TTHD 0,50 . 5250LUM
2,10 Schenkelléange:
35 um Mattpolyester 0,50 A=20mm 5150LUM
0,50 B =105mm 5050LUM
25 um Polyester 0,63 2,70 C=75mm  oou mim.  5063LUM
2000 1900 224800
0.75 3,20 Einsatzbereich: ’ 5075LUM
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 210 Dach 505041LUM
Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester 0,50 ’ pa[s)seﬂg Ifufha“e 505043LUM
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 100 achbleche 9070LUM
Aluminium ZincOptic 25 ym Polyester 0,70 ’ 907010LUM
Sohlbank, WI-115 als Fensterbank - 100°
80 pm Shimoco 0,50 5650IK1
60 pm TTHD 0,50 ) 52501K1
= 2,10 Schenkellange:
35 jim Mattpolyester 0,50 A =50 mm 5150IK1
0,50 B=115mm 5050IK1
25 um Polyester 0,63 2,70 C=40mm  gou min  5063K1
2000 1900 224800
0,75 3,20 Einsatzbereich: ’ 5075IK1
Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 0,50 210 Wand passend 5050411K1
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50 ' fir e 505043IK1
- Wandbleche 100°
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 100 9070IK1
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 ' 907010IK1

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
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Gesamt- | Nutz- | Gewicht Abwick-

: : ) ) ; : : Schrau- Artikel- ;
Abbildung Bezeichnung .Iange .Iange inkg/ sonstige Details benbedarf nummer Iungsbrelte
inmm | inmm [fdm. in mm

Firstblech, flach Typ 1 - 150°

80 pm Shimoco 0,50 56508101
60 pm TTHD 0,50 260 52508101
35 pm Mattpolyester 0,50 ) ' 5150SI01
0,50 Lifer- 50508101
| 25 um Polyester 063  500- r'sl':]%i 330 140x140mm  8Stk/fdm.  5063SI01 312
0,75 3500 100 3,90 150° A248x20  5075SI01
Holzoptik Ahorn 35 pum Strukturpolyester 0,50 mm 260 505041SI01
Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester 0,50 ' 5050438101
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 160 9070SI01
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 ' 907010SI01
Firsthlech, flach Typ 2 - 150° N~
80 pm Shimoco 0,50 56508102 ™
60 pm TTHD 0,50 131 52508102 ~
35 pm Mattpolyester 0,50 . ’ 51508102 ({ =)
0,50 Liefer- 50508102 ™
25 ym Polyester 063  500- r'ﬁ;%‘; 165  145x145mm  8Stk/fdm. 50635102 312 @
N 0,75 3500 100 1,97 150° A24,8x20 50755102 S
Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 0,50 - 131 505041SI02 D
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50 ’ 5050438102 (Jp)
Aluminium 25 pym Polyester 0,70 0.60 9070SI102 »
Aluminium ZincOptic 25 pym Polyester 0,70 ’ 9070108102 —
Firstblech, flach Typ 3 - 140° ?,
80 pm Shimoco 0,50 56508103 =)
60 pm TTHD 0,50 131 52508103 (o]
35 pum Mattpolyester 0,50 ) ' 51508103 |—
0,50 Liefer- 50508103 @
25 um Polyester 063  500- r'}f;%‘; 165  145x145mm  8Sk/dm. 5063503 312 g=
0,75 3500 100 1,97 140° A248x20 50758103 D
Holzoptik Ahern 35 pm Strukturpolyester 0,50 mm 131 5050415103 "T,
Holzoptik Eiche 35 pum Strukturpolyester 0,50 ' 5050438103
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 0.60 9070SI03 !
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 ’ 9070108103 D
Firstblech, flach Typ 4 - 150° L —
80 pm Shimoco 0,50 56505104 E
60 um TTHD 0,50 175 52508104 0
35 pm Mattpolyester 0,50 . ' 51508104 [75)
0,50 Wi 50508104 o
25 ym Polyester 063  500- r'ﬁ.”n%i 220  193x198mm  10StMdm. 50635104 416 -
0,75 3500 100 2,62 150° A248x20 50758104 e
Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 0,50 mm 175 5050415104 E
Holzoptik Eiche 35 pum Strukturpolyester 0,50 ' 5050435104 [X)
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 0.80 90708104 - —
Aluminium ZincOptic 25 um Polyester 0,70 ' 9070108104 ;
Firstblech, flach Typ 5 - 150° ]
80 pm Shimoco 0,50 56508105 <
60 pym TTHD 0,50 52508105
35 pm Mattpolyester 0,50 . 219 51508105 'S
0,50 Liefer- 50508105 ©
25 ym Polyester 063 500- % 277 ps0x2s0mm  f0Sufdm. 506305 52 g
0,75 3500 100 3,29 150° A248x20 50758105 ®
Holzoptik Ahorn 35 pum Strukturpolyester 0,50 mm 219 505041SI05 177
Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester 0,50 ' 505043SI05 - —
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 100 90708105 e
Aluminium ZincOptic 25 ym Polyester 0,70 ' 907010Sl05 oo
Ortgangwinkel Typ 2 - 90°
80 pm Shimoco 0,50 5650PA02
60 pm TTHD 0,50 175 5250PA02
35 pm Mattpolyester 0,50 ) ' 5150PA02
050 L'|'efer- Dachschenkel: 5050PA02
25 ym Polyester 063 500- % pp0 1O gsumam  506PA02 416
075 300 0° 262 aqucn?r; e m4se0  5075PA02
Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 0,50 il 175 90°, gesickt 505041PA02
Holzoptik Eiche 35 ym Strukturpolyester 0,50 ' 505043PA02
Aluminium 25 ym Polyester 0,70 0.80 9070PA02
Aluminium ZincOptic 25 ym Polyester 0,70 ' 907010PA0O2

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
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Gesamt- | Nutz- | Gewicht Abwick-

: : ) ) ; : : Schrau- Artikel- ;
Abbildung Bezeichnung .Iange .Iange inkg/ sonstige Details benbedarf nummer Iungsbrelte
inmm | inmm [fdm. in mm

Ortgangwinkel Typ 3 - 90°

80 pum Shimoco 0,50 5650PA03
60 pym TTHD 0,50 219 5250PA03
35 pum Mattpolyester 0,50 ' 5150PA03
0,50 Liefer- Dachschenkel: 5050PA03
25 um Polyester 063  500- r'ﬁl':]gues 277 Wagggcg:e?kel' 6Stk/fdm.  5063PA03 522
0,75 3500 100 3,29 210 mm " A248x20  5075PA03
Holzoptik Ahorn 35 pum Strukturpolyester 0,50 mm 219 90°, gesickt 505041PA03
Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester 0,50 ' Y 505043PA03
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 100 9070PA03
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 ' 907010PA03
Ortgangwinkel Typ 4 - 90° 5
80 pm Shimoco 0,50 5650PA04
60 pm TTHD 0,50 131 5250PA04 =~
35 um Mattpolyester 0,50 , ' 5150PA04 ({e)
0.50 Liefer- Dachschenkel: 5050PA04 (ap)
25 m Polyester 063  500- r'ﬁl?l?fs 1,65 Wa:];fcﬂ;’:kel, BSk/idm.  5063PA04 416 @y
0,75 3500 100 1,97 160 mm " A248x20  5075PA04 o
Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 0,50 mm 131 90°, gesickt 505041PA04 («b]
Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester 0,50 ' ' 505043PA04 (Jp]
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 0.60 9070PA04 »
Aluminium ZincOptic 25 um Polyester 0,70 ' 907010PA04 —
—
Ortgangwinkel Typ 5 - 90° D
80 pm Shimoco 0,50 5650PA05 ]
60 pym TTHD 0,50 131 5250PA05 (401
35 pm Mattpolyester 0,50 ' 5150PA05 -
0.50 Liefer- Dachschenkel: 5050PA05 Pt
25 um Polyester 063 500 rls{:lgues 165 Wa:]; fﬁ”;ker 6Sk/dm. 5063PA0S 312 =
0,75 3500 100 1,97 115 mm " A248x20  5075PA05 D
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 nm 131 90° 505041PA05 "7,
Holzoptik Eiche 35 pum Strukturpolyester 0,50 ' 505043PA05
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 0.60 9070PA0S I
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 : 907010PAQ5 -9-
Ortgangwinkel Typ 6 - 90° - —
80 ym Shimoco 0,50 5650PA06 E
60 pym TTHD 0,50 131 5250PA06 =)
35 pum Mattpolyester 0,50 ) ' 5150PA06 [7,)
0.50 Liefer- Dachschenkel: 5050PA06 o
25 um Polyester 063  500- r';’::}%i 1,65 Wa;ggcmkel, 6Stk/fdm.  5063PA06 312 e
075 3500 . 1,97 130mm  A24B20  5075PA06 -
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 mm . 90° 505041PA06 E
Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester 0,50 ' 505043PA06 [X)
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 0.60 9070PA06 - —
Aluminium ZincOptic 25 um Polyester 0,70 ' 907010PA06 ;
Ortgangwinkel Typ 7 - 90° ]
80 ym Shimoco 0,50 5650PA07 <L
60 um TTHD 0,50 5250PA07
35 um Mattpolyester 0,50 ) 175 5150PA07 'E:
0,50 Liefer- Dachschenkel: 5050PA07 ©
25 m Polyester 063  500- rls::]%es 220 Wa;g)gciq:ewkel' 6SK/iom.  5063PA07 416 e==
0,75 3500 100 2,62 150 mm " A248x20  5075PA07 ®
Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 0,50 mm 175 90° 505041PA07 773
Holzoptik Eiche 35 pym Strukturpolyester 0,50 ' 505043PA07 —
Aluminium 25 ym Polyester 0,70 0.0 9070PAQ7 E
Aluminium ZincOptic 25 ym Polyester 0,70 ' 907010PAQ07 (¥
Ortgangwinkel Typ 8 - 90°
80 pum Shimoco 0,50 5650PA08
60 pym TTHD 0,50 175 5250PA08
35 pum Mattpolyester 0,50 ) ' 5150PA08
050 Liefer- Dachschenkel: 5050PA08
25 um Polyester 063  500- r'glr:]gui 220 Wa:](?gcmkel, 6Sk/fdn.  5063PA08 416
0,75 3500 100 2,62 180 mm " A248x20  5075PA08
Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 0,50 mm 175 90° 505041PA08
Holzoptik Eiche 35 yum Strukturpolyester 0,50 ' 505043PA08
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 0.80 9070PA08
Aluminium ZincOptic 25 ym Polyester 0,70 ' 907010PA0O8

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
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SRS Gle';: rgt- I'\'zfillitze; Gi(;v‘l:ld/]t sonstige Details | S°Tau- L Itﬁb‘;vtl)crle;i-te
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Abbildung Bezeichnung

Ortgangwinkel Typ 9 - 90°

80 pum Shimoco 0,50 5650PA09
60 um TTHD 0,50 219 5250PA09
35 pm Mattpolyester 0,50 ' 5150PA09
050 LFgfer— Dachschenkel: 5050PA09
25 um Polyester 063 500- lMee 57 200mm oy iigm.  5063PA00 522
075 3500 "0 320 Wag‘ézcmke" A24820  5075PA09
Holzoptik Ahorn 35 pum Strukturpolyester 0,50 mm 919 90° 505041PA09
Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester 0,50 ' 505043PA09
Aluminium 25 ym Polyester 0,70 100 9070PA09
Aluminium ZincOptic 25 um Polyester 0,70 ' 907010PA09
Ortgangwinkel Typ 10 - 90° N~
80 pum Shimoco 0,50 5650PA10 ™
60 um TTHD 0,50 219 5250PA10 ~
35 pum Mattpolyester 0,50 ) ' 5150PA10 ‘g
050 Ll|lefer- Dachschenkel: 5050PA10 o
25 um Polyester 063  500- r'sl’:]%i 277 Waﬁ;gcﬂ;’:kel, BSKfm.  S0BPAI0 52 @y
0,75 3500 100 3,29 950 mm " A248x20  5075PA10 |
Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 0,50 mm 219 90° 505041PA10 D
Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester 0,50 ' 505043PA10 w
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 100 9070PA10 @
Aluminium ZincOptic 25 ym Polyester 0,70 ' 907010PA10 —
Pultabschluss Typ 1 - 90° T,
80 pm Shimoco 0,50 5650SL01 )
60 pym TTHD 0,50 1 31 5250SL01 4+
35 pm Mattpolyester 0,50 . ’ 5150SL01 =
0,50 Liefer- 5050SL01 @
25 um Polyester 063 so0- % qes  AIOMM Gsm  Soesslon 312 e=
0,75 3500 100 1,97 90° A24,8x20  5075SL01 D
Holzoptik Ahern 35 pm Strukturpolyester 0,50 mm 131 505041SL01 .(7,
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50 ' 505043SL01
Aluminium 25 ym Polyester 0,70 0.60 9070SLO01 '
Aluminium ZincOptic 25 pym Polyester 0,70 ' 907010SLO01 D
Pultabschluss Typ 2 - 85° b —
80 pm Shimoco 0,50 5650SL02 E
60 um TTHD 0,50 131 5250SL02 =)
35 pm Mattpolyester 0,50 ) ' 5150SL02 [7,)
0,50 Liefer- 5050SL02 =
25 um Polyester 063 500- %€ 44 é - 115 MM Goi/gm.  50635L02 312 C=
075 30 MOS 197 - 85? MM A248e0  50755L02 -
Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 0,50 - 131 505041SL02 E
Holzoptik Eiche 35 ym Strukturpolyester 0,50 ' 505043SL02 [E)
Aluminium 25 pym Polyester 0,70 0.60 9070SL02 o —
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 ' 907010SL02 ;
Pultabschluss Typ 3 - 80° =2
80 pm Shimoco 0,50 5650SL03 <
60 um TTHD 0,50 5250SL03
35 pm Mattpolyester 0,50 ) 131 5150SL03 ﬁ
0,50 Liefer- 50505L03 s
25 ym Polyester 063 s00- 4% qes  A=TIOMM gum  Soeasos 312 €=
0,75 3500 100 1,97 80° A248x20  5075SL03 D
Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 0,50 mm 131 505041SL03 7
Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester 0,50 ' 505043SL03 " —
Aluminium 25 pym Polyester 0,70 0.60 9070SL03 E
Aluminium ZincOptic 25 pym Polyester 0,70 ' 907010SL03 .
Pultabschluss Typ 4 - 90°
80 pm Shimoco 0,50 5650SL04
60 pm TTHD 0,50 919 5250SL04
35 pum Mattpolyester 0,50 i ' 5150SL04
0,50 Liefer- 5050SL04
25 ym Polyester 063 500- % o7 AZZBMM . ggm  Soeslos 522
0,75 3500 100 3,29 90° A248x20  5075SL04
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 mm 219 505041SL04
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50 ' 505043SL04
Aluminium 25 ym Polyester 0,70 100 9070SL04
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 ' 907010SL04

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
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Gesamt- | Nutz- | Gewicht Abwick-

: : ) ) ; : : Schrau- Artikel- ;
Abbildung Bezeichnung .Iange .Iange inkg/ sonstige Details benbedarf nummer Iungsbrelte
inmm | inmm [fdm. in mm

Pultabschluss Typ 5 - 85°

- 80 pm Shimoco 0,50 56505L05
. 60 ym TTHD 0,50 219 5250SL05
35 pm Mattpolyester 0,50 5150SL05
0,50 Liefer- 5050SL05
25 um Polyester 063 50p. ldnge o7z A=200mm o e 5063SLOS 522
minus B =250 mm
075 3500 Lo 329 85° A24820 5075505
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 mm 505041SL05
Holzoptik Eiche 35 pum Strukturpolyester 0,50 219 505043SL05
Aluminium 25 m Polyester 0,70 o0 90705L05 C'V\D
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 907010SL05
Pultabschluss Typ 6 - 80° ~
80 pm Shimoco 0,50 5650SL06 ‘D
60 pm TTHD 0,50 5250SL06 ™
35 pum Mattpolyester 0,50 219 5150SL06 S
0,50 Liefer- 50505106 q_;
25 um Polyester 063 50p. ldnge p77  A=200mm oo o 5063SL06 522 ¢
minus B =250 mm
0,75 3500 100 3,29 80° A24820  5075SL06 D
Holzoptik Ahorn 35 pum Strukturpolyester mm 219 505041SL06 %
Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester 505043SL06 o
Aluminium 25 ym Polyester 0,70 100 9070SL06 [+
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 ' 907010SL06 [
AuBenecke Typ 1 - 90° D
80 um Shimoco 0,50 5650UL01 —
60 pym TTHD 0,50 5250UL01 -2
35 pum Mattpolyester 0,50 1.05 5150UL01 w»
25 m Polyester 0,50 Liefer- 5050UL01 !
063 500- r';‘;%z 133 {15x115mm  6Stk/fm.  5063ULOT 250 _-|q=,
0,75 3500 100 1,58 90° A24,8x20  5075UL01 <L)
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 mm 505041UL01 S
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50 1.05 505043UL01 ﬁ
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 9070ULO01 )]
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 0.50 907010ULO1 =
AuBenecke Typ 2 - 90° E
80 um Shimoco 0,50 5650UL02 f:
60 pm TTHD 0,50 5250UL02 " —
35 pum Mattpolyester 0,50 1.31 51500L02 ;
25 um Polyester 0,50 Liefer- 5050UL02 =
063 500~ M€ 165  qs0x140mm GSk/m 506302 312 <
075 %800 o 197 90° A248@0  50750L02 =
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 mm 131 505041UL02 g
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50 ' 505043UL02 [
Aluminium 25 ym Polyester 0,70 9070UL02 («b]
Aluminium ZincOptic 25 pym Polyester 0,70 060 907010UL02 _ﬂ
AuBenecke Typ 3 - 90° e
80 pm Shimoco 0,50 5650UL03 o,
60 pm TTHD 0,50 5250UL03
35 pm Mattpolyester 0,50 175 5150UL03
25 pm Polyester 0,50 Liefer- 5050UL03
063 500- " 220 jg5y1g5mm  8Sk/dm. 5063UL03 416
075 3500 0 26 90° A24820  50750L03
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 mm 505041UL03
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50 1,75 505043UL03
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 9070UL03
Aluminium ZincOptic 25 pym Polyester 0,70 0.80 907010ULO3

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
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Gesamt- | Nutz- | Gewicht Abwick-

: : ) ) : : : Schrau- Artikel- ;
Abbildung Bezeichnung .Iange .Iange inkg/ sonstige Details benbedarf nummer Iungsbrelte
inmm | inmm [fdm. in mm

AuBenecke Typ 4 - 90° gesickt

80 pum Shimoco 0,50 5650UL04
60 um TTHD 0,50 175 5250UL04
35 pum Mattpolyester 0,50 . ' 5150UL04
25 ym Polyester 0,50 Liefer- 5050UL04
063  500- r'ﬁl':]%i 220 150x150mm  8Sk/fdm. 5063UL04 416
0,75 3500 100 2,62 90°, gesickt A24,8x20  5075UL04
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 mm 175 505041UL04
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50 ' 505043UL04
Aluminium 25 ym Polyester 0,70 0.80 9070UL04
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 ' 907010ULO4
Wandanschluss Typ 1 - 90° N~
80 pm Shimoco 0,50 5650L101 m
60 pym TTHD 0,50 131 5250LI101 ~
35 pym Mattpolyester 0,50 ) ' 5150LI01 ‘D
25 um Polyester 0,50 Liefer- 5050L101 )
063 500- AN%e  qg5  A=T60MM g e 506301 312
075 %500 o 197 B= 19102 MM A248@0  5075LI01 _F_-!
Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 0,50 mm 505041LI01 IQ_J
Holzoptik Eiche 35 ym Strukturpolyester 0,50 505043LI101 w
Aluminium 25 pym Polyester 0,70 0.60 9070LI01
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 ' 907010LIO1 2
Wandanschluss Typ 2 - 95° ?’
80 um Shimoco 0,50 5650L102 o
60 pm TTHD 0,50 131 5250L102 ]
35 um Mattpolyester 0,50 . ’ 5150L102 |—
25 um Polyester 0,50 Liefer- 5050L102 ®
063 B00- 1MEqg5  ASTOOMMgeum sz B12 emm
075 3500 0 g7 BTUO™ woape0  sorsiie o)
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 mm 131 505041L102 "T,
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50 ’ 505043L102
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 0.60 9070LI02 !
Aluminium ZincOptic 25 ym Polyester 0,70 ' 907010LI02 (<]
Wandanschluss Typ 3 - 100° =
80 pum Shimoco 0,50 56501103 E
60 pm TTHD 0,50 131 5250L103 =)
35 um Mattpolyester 0,50 ' 5150L103 (/5]
0,50 Liefer- 5050L103 )
25 um Polyester 063 500- %€ qg5  A=T160MM - goein  soeaLos 312 0 G=
075 3500 o° 197 8 :11(;50”“”“ A24820  5075L103 i
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 mm 131 5050411103 >
Holzoptik Eiche 35 ym Strukturpolyester 0,50 ' 505043L103 (]
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 o 9070LI03 '§
Aluminium ZincOptic 25 pym Polyester 0,70 ' 907010LI03
Wandanschluss Typ 4 - 90° =
80 pm Shimoco 0,50 56501104 <
60 ym TTHD 0,50 175 52501104 i
35 um Mattpolyester 0,50 ’ 5150L104 (]
0,50 Liefer- 5050L104 (4~
25 ym Polyester 063  500- r'ﬁl';]%es 2,20 g - fgg MM eswm  Soe4 416 S
0,75 3500 100 2,62 90° A2 4,8x20 5075L104 D
Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 0,50 mm 175 505041LI104 _2
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50 ’ 5050431104 D
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 0.80 9070LI04 S
Aluminium ZincOptic 25 pym Polyester 0,70 ' 907010LI04 o.
Wandanschluss Typ 5 - 95°
80 um Shimoco 0,50 5650L105
60 pm TTHD 0,50 175 5250L105
35 pym Mattpolyester 0,50 . ’ 5150L105
0,50 Liefer- 5050L105
25 m Polyester 063  500- r'ﬁ;%‘; 2.20 éz fgg MM GSfm 506305 416
0,75 3500 100 2,62 95° A248x20  5075LI05
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 mm 175 505041LI05
Holzoptik Eiche 35 pum Strukturpolyester 0,50 ’ 505043LI105
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 0.60 9070LI05
Aluminium ZincOptic 25 ym Polyester 0,70 ' 907010LI05

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
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Traufenblech Typ 2 - 95°

80 pum Shimoco 0,50 5650RA02
60 um TTHD 0,50 053 5250RA02
35 pum Mattpolyester 0,50 . ' 5150RA02
0,50 Liefer- 5050RA02
25 m Polyester 063 so0- % ogs  R=MM o asim  S08RA02 125
0,75 3500 100 0,79 950 A24,8x20  5075RA02
Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 0,50 mm 053 505041RA02
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50 ' 505043RA02
Aluminium 25 ym Polyester 0,70 0.25 9070RA02
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 ' 907010RA02
Traufenblech Typ 3 - 100° N~
80 pm Shimoco 0,50 5650RA03 m
60 pm TTHD 0,50 0,53 5250RA03 ~
35 um Mattpolyester 0,50 ) ' 5150RA03 ({ =]
0,50 Hier 5050RA03 o™
25 um Polyester 063 500- % ggs  R=XMM ygimm s0s3A03 125 @y
minus B =50 mm
0,75 3500 100 0,79 100° A24,8x20  5075RA03 :i:
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 mm 0,53 505041RA03 («b]
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50 ' 505043RA03 w
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 0.25 9070RA03 »
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 ’ 907010RA03 —
Traufenblech Typ 4 - 90° E
80 pm Shimoco 0,50 5650RA04 ]
60 pm TTHD 0,50 105 5250RA04 (q0]
35 um Mattpolyester 0,50 . ' 5150RA04 [
0,50 Lifer- 5050RA04 D
25 um Polyester 063 500- 4M9e 433 g\f gg MM Sufdm.  5063RA04 250 €=
075 500 TS 158 Tooe | A24BQ0  5075RA0M [T}
Holzoptik Ahorn 35 um Strukiurpolyester 0,50 mm | 105 505041RA04 X7)
Holzoptik Eiche 35 ym Strukturpolyester 0,50 ' 505043RA04 1
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 0.50 9070RA04 @
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 ' 907010RA04 i
Traufenblech Typ 5 - 95° o —
80 pm Shimoco 0,50 5650RA05 e
60 pm TTHD 0,50 105 5250RA05 ]
35 pum Mattpolyester 0,50 } ' 5150RA05 (7]
0,50 Liefer- 5050RA05 (=]
25 m Polyester 0,63  500- r';?}%es 133 ‘B\ - gg T askidm G0BRA0S 20 S
0,75 3500 100 1,58 950 A24.8x20  5075RA05 E
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 mm 105 505041RA05 >
Holzoptik Eiche 35 ym Strukturpolyester 0,50 ' 505043RA05 (]
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 . 9070RA05 '§
Aluminium ZincOptic 25 pym Polyester 0,70 ' 907010RA05
Traufenblech Typ 6 - 100° 0
80 pm Shimoco 0,50 5650RA06 <
60 um TTHD 0,50 105 5250RA06 =
35 pum Mattpolyester 0,50 ) ' 5150RA06 (]
0,50 Liefer- 5050RA06 (3~
25 um Polyester 063 500- 4% 433 gf gg MM Su/fdm.  5063RA06 250  Gem
075 3500 O 158 Tope A24820  5075RA06 por)
Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 0,50 mm 105 505041RA06 (Jp]
Holzoptik Eiche 35 ym Strukturpolyester 0,50 ’ 505043RA06 q_p
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 0,50 9070RA06 -
Aluminium ZincOptic 25 pym Polyester 0,70 ' 907010RA06 o.
Traufenblech Typ 7 - 95°
80 pm Shimoco 0,50 5650RA07
60 pm TTHD 0,50 105 5250RA07
35 pum Mattpolyester 0,50 ) ’ 5150RA07
0,50 Liefer- 5050RA07
25 ym Polyester 063  500- r'f]‘;%es 1,33 é - 188 m 6Stk/fdm.  5063RA07 312
0,75 3500 100 1,58 95° A248x20  5075RA07
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 mm 105 505041RA07
Holzoptik Eiche 35 ym Strukturpolyester 0,50 ' 505043RA07
Aluminium 25 pym Polyester 0,70 0,50 9070RA07
Aluminium ZincOptic 25 pym Polyester 0,70 ' 907010RA07

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Standardisierte Sonderkantteile gelten als Sonderanfertigung und sind somit von einer Riickgabe ausgeschlossen. wWww.von-lien.de 33




WECKMAN Zubehor - Standardisierte Sonderkantteile

Gesamt- | Nutz- | Gewicht A

: . ) ) ; : ; Schrau- Artikel- ;
Abbildung Bezeichnung .Iange .Iange inkg/ | sonstige Details benbedarf ummer Iungsbreﬂe
inmm | inmm [fdm. in mm

Traufenblech Typ 8 - 100°

80 pm Shimoco 0,50 5650RA08 o'T:
60 um TTHD 0,50 131 5250RA08 ~
35 pm Mattpolyester 0,50 ' 5150RA08 ©
0,50 Liefer- 5050RA08 ™
25 um Polyester 063 500- 149 qgs  A=T60MM oo n  soe3mAs 312 B
075 3500 O 197 B :11(%]0”‘”‘ A24820  5075RA08 ‘©
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 mm 131 505041RA08 2
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50 ' 505043RA08 —
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 0,60 9070RA08 g
Aluminium ZincOptic 25 pym Polyester 0,70 ' 907010RA08 (]
Schneefangblech als Prallblech =
80 pum Shimoco 0,50 5650SFP1 _°="
60 pm TTHD 0,50 1 5250SFP1 2
35 ym Mattpolyester 0,50 . ’ Schenkellinge: 5150SFP1 ‘?
0,50 Liefer- A =30 mm 5050SFP1
25 um Polyester 063 500. 4% g5 B=102mm  6Sk/fdm.  5063SFP1 312 .."_.’-
075 3500 rT(r)]gs 197  C=73mm  A24820  5075SFP1 D
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 i . : E) A:fOSr?l . 505041SFP1 ﬁ
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50 ' - 505043SFP1 b))
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 0,60 9070SFP1 g
Aluminium ZincOptic 25 pym Polyester 0,70 ' 907010SFP1 E
Ortgang Typ 33 - Als Ortgangwinkel fiir W-33/500 Esthetica 2
80 pm Shimoco 0,50 5650PA33 ;
60 pym TTHD 0,50 131 5250PA33 2
35 pum Mattpolyester 0,50 . ' Schenkellinge: 5150PA33
0,50 Liefer- A= 14 mm 5050PA33 S
25 um Polyester 063 500- % 165  B_1{5mm  GSk/Mdm 5063PA33 250 <
075 300 M0 g7 C=30mm  A24820  5075PA33 =
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 mm 131 . ? ;;S}m 505041PA33 g
Holzoptik Eiche 35 ym Strukturpolyester 0,50 ' - 505043PA33 2
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 060 9070PA33 a.
Aluminium ZincOptic 25 ym Polyester 0,70 ' 907010PA33

Flachbleche

Breite Stirke Artikel- iy
Lieferform Einheit mit 19 %

Abblldung Bezelonnung in mm in mm nummer WSt

80 pm Shimoco 0,50 5650F
60 ym TTHD 0,50 5250F
35 pum Mattpolyester 0,50 5150F
25 um Polyester 0,50 5050F
Flachblech 25 pm Polyester 0,63 5063F
;E Téggm 1o5g 25 Hm Polyester 05, 5075F
mitlnglrubtgfrolie giﬂ%@rggggﬁtce)[me DIN und Garantie e oL
Holzoptik Ahorn 35 pum Strukturpolyester 0,50 505041F
Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester 0,50 505043F
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 9070F
Aluminium ZincOptic 25 ym Polyester 0,70 907010F

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
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WECKMAN Stahl und Aluminium Sonderkantteile

Sonderkantteile

Wir fertigen Blechzuschnitte und Kantungen nach Ihren Angaben / Zeich-
nungen bis zu einer Lange von 6 Metern an. Dabei konnen Sie jederzeit
auf Materialien wie Stahl, Aluminium, A2 Edelstahl, Titan-Zink und Kupfer
zurtickgreifen. Mit unseren Langabkantmaschinen konnen alle gangigen
Kantprofile maBgenau, sorgfaltig und termingerecht gefertigt werden!

Dank unserer hochmodernen Maschinen und unserem qualifizierten Fach-
personal sind wir in der Lage kurzfristig und flexibel Ihren Auftrag auszufiih-
ren. Wir verpacken jede Kommission in Stretchfolie, um eine Beschéadigung
beim Transport zu vermeiden.

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
Standardisierte Sonderkantteile gelten als Sonderanfertigung und sind somit von einer Riickgabe ausgeschlossen. wWww.von-lien.de 3 5



Abwick-
lungsgréBe
in mm

bis 125

bis 250

bis 312

bis 416

36

WECKMAN

Beschichtung

80 pm Shimoco
60 ym TTHD
35 pum Mattpolyester

25 pm Polyester

Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester
Aluminium 25 pm Polyester
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester
80 um Shimoco

60 um TTHD

35 um Mattpolyester

25 pm Polyester

Holzoptik Ahorn 35 pum Strukturpolyester
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester
Aluminium 25 ym Polyester
Aluminium ZincOptic 25 um Polyester
80 pum Shimoco

60 ym TTHD

35 pum Mattpolyester

25 pm Polyester

Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester
Aluminium 25 pm Polyester
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester
80 pm Shimoco

60 um TTHD

35 pum Mattpolyester

25 pm Polyester

Holzoptik Ahern 35 um Strukturpolyester
Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester
Aluminium 25 pm Polyester

Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester

www.von-lien.de

Starke

0,50
0,50
0,50
0,40
0,50
0,63
0,75
0,50
0,50
0,70
0,70
0,50
0,50
0,50
0,40
0,50
0,63
0,75
0,50
0,50
0,70
0,70
0,50
0,50
0,50
0,40
0,50
0,63
0,75
0,50
0,50
0,70
0,70
0,50
0,50
0,50
0,40
0,50
0,63
0,75
0,50
0,50
0,70
0,70

Stahl und Aluminium Sonderkantteile

Preis pro Ifdm. Meter sortenrein
25-50m tber 50 m

ohne MwSt. | mit 19 % MwSt. |  ohne MwSt. mit 19 % MwSt.

Artikel-Nr
ohne MwsSt. mit 19 % MwSt.

5650K125
5250K125
5150K125
5000K125
5050K125
5063K125
5075K125
505041K125
505043K125
9070K125
907000K125
5650K250
5250K250
5150K250
5000K250
5050K250
5063K250
5075K250
505041K250
505043K250
9070K250
907000K250
5650K312
5250K312
5150K312
5000K312
5050K312
5063K312
5075K312
505041K312
505043K312
9070K312
907000K312
5650K416
5250K416
5150K416
5000K416
5050K416
5063K416
5075K416
505041K416
505043K416
9070K416
907000K416

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Materialvertraglichkeit auf Seite 25.
Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
Standardisierte Sonderkantteile gelten als Sonderanfertigung und sind somit von einer Riickgabe ausgeschlossen.



WECKMAN Stahl und Aluminium Sonderkantteile

Abwick- Preis pro Ifdm. Meter sortenrein
lungsgroBe Beschichtung Stirke | Artikel-Nr. 25-50m iiber 50 m
inmm ohng MwSt. | mit19% MwSt. | ohne MwSt. | mit19 % MwSt. | ohne MwSt. | mit 19 % MwSt.

80 pm Shimoco 0,50  5650K522
60 ym TTHD 0,50  5250K522
35 pym Mattpolyester 0,50  5150K522

0,40  5000K522
0,50  5050K522
) 25 pm Polyester
bis 522 0,63  5063K522
0,75  5075K522
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50  505041K522
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50  505043K522

Aluminium 25 pm Polyester 0,70~ 9070K522
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70  907000K522
80 um Shimoco 0,50  5650K625
60 upm TTHD 0,50  5250K625
35 um Mattpolyester 0,50  5150K625

0,40  5000K625
0,50  5050K625
: 25 pm Polyester
bis 625 0,63  5063K625
0,75  5075K625
Holzoptik Ahorn 35 pum Strukturpolyester 0,50  505041K625
Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester 0,50  505043K625

Aluminium 25 pm Polyester 0,70  9070K625
Aluminium ZincOptic 25 pym Polyester 0,70  907000K625
80 pm Shimoco 0,50  5650K750
60 ym TTHD 0,50  5250K750
35 pm Mattpolyester 0,50 5150K750

0,40  5000K750
0,50  5050K750
) 25 pm Polyester
bis 750 0,63  5063K750
0,75  5075K750
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 505041K750
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50  505043K750

Aluminium 25 pym Polyester 0,70 9070K750
Aluminium ZincOptic 25 pym Polyester 0,70  907000K750
80 pum Shimoco 0,50  5650K834
60 ym TTHD 0,50  5250K834
35 pum Mattpolyester 0,50  5150K834

0,40  5000K834
0,50  5050K834
. 25 pm Polyester
bis 834 0,63  5063K834
0,75  5075K834
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50  505041K834
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50  505043K834

Aluminium 25 pym Polyester 0,70  9070K834
Aluminium ZincOptic 25 pym Polyester 0,70  907000K834
80 pm Shimoco 0,50  5650K938
60 pm TTHD 0,50  5250K938
35 pum Mattpolyester 0,50  5150K938

0,40  5000K938
0,50  5050K938
. 25 pm Polyester
bis 938 0,63  5063K938
0,75  5075K938
Holzoptik Ahorn 35 pum Strukturpolyester 0,50  505041K938
Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester 0,50  505043K938
Aluminium 25 pm Polyester 0,70  9070K938
Aluminium ZincOptic 25 ym Polyester 0,70  907000K938

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Materialvertraglichkeit auf Seite 25.
Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Standardisierte Sonderkantteile gelten als Sonderanfertigung und sind somit von einer Riickgabe ausgeschlossen. www.von-fien. de 37




Selbstentluftende Kantteile

Wir haben weitergedacht.

Selbstentliiftender First und Wandanschluss

I auch geeignet in Verbindung mit VLF-Kunststoffplatten
Bl mindert den Hitzestau

M verringert das Abtropfen von Kondensat
B verbessert das Klima unter dem Dach

Ein Gittergelege verhindert den Eintritt
von Insekten, Blattern, etc.

Selbstentliiftender First

Stirke Liefer- | Beliiftungs- | Befestesti- €/ Stiick | €/ Stiick
Abbildung Details Lieferform ; lange | querschnitt | gungsbedarf | Artikelnummer mit 19 %
in mm
mm / Ifdm. pro Meter MwSt.
80 pm Shimoco 0,50 5650SF01
In Verbindung mit g0 \m TTHD 0,50 5250801
Profilfiillern fir alle
[ unsere 35 pm Mattpolyester 0,50 5150SF01
: Profile passend. o5 m Polyester 0,50 505001
) Mit Liftungsschlitzen,
um Hitzestauzu 25 Hm Polyester 0,63 8 Stiick 5063SF01
) 2000 180 cm?3
vermeiden. 25 pm Polyester 0,75 A248x20  50755F01
Bitte achten Sie
darauf, dass der  Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 0,50 505041SF01
Beluftungsquerschnitt Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester 0,50 505043SF01
fur Inr Vorhaben .
ausreichend ist. Aluminium 25 pm Polyester 0,70 9070SF01
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 907010SF01
80 um Shimoco 0,50 5650FV01
60 pm TTHD 0,50 5250FV01
35 pm Mattpolyester 0,50 5150FV01
25 pm Polyester 0,50 5050FV01
25 um Polyester 0,63 i 5063FV01
Zum Verbinden Hoy 250 0 4 Stick
7 von zwei Firsten 25 1im Polyester 075 A248%20  5075FV01
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 0,50 505041FV01
- Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester 0,50 505043FV01
Aluminium 25 pym Polyester 0,70 9070FV01
Aluminium ZincOptic 25 pym Polyester 0,70 907010FV01
Querschnittszeichnung . SN Querschnittszeichnung P /\\\
. e . . e .
First 13/7/ \\1 37 First-Verbinder 14g / 140
/ AN S AN
) e
ey 53 s ,,@2,,\,>
S A S AN
110// \ 110 110// No
AN
4 0 - N

Www.von-lien.de Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.




Selbstentliftende Kantteile

Selbstentliiftender Wandanschluss

Stirke Liefer- | Beliiftungs- | Befestesti- €/ Stiick | €/ Stiick
Abbildung Details Lieferform ; lange | querschnitt | gungsbedarf | Artikelnummer mit 19 %
in mm
mm / Ifdm. pro Meter MwsSt.
80 pm Shimoco 0,50 5650SW01
In Verbindung mit gy TTHD 0,50 5250SW01
Profilfiillern fir alle
unsere Profile 35 pm Mattpolyester 0,50 L 5150SW01
assend. Mit 4 Stk fir
. p N 25 um POlyeS’[el’ 0,50 Befestigung 5050SWO0T1
Liftungsschlitzen, um 25 U Palvest 063 anderWand  50p3sWO1
; um Polyester !
*j/gfﬁfet?d“eﬁ“ 2000 90cm®  (Artder
) 0 25 pm Polyester 0,75 Schraubeje ~ 9075SWOT
Bitte achten Sie i
darauf dass der  Holzoptik Ao 35 um Strukturpolyester 0,50 kﬂacf; UEtTer-) 505041SW01
. p ' . onstruktion
- Beluftungsquerschnitt - Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester 0,50 505043SW01
fir Ihr Vorhaben .
ausreichend ist. Aluminium 25 pym Polyester 0,70 9070SW01
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 907010SW01
80 pm Shimoco 0,50 5650SV01
60 ym TTHD 0,50 5250SV01
' 35 pum Mattpolyester 0,50 o 5150SV01
2 Stick fir
Q 25 pm Polyester 0,50 Befestigung ~ 9050SVO1
7umVerbinden 25 um Polyester 0,63 anderWand — 50635V01
von zwei Wandan- 250 0 (At der
‘ ohissen 25 um Polyester 0,75 Schraube je ~ 90758V01
Holzoptik Ahorn 35 um Strukturpolyester 0,50 nach Unter-  5050415v01
o konstruktion)
Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester 0,50 505043SV01
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 9070SV01
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester 0,70 907010SV01
. . 10 . . 10
Querschnittszeichnung 15 Querschnittszeichnung 15
Wandanschluss 40 Wandanschluss-Verbinder 40
75
52
108
10

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5. wWww.von-lien.de 39




Windschutz-Ortgang

In der Vergangenheit konnte man Dachpfannenprofile aus Metall immer an
einem durchgehenden Ortgang erkennen. Dieses Merkmal war fiir viele
Kunden und Verarbeiter ein Kaufhindernis.
Aus dem gleichen Rohmaterial wie die Dachpfannenprofile lassen wir die
Windschutz-Ortgdnge in verschiedenen Farben und Beschichtungen ferti- ,

) i B ] ) RAL 7016 Anthrazitgrau
gen. Mit dem Windschutz-Ortgang lasst sich nun unser Dachpfannenprofil
wie ein herkdmmliches Ziegeldach gestalten. RAL 3009 Oxidrot

In folgenden Farben &
Beschichtungen erhaltlich

60 pm TTHD
RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 8012 Rotbraun

35 pum Mattpolyester
23 Dunkelgrau

33 Schwarz

25 pm Polyester

RAL 8012 Rotbraun
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 9005 Tiefschwarz

RAL 8004 Kupferbraun

Aluminium 25 pm Polyester
RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 8012 Rotbraun

www.von-lien.de




Windschutz-Ortgang

Abbildung Bezeichnung

80 pm Shimoco

60 pm TTHD

35 pum Mattpolyester

25 um Polyester

Aluminium
25 um Polyester

80 pm Shimoco
60 pm TTHD
35 um Mattpolyester

25 um Polyester

Aluminium
25 pm Polyester

Ausflihrung

Ortgangwinkel Anfang rechts
Ortgangwinkel rechts
Ortgangwinkel Anfang links
Ortgangwinkel links
Ortgangwinkel Anfang rechts
Ortgangwinkel rechts
Ortgangwinkel Anfang links
Ortgangwinkel links
Ortgangwinkel Anfang rechts
Ortgangwinkel rechts
Ortgangwinkel Anfang links
Ortgangwinkel links
Ortgangwinkel Anfang rechts
Ortgangwinkel rechts
Ortgangwinkel Anfang links
Ortgangwinkel links
Ortgangwinkel Anfang rechts
Ortgangwinkel rechts
Ortgangwinkel Anfang links
Ortgangwinkel links

Firstendscheibe

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

WECKMAN Zubehor

Schrauben-
bedarf

Gewicht in

inmm | kg / Stiick sonstige Details

Windschutz-Ortgang

1 Stk.
013 60 /160 mm Ttap
Dachschenkel /4,8 x 35 mm
0.50 Wandschenkel
pro
passend flir
Typ 2/1060 1 Stiick
Ortgang
0,08
Firstendscheibe
0,50 0,13 } 1 Stk
passend flir Ttap'
Typ 2/1060 e
0,70 0,08

Artikelnummer

56500AR
56500R
56500AL
56500L
52500AR
52500R
52500AL
52500L
51500AR
51500R
51500AL
51500L
50500AR
50500R
50500AL
50500L
90700AR
90700R
90700AL
90700L

5650FS
5250FS
5150FS
5050FS

9070FS

www.von-lien.de

Fiir einen kompletten Ortgang wird ein '0Ortgangwinkel Anfang'
und die entsprechende Anzahl 'Ortgangwinkel' benétigt!

€/ Stlick. | €/ Stiick.
mit 19 %
MwSt.
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WECKMAN Zubehor

Gewicht €/Stlck. | €/Stiick.
Abblldung Bozeichnung Beschreibung in ka/St sonstige Details Befestigung Artikelnummer ohne | mit19%
- MwSt | Mwst

Anschlussrohr = 110 mm @

als Sanitérentlifter Einsatzbereich:
Komplettsatz inkl. Strangentluftung
Gummimanschette, Universalsystem passend flir
ﬂexib|em Rohransch|ussY W'33/500, W'20/1 1 00, 601 1 OVI
Dichtungs- und W-35/1035 (35/207), W45/1000
Dunstrohr mit Befestigungsmaterial etc. und W-1/1064! wird im
Grundplatte 3,50 Lieferbar in 5 Standardfarben Karton
aus Kunststoff Farben: (siehe linke Farbtabelle) mitgeliefert
11 - Nadelgriin Anschlussrohr = 110 mm @
23 - Dunkelgrau Einsatzbereich:
29 - Rot Strangentliiftung
32 - Dunkelbraun System passend fiir Typ 2/1060 LTS
75 - Ziegelrot Lieferbar in 5 Standardfarben
(siehe linke Farbtabelle)
passend fir:
A Liftungsquerschnitt = Pfannenbleche
Dachflichen- 200 cm?2 mit Typ 2/1060, Masterplug
A Schutzsieb gegen 0,80 Schrauben 54200TTK
lufter ' - )
aus Kunststoff Insekten und Einsatzbereich: 4 Stlick
Schnee gesichert! als zusatzliche
Dachfléchenbe- oder entliiftung
passend fir:
" Liiftungsquerschitt = halbrund’a Lljgstbleche
. " 100 cm? mit Schutzsieh Schrauben
Firstentlufter 0,75 . 54100F
gegen Insekten und : . 4 Stlick
aus Kunststoff } Einsatzbereich:
Schnee gesichert! -
als zusatzliche
Firstentliiftung
A Rohranschluss:
Sanitérentlifter Dachneigung 15 - 45° 100,110,125,130,150 4
(< ! inkl. Isorohr, 120 und 160 mm Masterplug 54S45TTK
< 15-45 . . .
aus Kunststoff kein weiteres Zubehor passend fiir: Schrauben
Typ 2/1060
) passend fir:
s Lt/ halbrunde Firstbleche
Walmabschluss
. . MUO
Walmendstiicke formschoner Schrauben
0,30 . 54PK?2
aus Kunststoff Abschluss ' ) 3 Stiick
. ) Einsatzbereich:
fiir Grate bei N
o Walmdécher
Walmdéchern .
Gratanschliisse
s als Ubergang von First passend fiir:
Istugge auf Grat / Walm bei Waimdach 0,35 halbrunde Firstbleche S%“;‘SEE” 54Y15
flir Dachneigung 15 - 30° MUO
i als Ubergang von First passend fiir:
;OSt“de auf Grat / Walm bei Waimdach 0,35 halbrunde Firstbleche S%“;‘SE’E” 54Y45
flir Dachneigung 30 - 45° MUO
passend fir:
halbrunde Firstbleche
HiLe Schrauben
T-Stlicke als Firstabzweig 90° 0,35 . 54T
: ) 6 Stiick
Einsatzbereich:
Dachausbauten,
Dachanbauten, Winkeldécher
Universalfenster mit 4 mm assend fiir alle Profile!
Einscheiben Sicherheitsglas, P ) A )
(Flexible Bleischiirze zum
520 x 450 mm )
Anpassen an das Profil) Spanplatten-
Dachfenster schrauben
mit Metallein- Farben: 24,50 ' 54EGDA1
60 mm,
deckrahmen 23 - Dunkelgrau .
2 Stlick
29 - Rot ) )
Lieferbar in 4 Farben
Sl (siehe linke Farbtabelle)
75 - Ziegelrot
Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
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WECKMAN Zubehor

Durchfiihrungen, Abdichtungen

Abbildung

Zahnblech, groB, ungelocht (W-20)

Zahnblech, klein, ungelocht (W-20)

Zahnblech, groB, gelocht (W-20)

Zahnblech, klein, gelocht (W-20)

Bezeichnung

Durchfiihrungs-
manschetten

Gffnungsdurchmesser
muss 20 % kleiner
als Rohrdurchmesser
geschnitten werden

Zahnblech, groB, gelocht
Zahnblech, groB, ungelocht
Zahnblech, klein, gelocht
Zahnblech, Klein, ungelocht
Zahnblech, groB, gelocht
Zahnblech, groB, ungelocht
Zahnblech, klein, gelocht
Zahnblech, Klein, ungelocht
Zahnblech, groB, gelocht
Zahnblech, groB, ungelocht

* Zahnblech, klein, gelocht

Zahnblech, Klein, ungelocht
Zahnblech, groB, gelocht
Zahnblech, groB, ungelocht
Zahnblech, klein, gelocht

Zahnblech, Klein, ungelocht

Ltftungsrollfirst

Alu-
Anschlussleisten

Unterspannbahn
Typ ,Profi*

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

MF1

MF2
MF3
MF4
MF5
MF6
MF7
MF8
MF9
MF10

MF3M
MF5M
MF8M

W-20
W-20
W-20
W-20
W-33
W-33
W-33
W-33
W-35
W-35
W-35
W-35
W-45
W-45
W-45
W-45

Als Kappleiste fir
Andiflex oder Blei,
bei Schornstein oder
Wandanschliissen.

Als Kondens-
wasserschutz
Ausfiihrung dreilagig,
135,-g/ m2 als
Schalungshahn
geeignet.

0
Inmm
6-70

22-102
6-146
70-178
102 - 210
121 - 254
140 - 292
171-343
241 -520
305 - 724

6-146
102 - 210
171 - 343

Lieferlange:

1127 mm

Lieferlange:

1107 mm

Lieferlange:

500 mm

Lieferlange:

595 mm

Lieferlange:

1070 mm

Lieferlange:

1075 mm

Lieferlange:

1030 mm

Lieferlange:

1095 mm

Rollenlange:

5000 mm

Rollenbreite:

320 mm

Breite:

40 mm

Lénge:
3000 mm

Breite:
1500 mm
Léange:
50,00 m
Rolle:
75,00 m?

sonstige Details

Farbe: Schwarz
Abdichtung fiir Antennen-,
Liftungs- und / oder
Abgasrohre in der Dachfldche
Komplett-Satz inkl. Dichtungs-
und Befestigungsmaterial
passend flr alle Profilbleche
auch mit Edelstahlband
mit Clip erhaltlich

Details: siehe oben
mit Edelstahiclip

Angepasst an W-20/1100,
W-35/1035 und W-45/1000,
Zuverlassige
SchlieBung von Trapezsicken,
einsetzbar fir Traufe und First.
(Beachten Sie die Belliftung)

Farben:

RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 8004 Kupferbraun
RAL 8012 Rotbraun
RAL 9006 WeiBaluminium

Beschichtung:
25 m Polyester

Stahlstarke
0,75 mm

Als First-/ Gratabdichtung mit

beidseitigem Klebestreifen, dichtet

sicher gegen Schnee und
Regen ab, erhélt aber die
Entliftungsfanigkeit!
Passend fiir alle Profilbleche.
Lieferbare Farben: Schwarz,
Ziegelrot und Dunkelbraun

Ausfiihrung:
Aluminium, pressblank

Ausfiihrung:
dampfdiffusionsoffen

Artikelnum-
mer

6010MF1

6010MF2
6010MF3
6010MF4
6010MF5
6010MF6
6010MF7
6010MF8
6010MF9
6010MF10

6010MF3M
6010MF5M
6010MF8M

50752G20G
50752620
5075ZK20G
5075ZK20
50752G33G
50752G33
5075ZK33G
5075ZK33
50752G35G
50752G35
5075ZK35G
5075ZK35
50752G45G
50752G45
5075ZK45G
5075ZK45

55RF

66LUAS40300

6200AK

€/Stlick. | €/Stiick.
ohne mit 19 %
MwSt. MwSt.

Preis / Ifdm.
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WECKMAN Zubehor

Abdichtungen, Profilfiiller, Reparaturfarben

Abbildung Bezeichnung

Traufenliftungs-
kédmme

Firstdichtung fiir
Dachpfannenprofile

Traufendichtung fiir
Dachpfannenprofile

Profil

Typ 2/1060

Universal-Filterschaumdichtung

Profilfiller, groB
Profilfuller, klein
Profilfiller, groB
Profilfilller, klein
Profilfiiller, groB
Prafilftiller, klein
Profilfiiller, groB
Profilfiiller, klein

Profilfiller

PE- Dichtungsband
VE =1 Rolle

Andiflex
Anschlussdichtung
VE =1 Rolle

Coating-Stick
VE = 1 Stift

Reparaturfarben
VE = 1 Dose

Vlieslack
VE =1 Dose

www.von-lien.de

W-20
W-20
W-33
W-33
W-35
W-35
W-45
W-45

Sinus W-1

Zum Abdichten
von Uberlappungen
bei QuerstéBen von

Trapezblechen

Flexible
Anschlussdichtung
fir Schornstein oder
Wandanschlisse;
vollflachig klebend

Zum Ausbessern von
Beschadigungen sowie
zum VerschlieBen von
Schnittkanten

Zum Ausbessern von
Beschadigungen sowie
zum VerschlieBen von

Schnittkanten

Zur Séttigung von
Vliesstoff an
Queriiberlappungen
und Traufe

Rollenlange:
5000 mm

Lieferlange
1060 mm

30 x 60 x 1000 mm

Lieferlénge:
1100 mm

Lieferlange:
1000 mm
(ftr 2 Profile)

Lieferlange:
1035 mm

Lieferlange:
1000 mm

Lieferlange:
1064 mm

Abmessungen:
2x12mm
Rollenl&nge:

10m

300 mm breit
Rolle & 10 Ifdm.

100 mm breit
Rolle a 10 Ifdm.

at2ml

a125ml
a 750 ml
22500 ml
a 375 ml
a 750 ml
22500 ml

sonstige Details

Als Ungezieferschutz im
Traufenbereich - erhélt
aber die Beluftung!
Passend fiir alle Profilbleche;
lieferbare Farben: Schwarz,
Ziegelrot und Dunkelbraun

Profilfliller mit vorgestanzter
Lochung aus PE-Schaumstoff zur
Abdichtung von First, Wand-/
Pultabschluss und Traufe sowie
Dichtung flr Kehle, Grat etc.
Achtung: Die Verwendung
von Profilfiillern 1asst keine
Be- oder Entliiftung mehr zu!
Siehe Seite 144 -145

Profilfliller mit vorgestanzter
Lochung aus PE-Schaumstoff (nicht
Sinus W1) zur Abdichtung von First,

Wand-/ Pultabschluss und Traufe
sowie Dichtung fiir Kehle, Grat etc.
Achtung: Die Verwendung von
Profilfiillern I&sst keine Be- oder
Entliftung mehr zu!

Siehe Seite 144 -145

Farbe:
Anthrazit

Farben:
Ziegelrot, Dunkelgrau

Farben und Beschichtungen:
Siehe Farbtabelle auf Seite 9

Farbton und Beschichtung
bei Bestellung bitte angeben

Verbrauch:
siehe
Seite 22

Artikelnummer

55TK

55TTK50

55TTKP50

55FS
5520L50
5520LP50
5633150

5533LP50

5563520750
5535207P50
5545150
5545LP50

951

550!

55AF30

55AF10

6212

621

622

623
6201001
6201002
6201003

€ /Ifdm.
ohne
MwSt.

€/ Ifidm.
mit 19 %
MwsSt.

Preis pro VE

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.



WECKMAN Zubehor

Laufroste, Schneefanger

€/ Stiick. | €/ Stiick.
Artikelnummer mit 19 %
MwSt.

Abbildung Bezeichnung sonstige Details

Laufroste zum Aufsetzen auf Befestigungsbiigel

250 x 1000 mm 66LUOOLR100
250 x 800 mm 66LUOOLR80
verzinkte Laufroste
250 x 600 mm 66LUOOLRGO
250 x 420 mm 66LUOOLR42
250 x 1000 mm ) 66LULR100
Farbige Laufroste
. 250 X800 mm in Standardfarben 66LULR8O
farbige Laufroste ) .
250 x 600 mm einbrennlackiert 66LULR60
lieferbar.
250 x 420 mm 66LULR42
Befestigungssatz fiir Laufroste: Schraub- u. Dichtungsmaterial 66LUBFSR

Achtung! Zur Montage eines Laufrostes bendtigen Sie folgendes Material:

verzinkte Steigtritte

farbige Steigtritte

Befestigungssatz fir Steigtritte:
Schraub- u. Dichtungsmaterial

verzinkte Grundbtigel

farbige Grundbligel

verzinkte Befestigungshiigel

farbige Befestigungshiigel

Schneefangbiigel

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Auslaufartikel

1 x Laufrost (66LULR), 2 x Grundbiigel (66LUGRB), 2 x Befestigungshiigel (66LUBFG), 1 x Befestigungssatz fiir Laufrost (66LUBFSR)

Steigtritte zum Aufsetzen auf Grundbtigel 66LUOOSTR
Farbige Steigtritte in Standardfarben,
einbrennlackiert lieferbar. 66LUSTR

Achtung: fur die Befestigung sind
Grundbiigel erforderlich. 66LUBEST

Grundbiigel flir Steigtritte und Laufroste

66LUOOGRB

Farbige Grundbigel in Standardfarben,
einbrennlackiert lieferbar.

66LUGRB
Befestigungsbiigel zum Aufsetzen auf Grundbigel

; ) 66LUOOBFG
Nur fiir Laufrostenbefestigung

erforderlich.

Farbige Befestigungsbiigel in Standardfarben,

einbrennlackiert lieferbar.
66LUBFG

Als Schneefangstopper
Material: 1,75 mm Aluminium pulverbeschichtet
in 23 - Dunkelgrau, 29 - Rot, 32 - Dunkelbraun
33 - Schwarz und 75 - Ziegelrot lieferbar.
66LUSST
Passend fiir:
Typ 2/1060
Befestigung:
Schraube 4,8 x 80 mm, 2 Stiick
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Zubehor
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LTV VALY

Schneefangsystem

Abbildung Bezeichnung

Schneefénger als
Schneefangrohre

Vollsténdige Sicherheit

Moderne Schneefangsysteme sind heutzutage ein wichtiges Kriterium in
Sachen Dachsicherheit. Gerade in einem Winter mit reichlich Schnee ist
darauf zu achten, dass die Schneelast auf dem Dach fiir Personen und
Fahrzeuge kein zu groBes Risikio darstellt.

Wir bieten mit unserem Schneefangsystem einen umfassenden Schutz in
der Dachsicherheit an. Dieses einfach zu montierende Schneefangsystem
ist komplett mit unseren WECKMAN Profilen kompatibel und kann auch auf
bereits vorhandenen Déachern installiert werden.

www.von-lien.de

3,00m

€/ Stiick. | €/ Stiick.
mit 19 %
MwSt.

sonstige Details Artikelnummer

Schneefangsytem fir alle Profile

Ziegelro 6675LUMS35
- Aus ovalem Stahlrohr
- Verhindert das Herun-
terfallen von Schnee auf Dunkelgrau 6623LUMS35
Geh- und Fahrwege
- Halterungsabstand von
1,2 m oder weniger
- Als Komplettsystem inkl. h
4 Befestiger, 2 Rohren und Sehwarz 6633LUNS35
Befestigungsmaterial
Blank 6600LUMS35
verzinkt

Was ist bei der Auswahl von Schneefangen zu beriicksichtigen?
Bei der Ermittlung der Belastung miissen in erster Linie Dachneigung und
Lange der Dachflache berlicksichtigt werden. Bereits eine Dachlange von
mehr als 5 m stellt ab einer Neigung von 27° Grad hohe Anspriiche an
das Scheefangsystem. Mit ovalen Rohren sind groBere Abstdnde méglich
als mit Rundrohren. Die Schneefanger werden Uber der Fassadenlinie oder
hoher angebracht. Besonders bei alten Dachkonstruktionen sind Schnee-
lasten nicht immer ausreichend ber(icksichtigt worden. Achten Sie auch
darauf, dass der Schnee nicht auf eine andere Dachflache fallen kann.

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.



WECKMAN Zubehor

€/ Stiick. | €/ Stiick.
Abbildung Bezeichnung Farben sonstige Details Artikelnummer mit 19 %
MwSt.

Laufstege fiir alle Profile
- Profilierte Trittflache flir
hohe Standsicherheit
- Auch bei extremen Witterungen sicher
Ziegelrot - 1,25 mm Stahistarke garantiert eine  66LU75LR121
sichere Dachbegehung
- Laufstege kénnen zur Befestigung
von Sicherheitsseilen ohne separaten
Befestigungshiigel genutzt werden
- Schneedurchlass mehr als 50 % 66LU23LR121
- CE-Kennzeichnung
- Farben:
Ziegelrot, Dunkelgrau, Schwarz
Schwarz - Als Komplettsystem 66LU33LR121
inkl. Befestigungsmaterial

Laufsteg 1,21m

Dunkelgrau

Horizontales Sicherheitssytem fiir Laufstege

Sicherheitsschienen Ziegelrot B6LU75L5121
inkl. Dunkelgrau  1,21'm 66LU23LS121
Befestigungsmaterial SR 66LU33LS121
Horizontaler-
Lauf- - - Fir sicheres Arbeiten und Gehen 66LULK
Karabinerhaken auf dem Dach
) - Das Sicherungsseil ist an einem
Ziegelrot horizontalen Schienenwagen aus 66LU75LAB
Abnehmbarer Blocker  Dunkelgrau Edelstahl befestigt 66LU23LAB
Schwarz - CE-Kennzeichnung 66LU33LAB
: - - Gewicht des Benutzers mit Gerat:
Ziegelrot 120 kg 66LU75LFB
Fester Blocker Dunkelgrau - Einfache Installation 66LU23LFB
Schwarz 66LU33LFB
Sicherheitsschienen- el salTELs
Erweiterungsset inkl. Dunkelgrau 66LU23LES
Befestigungsmaterial o — 66LU3BLES

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
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WECKMAN Befestigungselemente

Befestigungselemente

Abbildung Bezeichnung

SW8-Schrauben
VE = 100 Stick
6-Kt.-Systemschraube mit
Pulverbeschichtung! Schaft
verzinkter Stahl! Alu-Dichtring
mit aufvulkanisierter schwar-
zer 14 mm-EPDM-Dichtung!
Mit selbstbohrender Spitze,
fur schnelle und einfache
Handhabung!

Kalotten
pressblank oder farbig
VE =100 Stiick

Schrauberklingen
VE = 1 Stiick
Antriebsklingen flr die im
Lieferprogramm enthaltenen
Schrauben!

SW8 Edelstahl-
Befestigungsschrauben A2
VE = 100 Stiick

3/8" Edelstahl-
Reparaturschrauben A2
VE = 20 Stiick

Master-Plug
Verbindungsschraube
VE = 1 Stiick

Alu-Dichtnieten
VE = 100 Stiick

TTAP Schraube
mit Pulverbeschichtung,
farbig
2 VE = 100 Sttick

Mit selbstbohrender Spitze,

fir schnelle und einfache
Handhabung!

www.von-lien.de

Typ

SKH-Schrauben
SKH-Schrauben

SKH-Schrauben

SKU-Schrauben

SKM-Schrauben

pressblank

farbig

SW8-Metallschrauberklinge,
einfach

SW8-Metallschrauberklinge,
Profi

3/8"-Metallschrauberklinge
Ttap-Bit

Uberlappungsschrauben
E14 selbstbohrend

Reparaturschrauben
E19 selbstbohrend

Edelstahlschraube mit
selbstverschlieBender EPDM
Dichtung TYP M5F

blank

35 pm verzinkt,
mit 10 mm EPDM Dichtung

GroBe

4,8 x 80 mm
4,8 x 60 mm

4,8 x 35 mm

4,8x20 mm

48x19 mm

W-1/1064
W-20/1100
W-33/500

W-35/1035
W-45/1000
W-1/1064

W-20/1100
W-33/500

W-35/1035
W-45/1000

4,8 x20 mm

7,2x19 mm

9,5x22 mm

Abmessungen:

4x8 mm

4,8 x20 mm

4,8 x 35 mm

sonstige Details

Fiir Holzunterkonstruktion

Fiir Uberlappung und Kantteile

Flir Stahlunterkonstruktion
<1,5mm

Zur Befestigung der
Profilbleche auf der
Hochsicke (Wellenberg).

Flir SW8-Schraube,
mit Federring

Flir SW8-Schraube,
mit Federring

Fir 3/8"-Schraube,
mit Federring

Fir Ttap-Schraube

Edelstahlschrauben, selbst-
bohrend fiir Befestigung auf
Holzunterkonstruktion
sowie fiir Uberlappungen und
Kantteile! Edelstahl-Dichtring
mit aufvulkanisierter grauer
EPDM-Dichtung! Reparatur-
schrauben zum VerschlieBen
von Fehlbohrungen und
Lochern in den Profilblechen!

Zum Befestigen von
Kunstoff-Zubehorteilen auf
den Profilblechen

Zum VerschlieBen von
Fehlbohrungen und Lochern,
sowie zum Verbinden von
Blechen!

Flir Holzunterkonstruktion,
als Wandbefestigung

Achtung!

Nur mit im
Lieferprogramm
enthaltenen Ttap-Bit
zu verschrauben!

€/VE
ohne
MwSt.

€NE

mit 19%
Mwst.

Artikelnummer

5880

5860

5835

5820

5819

OKW2400
0K264900
0K211600
0K413200
0K253000
OKW24
0K2649
0K2116
0K4132
0K2530

5801FE

5800FE

5800FE38

5800TTAP

57JT34819E14

58721919

5800M5F

5800DN

6020

6035

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.



WECKMAN Befestigungselemente

Schrauben fiir Verlegung von WECKMAN-Profilen

Edelstahischrauben A2 mit Dichtscheiben (EPDM Dichtung)

Antrieb | Verwendung | Bauelemente |  Untergrund Abmessung Ausflihrungsart - Artikelnummer
Trapez / Sinus 6,5x 64 E16 58656516
Trapez / Sinus 6,5x 75 E16 58657516
SW3/8" : Ja
Dach  Trapez/ Sinus Holz-UK 6,5x90 E16 58659016
Trapez / Sinus 6,5x 100 E16 586510016
SW 8 Trapez / Sinus 6,0 x50 E16 Nein 582605016
a Trapez / Sinus 6.0x75E16 , 582607516
SW38 Dach : Holz-UK Nein
Trapez / Sinus 6,0x90 E16 Mit Kalotten 582609016
i f rt
Trapez / Sinus itag"murﬁ 6,3 x50 E16 auf dem Obergu 5887635016
Stahl-UK blank, unlackiert
SW 3/8" Trapez / Sinus a 6,3x 64 E16 Ja 5882636416
<2mm
Trapez / Sinus Sl 6,3x75E16 58BZ637516
<2mm
Dach Stahl-UK
SW 38 Trapez / Sinus ane 55x50E16 586555016
1,5-4,0mm
) Stahl-UK .
Trapezprofil 55x38E16 Nein 5812553816
s PEEPIOT 40-12,0mm Ohne Kalotten
Trapezprofil DA UK 5 a8 Eoo im Untergurt 5812553822
rapezprofi 40-120mm > X
- Dach/Wand  Trapezprofil blank, unlackiert 582603819
Dach/Wand  Trapezprofil RAL 1015 Hellelfenbein 58260381915
Dach/Wand  Trapezprofil RAL 3005 Weinrot 58260381935
Dach/Wand  Trapezprofil RAL 3009 Oxidrot 58260381929
Dach/Wand  Trapezprofil RAL 5010 Enzianblau 58260381950
Dach/Wand  Trapezprofil RAL 6002 Laubgrtin 58260381962
Dach/Wand  Trapezprofil RAL 6005 Moosgrtin 58260381965
Dach/Wand  Trapezprofil RAL 6011 Resedagrtin 100 58260381961
Dach/Wand  Trapezprofil RAL 6020 Chromoxidgrtin 58260381960
Sw8  Dach/Wand Trapezprofil Holz-UK 6,0 x 38 E19 RAL 7016 Anthrazitgrau (i)r?lnﬁn}iglr%i?‘[n 58260381976
Dach/Wand  Trapezprofil RAL 7024 Graphitgrau 58260381923
Dach/Wand  Trapezprofil RAL 8004 Kupferbraun 58260381984
Dach/Wand  Trapezprofil RAL 8012 Rotbraun 58260381982
Dach/Wand  Trapezprofil RAL 8014 Sepiabraun 58260381932
Dach/Wand  Trapezprofil RAL 8017 Schokoladenbraun ‘ 58260381987
Dach/Wand ~ Trapezprofi RAL 9002 GrauweiB Nein 58260381992
Dach/Wand  Trapezprofil RAL 9005 Tiefschwarz 58260381933
Dach/Wand  Trapezprofil RAL 9006 WeiBaluminuim 58260381996
Dach/Wand  Trapezprofil RAL 9010 ReinweiB 58260381990
L Wand Sinusprofil blank, unlackiert 58260381200
Wand Sinusprofil RAL 6005 Moosgriin 58260381265
*x Wand Sinusprofil RAL 7016 Anthrazitgrau 58260381276
— HolzUK  6,0x38E12 Ohne Kalotten
SIT Wand Sinusprofi RAL 8012 Rotbraun im Untergurt 58260381282
Wand Sinusprofil RAL 9006 WeiBaluminuim 58260381296
Wand Sinusprofil RAL 9007 Graualuminuim 58260381297
B Dach/Wand Trapez / Sinus RAL 6005 Moosgriin 58248201465
Dach/Wand Trapez / Sinus RAL 7016 Anthrazitgrau i 58248201476
SW8 Dach/Wand Tiapez/Shus  HolUK  4,8x20E14 RAL 8012 Rotbraun F“Jn%b;;'ﬁggﬁgg 58248201482
Dach/Wand Trapez / Sinus RAL 9006 WeiBaluminuim 58248201496
Dach/Wand Trapez / Sinus RAL 9007 Graualuminuim 58248201497

** Pro VE ein Spezialbit enthalten.

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
H Auslaufartikel

** Pro VE ein Spezialbit enthalten. www.von-lien.de 49




KEIN REINIGEN NOTIG

KEINE BOHRSPANE

Antrieb

SW8

SIT

SW8

50

Verwendung

Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Wand
Wand
Wand
Wand
Wand
Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach /Wand
Dach/Wand
Dach /Wand
Dach /Wand

Bauelemente

Trapez / Sinus
Trapez / Sinus
Trapez / Sinus
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Trapezprofil
Sinusprofil
Sinusprofil
Sinusprofil
Sinusprofil
Sinusprofil
Sinusprofil
Trapez / Sinus
Trapez / Sinus
Trapez / Sinus
Trapez / Sinus
Trapez / Sinus
Trapez / Sinus

www.von-lien.de

Untergrund

Holz-UK

Abmessung

6,0x65E16
6,0x 76 E16
6,0x 99 E16

6,0 x40 E19

6,0x40 E12

45x22E14

blank, unlackiert

blank, unlackiert
RAL 1015 Hellelfenbein
RAL 3005 Weinrot
RAL 3009 Oxidrot
RAL 5010 Enzianblau
RAL 6002 Laubgriin
RAL 6005 Moosgriin
RAL 6011 Resedagriin
RAL 6020 Chromoxidgrtin
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7024 Graphitgrau
RAL 8004 Kupferbraun
RAL 8011 Nussbraun
RAL 8012 Rotbraun
RAL 8014 Sepiabraun
RAL 8017 Schokoladenbraun
RAL 9002 GrauweiB
RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 9006 WeiBaluminuim
RAL 9007 Graualuminuim
RAL 9010 ReinweiB
blank, unlackiert
RAL 6005 Moosgrtin
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 8012 Rotbraun
RAL 9006 WeiBaluminuim
RAL 9007 Graualuminuim
blank, unlackiert
RAL 6005 Moosgrtin
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 8012 Rotbraun
RAL 9006 WeiBaluminuim
RAL 9007 Graualuminuim

Ausflihrungsart

Mit Kalotten

€/VE
Artikelnummer m.19 %
Mwst.

581606516
581607616

auf dem Obergurt

Ohne Kalotten
im Untergurt

Fiir Uberlappung
und Kantteile

581609916
58160401900
58160401915
58160401935
58160401939
58160401950
58160401962
58160401965
58160401961
58160401960
58160401973
58160401976
58160401974
58160401984
58160401981
58160401982

Nein 100 58160401984
58160401987
58160401992
58160401995
58160401996
58160401997
58160401990
58160401200
58160401265
58160401276
58160401282
58160401296
58160401297
58145221400
58145221465
58145221476
58145221482
58145221496
58145221497

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
* Pro VE ein Spezialbit enthalten.



Asymmetrisches Holzgewinde fiir
hohe Auszugskraft aus der Holz-UK

Bohrsegment nimmt Spannung
aus Holz-UK

Diinnblechspitze durchdringt
Blechoberflache

Die spanfreie Verarbeitung

Neu in unserem Sortiment und ein Produkt das (berzeugt: die spanlose
Befestigungsschraube. Die bauaufsichtlich zugelassene Edelstahlschraube
A2 / Bimetall ist fir STAHL sowie fur ALUMINIUM die optimale Losung,
um anfallende Bohrspane auf ein Minimum zu reduzieren. Besonders
bei der Verarbeitung von WECKMAN Profilen aus STAHL wird somit das
Problem von Rotrosthildung nach der Befestigung mit herkdmmlichen
Bohrschrauben und der Nichtreinigung der Dachfldchen génzlich ausge-
schlossen. Ferner wird durch den speziellen Aufbau der spanlosen Be-
festigungsschraube die Spaltwirkung des Holzes in der Unterkonstruktion
enorm reduziert. Dies wiederum fiihrt zu einer erhohten Lebensdauer der
Holzunterkonstruktion.

Hohe Qualitéat in der Verarbeitung

Durch die Spezial-Beschichtung der Edelstahlschraube A2 werden I&s-
tige Bohrgerdusche auf ein Minimum reduziert. Die EPDM-Dichtscheibe
gewahrleistet eine hohe und dauerhafte Dichtigkeit und schiitzt Ihr Dach
vor eindringender Feuchtigkeit. Eine weitere herausragende Produkteigen-
schaft der spanlosen Befestigungsschraube ist das patentierte Bohrseg-
ment, welches die Spannung aus der Holzunterkonstruktion nimmt. Da-
durch erhoht sich die Auszugskraft fir das asymmetrische Holzgewinde.

B Spanlose Befestigung von Stahl- und Aluminiumprofilen
auf Holzunterkonstruktionen
W Kein reinigen der Dachfldchen nach der Montage notig
B Reduzierte Spaltwirkung des Holzes durch patentiertes Bohrsegment
B Mit bauaufsichtlicher Zulassung

www.von-lien.de



WECKMAN Fassadensystem

M Stillppaneel

B QuickPaneel

MW W-1/1064 | Sinusprofil,

Bl W-20/1100 LA | Trapezpro

M W-35/1035 LA (35/207) Ilﬁpezprofil
=

TN

L

WECKMAN Sinusprofil

Der wellenférmige Profilverlauf verleint glatten Flchen eine vollig neue
Dynamik. Durch das daraus resultierende Licht- und Schattenspiel be-
kommt die Fassade einen ganz besonderen Charakter. Unterschiedliche
Verlegerichtungen des Wellenverlaufes, wie z. B. horizontal, diagonal oder
vertikal, flihren zu einer einmaligen Mdglichkeit die Fassade zu beleben.
Auch im Kontrast zu anderen Fassadenbaustoffen, wie z.B. Stein, Glas
oder Holz, fiigt sich das WECKMAN Sinusprofil harmonisch ein.

Lassen Sie lhrer FANTASIE freien Lauf.

Mischen Sie verschiedene Farben oder untermalen Sie den Ausdruck
lhrer Fassade mit farblich sich abgrenzenden Verbindungs-, Einfass-, oder
Abschlussprofilen. Nicht nur optisch kénnen Sie Ihre Fassade frei gestalten.
Auch Anschluss-, Einfass- und Ubergangsprofile kénnen wir auf Wunsch
in individuellen Abmessungen herstellen. WECKMAN Sinusprofil — ein
Fassadenprofil, das sowohl traditionellen als auch modernen architekto-
nischen Anspriichen gerecht wird.

M fir Dach und Fassade

W f(ir Neubau und Sanierung
W flir Wohn-, Landwirtschafts- und Industriegebaude

www.von-lien.de
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Befestigungsmaterial: S. 48 / 50
W-1 / 1 064 Montageanleitung: S. 142

... ) Nutz-/
Lieferform Pr.oﬂlhohe PIaﬁenbreﬂe Abrechnungs-
inmm inmm L
breite in mm
80 pum Shimoco
60 um TTHD
35 pum Mattpolyester
25 pm Polyester
25 pm Polyester
25 pm Polyester 18 1120 1064
25 pm Polyester

Sonderposten ohne DIN und Garantie

Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester

Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester

Aluminium 25 pm Polyester

Aluminium ZincOptic 25 um Polyester

Zuschlag flir Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung

Zuschlag flir Schutzfolienkaschierung - Mattpolyesterbeschichtung / TTHD

Lieferlange
in mm

150 - 8000

150 - 9000
150 - 10000

150 - 6000

150 - 8000

150 - 7000

Stérke
in mm

0,50

0,63
0,75

0,40

0,50

0,70

0,05

Gewicht
in kg / m2

4,95

6,25
7,45

394

4,95

2,23

0,05

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Querschnittszeichnung

I 1064

Weitere Langen auf Anfrage erhaltlich: starken- und mengenabhéngig.

“ s

Zinkauflage
ing/m2

275

Artikelnummer

5650W1LA
5250W1LA
5150W1LA
5050W1LA
5063W1LA
5075W1LA

5000W1LA

505041 W1LA
505043W1LA
9070W1LA
907010W1LA
WILAF
WILAF

www.von-lien.de

€/m2
mit 19 %
MwSt.

93



M WECKMAN Stulppaneel

WECKMAN Stulppaneel

Das WECKMAN Stiilppaneel mit verdeckter Verschraubung ist die exzel- WECKMAN Stillppaneel kann sowohl aus Stahl als auch aus Aluminium und
lente LOsung zur Gestaltung von Fassaden, Dachgiebeln, Dachgauben in einer Vielzahl unterschiedlicher Materialstarken, Beschichtungen und
und Dachiiberstanden. Durch das Nut- und Federprinzip sind die Panee- Farben gefertigt werden. Zwei StandardgroBen werden angeboten, auf
le besonders schnell und unkompliziert montiert. Des Weiteren sind die Wunsch sind aber acuh individuelle Abmessungen moglich

Paneele witterungsbesténdig und besonders pflegeleicht. Lastiges Strei-

chen wie bei vergleichbaren Schalungen aus Holz entfallt komplett. Das

Stillppaneel

Profilndhe Paneel- . e « . ; €/1fdm. | €/Iidm.
MaBe breite Nutzbreite | Lieferlange | Stérke Gewicht | Zinkauflage Artikelnummer | ohne mit19%

: : in mm in mm inmm | inkg/m? in g /m2
in mm in mm g g MwSt. MwsSt.

80 pm Shimoco 5650ST12
60 pm TTHD 52508T12
0,50 1,31
35 um Mattpolyester 5150ST12
A=10 5050ST12
B=12 275
25 pm Polyester 0,63 1,66 5063ST12
c=183 180 135 250 - 3000
D =24 0,75 1,97 5075ST12
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester E=14 050 . 505041ST12
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester ' ' 5050435T12
Aluminium 25 ym Polyester 9070ST12
0,70 0,60 -
Aluminium ZincOptic 25 um Polyester 907010ST12
80 pm Shimoco 5650ST18
60 pum TTHD 5250ST18
0,50 1,31
35 pym Mattpolyester 5150ST18
A=10 5050ST18
B—18 275
25 pm Polyester = 0,63 1,66 5063ST18
C=183 180 135 250 - 3000
D=24 0,75 1,97 5075ST18
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester E=14 050 . 505041ST18
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester ' ' 505043ST18
Aluminium 25 pym Polyester 9070ST18
0,70 0,60 -
Aluminium ZincOptic 25 um Polyester 907010ST18

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

54 www.von-lien.de




Profilhéhe
MaBe
in mm

Paneel-
breite
in mm

Nutzbreite
in mm

WECKMAN

Starke
in mm

Gewicht
inkg / m2

Lieferlange
in mm

Stulppaneel

€/ Ifdm.
Artikelnummer |  ohne
MwSt.

€/ lfdm.
mit 19 %
MwsSt.

Zinkauflage
in g /m2

80 um Shimoco 5650SE12
60 pm TTHD 5250SE12
0,50 1,31
35 pm Mattpolyester 5150SE12
5050SE12
A=10 275
25 pm Polyester B=12 0,63 1,66 5063SE12
180 135 250 - 3000
C=180 0,75 1,97 5075SE12
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester 050 p 505041SE12
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester ' ' 505043SE12
Aluminium 25 ym Polyester 9070SE12
- 0,70 0,60 -
Aluminium ZincOptic 25 um Polyester 907010SE12
80 pm Shimoco 5650SE18
60 pm TTHD 5250SE18
0,50 1,31
35 pym Mattpolyester 5150SE18
5050SE18
A=10 275
25 pm Polyester B=18 0,63 1,66 5063SE18
180 135 250 - 3000
C=180 075 1,97 5075SE18
Holzoptik Ahern 35 pum Strukturpolyester 050 o 505041SE18
Holzoptik Eiche 35 pum Strukturpolyester ’ ’ 505043SE18
Aluminium 25 pym Polyester 9070SE18
. : ) 0,70 0,60 -
Aluminium ZincOptic 25 um Polyester 907010SE18

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

www.von-lien.de 55




WECKMAN (Quick Paneel

T —————————

Bedarf pro m2 =
4,76 Ifdm QuickPaneel

Profilhéhe
MaBe
in mm

Paneelbreite Nutzbreite Lieferlange
in mm in mm in mm

80 um Shimoco
60 um TTHD
35 pm Mattpolyester A—10
B=12
25 pm Polyester C=25
D=36 240 210 250 - 3000
E=200,8
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester  F =21
G=10

Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester
Aluminium 25 pm Polyester
Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester

QuickPaneel - Oberes Endprofil

Pr('iﬂfgré(;he Paneelbreite Nutzbreite Lieferldnge
; in mm in mm in mm
in mm
80 um Shimoco
60 um TTHD
35 pm Mattpolyester
A=10
25 pm Polyester B=12
C=25 360 - 250 - 3000
D=236

Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester  E = 330

Holzoptik Eiche 35 um Strukturpolyester
Aluminium 25 pm Polyester

Aluminium ZincOptic 25 pm Polyester

56 www.von-lien.de

0,50

0,63
0,75

0,50

0,70

Stdrke
in mm

0,50

0,63
0,75

0,50

Gewicht
in kg / m2

1,31

1,66
1,97

€/Ifdm. | €/Ifdm.
Artikelnummer ohne mit 19 %
MwSt. MwSt.

Zinkauflage
in g /m2

5650QU
5250QU
5150QU
5050QU
5063QU
5075QU
505041QU
505043QU
9070QU
907010QU

275

Gewicht
in kg / m2

1,75

2,21
2,62

1,75

€/1fdm. | €/Ifdm.
Artikelnummer ohne mit 19 %
MwSt. MwSt.

Zinkauflage
in g /mz2

5650QE
5250QE
5150QE
5050QE
5063QE
5075QE
505041QE
505043QE
9070QE
907010QE

275

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Hinweis: Zubehdr Kantteile nur in 0,50 mm lieferbar.



Montagezubehor QuickPaneel

Starterprofilleiste

€/ Ifdm. | €/Ifdm.
Artikelnummer ohne mit 19 %
MwSt. MwSt.

Starke
in mm

GroBe L&nge

Abbildung Zeichnung Beschichtung in mm —

80 ym Shimoco 5650SP01
60 pum TTHD 5250SP01
B Il c 35 pm Mattpolyester 5150SP01
25 pm Polyester 5050SP01
Holzoptik Ahorn A=10 ,
N 35 um Struktumolyester () 50 B =40 38'80 e
Holzoptik Eiche C=50
35 pm Strukturpolyester SOEDE S
Aluminium
25 pm Polyester AT
Aluminium ZincOptic 907010SP01

25 pm Polyester

€/ Ifdm. | €/Ifdm.
Artikelnummer ohne mit 19 %
MwSt. MwSt.

Stérke Léange

Beschichtung ; .
inmm in mm

A=30

B =60 597500BS01
' A=30 bis
5 blank, verzinkt 0,75 B =90 2000 597500BS02
A=30
B =120 597500BS03

AuBenecklisene

€/ Ifdm. | €/Ifdm.
Artikelnummer ohne mit 19 %
MwSt. MwSt.

Stéarke Lange

Abbildung Zeichnung Beschichtung ; .
inmm in mm

5650AE01

80 pm Shimoco C=90 5650AE02
C=120 5650AE03
C=60 5250AE01
A=80mm 60 um TTHD C=90 5250AE02
. B=35mm C=120 5250AE03
C = variabel (s. Tabelle) C=60 5150AE01
35 pym Mattpolyester C=90 5150AE02
C=120 bis 5150AE03
C=60 5000 5050AE01
25 pm Polyester 0,50 C=90 5050AE02
C=120 5050AE03
Holzoptik Ahorn C=60 505041AEQ1
35 um C=90 505041AE02
Strukturpolyester =120 505041AE03
Holzoptik Eiche C=60 505043AE01
35 pm C=90 505043AE02
Strukturpolyester C=120 505043AE03
. C=60 9070AEO1
iy c=90 9070AE02
25 pm Polyester
C=120 9070AE03
. ) ) C=60 907010AEO01
Aluminium ZincOptic C=90 907010AF02
25 pm Polyester
C=120 907010AE03

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Weitere Abmessung auf Anfrage lieferbar. Siehe Seite 36 / 37 Sonderkantteile! Hinweis: Zubehér Kantteile nur in 0,50 mm lieferbar. wWww.von-lien.de 57




Montagezubehor QuickPaneel

Innenecklisene Beschichtung |

Abbildung Zeichnung 80 pm Shimoco

60 pm TTHD

A=60mm
B=35mm
C = variabel (s. Tabelle)

35 pym Mattpolyester

25 pm Polyester

0,50

Holzoptik Ahorn
35 um
Strukturpolyester

Holzoptik Eiche
35 um
Strukturpolyester

Aluminium
25 pm Polyester

Aluminium
ZincOptic
25 pm Polyester

Verbindungslisene sesciotorg | 1

Abbildung Zeichnung 80 pm Shimoco

A= 60 mm 60 um TTHD
B=35mm
C = variabel (s. Tabelle)
C 35 pym Mattpolyester
B B
A A

25 pm Polyester

0,50
Holzoptik Ahorn
35 um
Strukturpolyester

Holzoptik Eiche
35 um
Strukturpolyester

Aluminium
25 pm Polyester

Aluminium
ZincOptic
25 pm Polyester

58 www.von-lien.de

C=90
C=120
C=60
C=90
C=120
C=60
C=90
C=120
C=60
C=90
C=120
C=60
C=90
C=120
C=60
C=90
C=120
C=60
C=90
C=120
C=60
C=90
C=120

GroBe
in mm
C=60
C=90
C=120
C=60
C=90
C=120
C=60
C=90
C =120
C=60
C=90
C=120
C=60
C=90
C =120
C=60
C=90
C =120
C=60
C=90
C =120
C=60
C=90
C =120

L&nge

in mm

bis
5000

Lénge
in mm

bis
5000

Artikelnummer

5650IE01
56501E02
56501E03
5250IE01
52501E02
52501E03
5150IE01
5150IE02
5150IE03
5050IE01
50501E02
50501E03
505041IE01
5050411E02
5050411E03
505043IE01
505043IE02
505043IE03
9070IE01
9070IE02
9070IE03
907010IE01
907010IE02
907010IE03

Artikelnummer

5650VE01
5650VE02
5650VE03
5250VE01
5250VE02
5250VE03
5150VE01
5150VE02
5150VEO3
5050VEO1
5050VE02
5050VEO3
505041VEO1
505041VE02
505041VE03
505043VE01
505043VE02
505043VE03
9070VEO1
9070VEO2
9070VEO3
907010VEO1
907010VEQ2
907010VEO3

€/ Ifdm.
ohne
MwSt.

€/ Ifdm.
ohne
Mwst.

€/ Ifdm.
mit 19 %
MwSt.

€/ Ifdm.
mit 19 %
MwSt.

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Siehe Seite 36 / 37 Sonderkantteile! Hinweis: Zubehor Kantteile nur in 0,50 mm lieferbar.



Montagezubehor QuickPaneel

Ob t I zur 2-teiligen Verbindungslisene mit Auskleidungsschenkel
er e' fiir Fensterlaibung (zum Aufsetzen auf das Unterteil oberhalb und unterhalb vom Fenster)

€/Ifdm. | €/Ifdm.
Artikelnummer ohne mit 19 %
MwSt. MwSt.

Abbildung : : Starke GroBe L&nge
. : Zeichnung Beschichtung ; ; .
(Kann vom Original abweichen) in mm in mm in mm

C=60 5650VF01

80 um Shimoco C=90 5650VF02
C=120 5650VF03
A=60mm C=60 5250VF01
B =35mm 60 pum TTHD C=90 5250VF02
C = variabel (s. Tabelle) C=120 5250VF03
C=60 5150VF01
35 pum Mattpolyester C=90 5150VF02
& C=120 5150VF03
—EF_B\ C=60 5050VF01
A 25 pm Polyester C=90 5050VF02
C=120 bis 5050VF03

Holzoptik Ahorn 0.50 C=60 5000 505041VF01

35 um C=90 505041VF02

Strukturpolyester C=120 505041VF03

Holzoptik Eiche C=60 505043VF01

35 pum C=90 505043VF02

Strukturpolyester C=120 505043VF03
. C=60 9070VF01
AL C=90 9070VF02

25 pm Polyester

C=120 9070VF03

ZincOptic C=90 907010VF02

25 pm Polyester C=120 907010VF0O3

zur 2-teiligen Verbindungslisene mit Auskleidungsschenkel
fiir Fensterlaibung (Auskleidungshohe=Fensterhhe / Zuschnitt bauseits)

Stirke LAnge €/Ifdm. | €/Ifdm.
Abbildung Zeichnung Beschichtung ; . Y Artikelnummer ohne mit 19 %
inmm inmm MwSt Mt

A=165mm B=60 mm 5650VU01
80 pm Shimoco A=165 mm B=90 mm 5650VU02
A = variabel (5. Tabelle A=165mm B=120 mm 5650VU03
B = variabel (. Tabelle) A=165mm B=60 mm 5250VU01
C=35mm 60 pm TTHD A=165 mm B=90 mm 5250VU02
D =60mm A=165mm B=120 mm 5250VU03
A=165mm B=60 mm 5150VU01
B A 35 pym Mattpolyester A=165mm B=90 mm 5150VU02
A=165mm B=120 mm 5150VU03
A I—\D— A=165mm B=60 mm 5050VU01
25 pm Polyester A=165mm B=90 mm 5050VU02
A=165mm B=120 mm bis 5050VU03
0,50
Holzoptik Ahorn A=165mmB=60mm 3500 505041VU01
35m A=165mm B=90 mm 505041VU02
Strukturpolyester A=165mm B=120 mm 505041VU03
Holzoptik Eiche A=165mm B=60 mm 505043VU01
35um A=165mm B=90 mm 505043VU02
Strukturpolyester A=165mm B=120 mm 505043VU03
. A=165mm B=60 mm 9070VUO1
G A=165mm B=90 mm 9070VU02
25 pm Polyester
A=165mm B=120 mm 9070VU03
Aluminium A=165mm B=60 mm 907010VUO1
ZincOptic A=165mm B=90 mm 907010VU02
25 pm Polyester A=165mm B=120 mm 907010VU03

Andere Abmessungen auf Anfrage

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Weitere Abmessung auf Anfrage lieferbar. Siehe Seite 36 / 37 Sonderkantteile! Hinweis: Zubehér Kantteile nur in 0,50 mm lieferbar. wWww.von-lien.de 59




Montagezubehor QuickPaneel

Starke

Beschichtung ;
inmm

Fensterbank

Abbildung Zeichnung 80 um Shimoco

60 pm TTHD

A=15mm
B = variabel (s. Tabelle)
C=30mm

D =40 mm
35 pm Mattpolyester

Al B

25 pm Polyester

0,50
Holzoptik Ahorn
35 um
Strukturpolyester

Holzoptik Eiche
35 pm
Strukturpolyester

Aluminium
25 pm Polyester

Aluminium
ZincOptic
25 pm Polyester

Starke

Beschichtung

Fensterprofil (oben)

in mm

Abbildung Zeichnung 80 um Shimoco

60 pm TTHD

35 pym Mattpolyester

25 pm Polyester

0,50
Holzoptik Ahorn
35 um
Strukturpolyester

Holzoptik Eiche
35 um
Strukturpolyester

Aluminium
25 pm Polyester

Aluminium
ZincOptic
25 pm Polyester

www.von-lien.de

B =160 mm
B =220 mm
B =280 mm
B =160 mm
B =220 mm
B =280 mm
B =160 mm
B =220 mm
B =280 mm
B =160 mm
B =220 mm
B =280 mm
B =160 mm
B =220 mm
B =280 mm
B =160 mm
B =220 mm
B =280 mm
B =160 mm
B =220 mm
B =280 mm
B =160 mm
B =220 mm
B =280 mm

A=150B=100mm
A=150B=160mm
A=150B=250mm
A=150B=100mm
A=150B=160mm
A=150B =250 mm
A=150B =100 mm
A=150B =160 mm
A=150B=250mm
A=150B=100mm
A=150B=160mm
A=150B=250mm
A=150B=100 mm
A=150B =160 mm
A=150B =250 mm
A=150B=100mm
A=150B=160mm
A=150B=250mm
A=150B=100mm
A=150B=160mm
A=150B =250 mm
A=150B =100 mm
A=150B =160 mm
A=150B=250mm

L&nge

in mm

bis
3500

Lénge
in mm

bis
3500

Artikelnummer

5650FB01
5650rB02
5650FB03
5250FB01
5250FB02
5250FB03
5150FB01
5150FB02
5150FB03
5050FB01
5050FB02
5050rB03
505041FBO1
505041FB02
505041FB03
505043FB01
505043FB02
505043FB03
9070FB01
9070FB02
9070FB03
907010FBO1
907010FB02
907010FB03

Artikelnummer

5650FP01
5650FP02
5650FP03
5250FP01
5250FP02
5250FP03
5150FP01
5150FP02
5150FP03
5050FPO1
5050FP02
5050FP03
505041FPO1
505041FP02
505041FPO3
505043FP01
505043FP02
505043FP03
9070FPO1
9070FP02
9070FPO3
907010FPO1
907010FP0O2
907010FP03

€/ Ifdm.
ohne
MwSt.

€/ Ifdm.

ohne
Mwst.

€/Ifdm.
mit 19 %
MwSt.

€/ Ifdm.
mit 19 %
MwSt.

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Siehe Seite 36 / 37 Sonderkantteile! Hinweis: Zubehor Kantteile nur in 0,50 mm lieferbar.



Montagezubehor QuickPaneel

1. Befestigungsprofil fiir Deckleiste (A) immer in 25 ym Polyester.

0 be re Absc h I u SSb I e n d e 2-teiliges Set | 2. Deckblende wird auf das Befestigungsprofil gesteckt.

Dieses Profil gibt es in den géngigen Beschichtungen.

€/ Ifdm. | €/Ifdm.
Artikelnummer ohne mit 19 %
MwSt. MwSt.

Starke GroBe L&nge

Abbildung Beschichtung ; : .
in mm in mm in mm

80 pm Shimoco 5650AB01

60 um TTHD 5250AB01
35 pum Mattpolyester 5150AB01
. 25 pm Polyester 5050AB01
Deckblende ==
g Holzoptik Ahorn
35 um 505041ABO1
Strukturpolyester
o 0,50 _ bis
Holzoptik Eiche ) 3500
35 um 505043AB01
Strukturpolyester
£ - Aluminium
25 pm Polyester S LR
Aluminium
ZincOptic 907010ABO1

25 pm Polyester

Stirke €/Ifdm. | €/Ifdm.
Beschichtung in mm Artikelnummer ohne mit 19 %
MwSt. MwSt.

B =60 mm

5650201

Abbildung Zeichnung 80 pm Shimoco B =90 mm 5650202
B =120 mm 5650203
B =60 mm 5250201
60 pm TTHD B =90 mm 5250202
A =60 mm B =120 mm 5250203
B = variabel (s. Tabelle) B = 60 mm 5150201
35 pym Mattpolyester B =90 mm 5150202
B =120 mm 5150203
B =60 mm 5050201
A 25 ym Polyester B =90 mm 5050202
B B =120 mm ) 5050203
: 0,50 B =60 mm o 505041701
Holzoptik Ahorn = 5000
35 um B =90 mm 505041202
A S’[rukturpolyester B =120 mm 505041203
Holzoptik Eiche B =60 mm 505043201
35 um B =90 mm 505043202
Strukturpolyester B =120 mm 505043703
. B =60 mm 9070201
sl B =90 mm 9070202
25 pm Polyester
B =120 mm 9070203
Aluminium B =60mm 907010201
ZincOptic B =90 mm 907010202
25 ym Polyester B =120 mm 907010203

Befestigung

€/VE
Abbildung Produkt Ausflihrung GroBe in mm Artikelnummer mit 19 %
MwSt.

Befestigungsschrauben selbstbohrend, 100
g. g flir Holzunterkonstruktion, 42x16 N 58004816Q
QuickPaneel ) Stlick
Kreuzschlitz

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Weitere Abmessung auf Anfrage lieferbar. Siehe Seite 36 / 37 Sonderkantteile! Hinweis: Zubehér Kantteile nur in 0,50 mm lieferbar. wWww.von-lien.de 61




PVC Platten diirfen zu keiner Zeit im Stapel, auch nicht wéahrend der Montage, der Sonnenstrahlung und Feuchtigkeit (Brennglaswirkung) ausgesetzt werden.
Die montierten Platten miissen von unten mindestens durch einen Abstand von 40 cm beliiftet sein. Alle nach oben zur Lichtplatte zeigenden Holzteile miissen
mit Aluklebeband abgeklebt oder weiB gestrichen (PVC-kompatibel) werden. PVC Lichtplatten sind nur bis ca. 70 °C formstabil. Verformungen durch Temperatur-
einfluss sind Hitzeschéden und werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Farbe und Linge Nutz- | Stérke (0 Befesti- €/m? €/m?
Abbildung Lieferform % Licht- anw breite mm / gungsbedarf | Artikelnummer | ohne mit 19 %
durchlass mm | Qualitat | Stck./m?2 MwSt. | MwsSt
8
Spengler-
VLF-76/18 2000, 2500, 2,5 schrauben
PRISMA klarblaulich 3000, 3500, siehe 4,5x45 mm
. 4000, 4500, 1030 990 : ' 35257618PK
PVC Sinusplatte ~ ca. 75 % Garantie
Wabenstrukt 5000, 6000, S.190  Abstandhalter:
- Nutzbreite 990 mm—— apenstruxur 7000 : S 782/1; er:
1= A" _
}————Plattenbreite 1030 mm———— Sinus
1,0 35SPK109
Klarblaulich 1,2 WHR 3512SK109
ca. 85 %
1,4 WHR 8 3514SK109
B
}-—————Nutzbreite 1045 mm ————— VLF-70/18 3000, 3500, e 45%45mm 35145K1095T
18= @mf PVC 4000, 4500, 1095 1045 '
atienoreite mm
Spundwand ?888 2888 1.0 Abstandnatter: ~ 35SPB109
' 70/18
1,2WHR ~ Spundwand 351258109
bronze
ca. 65 %
1,4 WHR 3514SB109
1,4W 3514SB109ST

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

62 www.von-lien.de




Polyvinyichlorid

Einschalige Lichtplatten PVC

—

Montageinformationen ab Seite 166

PVC Platten diirfen zu keiner Zeit im Stapel, auch nicht wéhrend der Montage, der Sonnenstrahlung und Feuchtigkeit (Brennglaswirkung) ausgesetzt werden.
Die montierten Platten miissen von unten mindestens durch einen Abstand von 40 cm belliftet sein. Alle nach oben zur Lichtplatte zeigenden Holzteile miissen

mit Aluklebeband abgeklebt oder weiB gestrichen (PVC-kompatibel) werden. PVC Lichtplatten sind nur bis ca. 70 °C formstabil. Verformungen durch Temperatur-
einfluss sind Hitzeschaden und werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Abbildung

}———Nutzbreite 836 mm———
18=

}————Plattenbreite 900 mm ———

———Nutzbreite 1064 mm———
18=

———Plattenbreite 1120 mm———

}——Nutzbreite 836 mm———{

18=

f Plattenbreite 900 mm———

176 | P
P T N U

176 | o~
P T N U

176 | P

Lieferform

VLF-76/18
PVC
Sinusplatte

VLF-76/18
PVC
Sinusplatte

VLF-76/18
PVC
Sinusplatte

Farbe und
% Licht-
durchlass

Klarbldulich

Klarbldulich
ca. 85 %

bronze
ca. 65 %

L&nge
mm

2000, 2500,
3000, 3500,
4000, 4500,
5000, 6000,
7000, 8000

2000, 2500,
3000, 3500,
4000, 4500,
5000, 6000,
7000, 8000

2000, 2500,
3000, 3500,
4000, 4500,
5000, 6000,
7000, 8000

Nutz- Stérke
breite mm /
mm Qualitat

(0 Befesti- €/m?
gungsbedarf | Artikelnummer | ohne
Stek. / m? MwSt.

€/m?2
mit 19 %
MwSt.

8
Spengler-
schrauben

4,5x45 mm

900 836 1.0 355WK090

Abstandhalter:
76/18
Sinus

8
Spengler-
schrauben

4,5x 45 mm

1120 1064 1,4WHR 35147618

Abstandhalter:
76/18
Sinus

8
Spengler-
schrauben

4,5 x 45 mm

900 836 12WHR 351276188

Abstandhalter:
76/18
Sinus

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

www.von-lien.de 03




o

> b 2

51

%Nutzbreite 873 mm—|

7

517N\ N\ N\ S
——Plattenbreite 920 mm———

‘ "1"’7"76 ‘ Nutzbreite 1062 mm———
[ N NN N
———nPlattenbreite 1097 mm————]

‘ ”1";"7"“‘ Nutzbreite 1062 mm———

TN NN N N NS

——Plattenbreite 1152 mm——|

2
%Nutzbreite 910 mm——

| 130 |
NN NSNS NG~ N

TNutzbreite 855 mm———

I Plattenbreite 1000 mm———4

A

3B

VeV VW aWaWaWa Ve eV aN
j————~Plattenbreite 950 mm————

www.von-lien.de

Farbe und
Lieferform % Licht-
durchlass

VLF-177/51
PVC
Prof. 5

Klarbldulich

ca. 85 %
VLF-177/51

PVC
Prof. 6

VLF-177/51
PVC
Prof. 6 3/4

VLF-130/30
PVC
Prof. 8

Klarbldulich
ca. 85 %

VLF-95/35
PVC Klarbldaulich
flr Bitumen- ca. 85 %
wellplatten

Montageinformationen ab Seite 166

LAnge Breite Nutz- Stérke (0 Befesti- €/m?
mng1 mm breite mm / gungsbedarf | Artikelnummer mit 19 %
mm Qualitat Stek. / m?2 MwsSt.
1,2 WHR 5512KP5
1250, 1600,
2000, 2500, 920 873
3100 4
1,4 WHR Edelstahl- 5514KP5
schrauben
6,5 x 90 mm
1250, 1600,
2000,2500, 1097 1062 1,4WHR Abstandhalter:  5514kp6
3100 177/51
1250, 1600,
2000,2500, 1152 1062 1,4 WHR 5514KP634
3100
6
Edelstahl-
schrauben
1250, 1600,
2000, 2500 1000 910 1,4WHR 6,5x75mm 5514KP8
Abstandhalter:
130/30
8
Spengler-
schrauben
2000 950 855 12WHR 4,5x65mm  3512KP9535
Abstandhalter:
95/35

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Bl Der Langenzuschnitt der Lichtplatte ist nicht méglich.



Industrie Lichtplatten PVC

Montageinformationen ab Seite 166

P0|yViny|Ch|0|'|d Abrechnung erfolgt nach Nutzbreite

Farbe und " ) Nutz- Stérke (0 Befesti- €/m?2
Abbildung Lieferform % Licht- breite mm / gungsbedarf | Artikelnummer mit 19 %
durchlass mm Qualitat Stck. / m? . MwsSt.
N VLF-20/1100LR 5 Eaelstanl-
S schrauben
— Pve 6,5 x 65 mm
4 passend flir: ' 3514W20LR
4 +7Nutzbrelte 1100 mm————4 WECKMAN-Profil _
L ——— 200,250, F
j—————Plattenbreite 1144 mm——— Klarblaulich 3000, 3500,
ca. 85 % 4000, 4500, 1144 1100 1,4WHR
el Bl
B 7000, 8000
PVC 4Edeistan- S0 AW20LA
. nur fiir die
passend fir: schrauben Wandmontage
J thzbrene 1100 mm——- WECKMAN-Profil 6,0 x 38 mm gesignetl
e T~ W-20/1T00LA '
l———Plattenbreite 1144 mm——— ]
4 Edelstahl-
VLF-207/35 2000, 2500, schrauben
PVC Klarbldulich 3000, 3500, 6,5x 75 mm
-9 assend fiir ca. 85 % 4000, 4500, 1075 1035 1,5WHR ' 351535207K
b Nutzbreite 1035 mm— p ; “997% 5000, 6000, _
| o207 | 1191881 WMol Dach und Wand Kalotten:
BTN N N 7000, 8000 41/32
}—————nPlattenbreite 1075 mm————
o
A - 3000, 3500,
=Y > VLF183/40  Karblaulch 000" 4500, 955 915 15WHR O°X ™M 351540183K
/ PVC ca. 85 %
%Nutzbrelte 915 mm% 5000, 6000, .
1 183 11119 | Kalotten:
AT A A 7000, 8000 41/16
j————~Plattenbreite 955 mmLﬁ
- VLF-250/50 4 Edelstahl-
’ Trapez PVC 2000, 2500, schrauben
Hoesch/ klarblaulich 3000, 3500, 6,5 x90 mm
- 4000, 4500, 1055 1000 1,5WHR ' 351550250K
/S Thyssen/SAB/ ca. 85 % 000, 6000
ﬁN\m\z?gg |‘te"150‘00 mm\sﬁ Fischer neu, 5000, ) Kalotten:
N NN U.a. 7000, 8000 55/32
j———Plattenbreite 1055 mm———

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

www.von-lien.de




Industrie Lichtplatten PC

SHWNE 5 i T L N

Montageinformationen ab Seite 166

Polycarbonat

Abrechnung erfolgt nach Nutzbreite

Abbildung Lieferform

Farbe und
% Licht-
durchlass

(0 Befesti-
gungsbedarf
Stck. / m2

Nutz-
breite
mm

Starke
mm/
Qualitat

€/ m2
ohne
MwSt.

€/m?
mit 19 %
MwSt.

Breite
mm

Artikelnummer

4 Edelstahl-
glasklar 2000, 2500, schrauben
VLF-20/1100  ca.90% 3000, 3500, 6,5x 65 mm
PC einseitig 4000, 4500, 1138 1100 1,0 3510PCW20LR
Uv- 5000, 6000, Kalotten:
i beschichtet 7000, 8000 26/49
}WNutzbrelte 1100 mmW{
20= N
}————nPlattenbreite 1138 mm———
glaskar 2000, 2500, tgﬁgzﬂ
ca.90 % 3000, 3500,
VLF'E,gWBB beidseitig  4000,4500, 1070 1035 1,0 6,5x75 mm 3510PC35207
Uv- 5000, 6000, Kalotten:
}—————Nutzbreite 1035 mm——— beschichtet 7000, 8000 '
207 | 1119188 | 140 41/32
3B\ / N\ / N\ /\ /N /_L/
j—————nPlattenbreite 1070 mm————
glaskar 2000, 2500, tgﬁng:r:
ca.90 % 3000, 3500,
VLF'A’;? 000 einseitig 4000, 4500, 1070 1000 1,0 6,5x90 mm 3510PCW45LR
Uv- 5000, 6000, Kalotten:
}—————Nutzbreite 1000 mm—— beschichtet 7000, 8000 '
_ 1 333 | | 124,5 25/30
L S A N A N A
}———Plattenbreite 1070 mm——

www.von-lien.de

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Alle Industrie Lichtplatten: Abnahme und Abrechnung ausschlieBlich in vollen Lagerlangen.

Bei Zuschnitt werden die Reststlicke mitgeliefert.



Einschalige Lichtplatten PC

U0 P S T ] e S B A b R =

Polyc arbonat Montageinformationen abSeite 166

Farbe und Lange Breite Sk | Dl el
Abbildung Lieferfform | ,, |- 9 mm/ | gungsbedarf | Artikelnummer mit 19 %
% Lichtdurchlass | - mm fm Qualtit | Stck./ m2 Mt

glasklar 8

ca. 90 % )

ginseig 2000, 2500, fgﬁ;gfgn 36108K126
VLF-76/18  y-peschichtet 3000, 3500, P
Polycarbonat 4000,4500, 1265 1216 0,9 '

Spundwand weiB-opal 5000, 6000,

ca. 80 % Abstandhalter:
o Nutabreite 1216 mm———— einsemé’ 7000, 8000 70/18 361050126
= UV-beschichtet Spundwand
g
\ s ) ] ] Spengler-
. DN VLE-76/18 sHbermetSIhc 2000, 2500, schrauben
A\ Vit - Polycarbonat 52, 5% 3000, 3500, 45 x 45 mm
L einseitly 40004500, 1265 1216 1,1 * 3611AT126
3 Spundwand
Athermi i 5000, 6000, Abstandhatter
o Nutzbreite 1216 mm——— OMIC " beschichtet 7000, 8000 e
T attonbreite 1265 mm—— | Spundwand
glasklar 8
ca. 90 % 3
beidseitig 2000, 2500, iﬁggfgn oD
VLF-76/18 UV-beschichtet 3000, 3500, 4,5%45mm
Polycarbonat ) 4000, 4500, 1116 1064 09
Sinus Wel%ggfl 5000, 6000, Abstandhalter:
i ca. o :
18 :m beidseitig 7000, 8000 76/18 Sl gkl
————nPlattenbreite 1116 mm——— UV-beschichtet Sinus
8
Spengler-
VLF-76/18  silbermetalic 3888 gggg schrauben
N , 3500,
- Polycarbonat —— ¢a.30% 00" 4500, 1116 1064 11 “OXHOMM asiiwaTiia
Athermic Sinus beidseitig
) N 5000, 6000, .
Athermic UV-beschichtet 2000. 8000 Abstandhalter:
%TNutzbreite 1064 mm—— ' 76/18
18= - ;
b Plattenbreite 1116 mm—— Sinus

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Athermic: Temperaturreduzierend - kein Vorbehandeln der Unterkonstruktion notwendig.

www.von-lien.de o7




Einschalige Lichtplatten PC

Polycarbonat

Abbildung

}————Nutzbreite 836 mm———{

176 | P

P T T e e S T T
[——Plattenbreite 900 mm————

18=

}——Nutzbreite 836 mm———

176 |
18— 4

[————Plattenbreite 900 mm———

————Nutzbreite 836 mm———

5 T8 o~

B NN NN N NN NN
————Plattenbreite 900 mm ———

f—————Nutzbreite 836 mm —]

1701 ~r

}——Plattenbreite 900 mm —

18—

www.von-lien.de

Lieferform

PC 76/18
Sinusplatte

PC 76/18
Sinusplatte

PC 76/18
Sinusplatte
C-Struktur,
gekréauselt

PC 70/18
Trapezplatte

Farbe und
% Licht-
durchlass

glasklar,
einseitig
Uv-
beschichtet

glasklar,
einseitig
uv-
beschichtet

glasklar,
einseitig

beschichtet

glasklar,

einseitig
Uv-
beschichtet

Montageinformationen ab Seite 166

e Breite Nutz- Stérke (0 Befesti-
mr% P breite mm / gungsbedarf | Artikelnummer
mm Qualitat Stek. / m?2
8
2000, 2500, sSc%ergglbeern
3000, 3500, 4,5 x 45 mm
4000, 4500, 900 836 0,65 ' 36065WK090
5000, 6000
) \ Abstandhalter:
7000, 8000 76/18
Sinus
8
2000, 2500, S,Sc%ergglt?(;n
3000, 3500, 4,5 x 45 mm
4000,4500, 900 836 14 3614WKG090
5000, 6000
) \ Abstandhalter:
7000, 8000 76/18
Sinus
8
2000, 2500, SSC[;]ergglt?gn
3000, 3500, 4,5 x 45 mm
4000,4500, 900 836 14 3614WKC090
5000, 6000
) \ Abstandhalter:
7000, 8000 76/18
Sinus
8
2000, 2500, iy
3000, 3500, 4,5 x 45 mm
4000,4500, 900 83 065 360655K090
5000, 6000
) \ Abstandhalter:
7000, 8000 70/18
Trapez

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

€/me
mit 19 %
MwSt.




Einschalige Lichtplatten PC

NEU: PC WELLE WABE OPAL

Polycarbonat

Abbildung Lieferform

PC 76/18
Sinusplatte
Wabenstruktur

}—————Nutzbreite 980 mm——

1761

}————Plattenbreite 1045 mm———

18=

VLF-Line
PC 76/18
Sinusplatte

}———Nutzbreite 1064 mm—— NO DROP

176 |

}————Plattenbreite 1116 mm———

18 =

VLF-76/18
Polycarbonat

Spundwand
b Nutzbreite 980 mm——— _

_ 176l

N A N N W WV Y W W W WV NV WV A WA
}———Plattenbreite 1045 mm————

18

Farbe und
% Licht-
durchlass

glasklar,
ca. 71 %
einseitig
Uv-
beschichtet

bronze,
ca. 49 %
einseitig
Uv-
beschichtet

opal,
ca. 49 %
einseitig
Uv-
beschichtet

glasklar
ca. 90 %
einseitig
uv-
beschichtet

opal,
ca. 49 %
einseitig
Uv-
beschichtet

Montageinformationen ab Seite 166

L&nge
mm

2000, 2500,
3000, 3500,
4000, 4500,
5000, 6000,
7000

2000, 2500,
3000, 3500,
4000, 4500,
5000, 6000,
7000, 8000

2000, 2500,
3000, 3500,
4000, 4500,
5000, 6000,
7000

Nutz- Stérke
breite mm /
mm Qualitat

Breite (0 Befesti-

i Stck. / m?

36287618

2,8
8
Edelstahl-
schrauben

6,5 50 mm 362876188

1045 980

Kalotten:
W24 (76/18)

2,6 362676180

8
Spengler-
schrauben

4,5x45 mm

1116 1064 14 3614WKV112

Abstandhalter:
76/18
Sinus

8
Spengler-
schrauben

4,5x45 mm

1045 980 1,3 3613501045

Abstandhalter:
76/18
Sinus

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

www.von-lien.de

gungsbedarf | Artikelnummer

€/m2
mit 19 %
MwsSt.




Einschalige Lichtplatten ACRYL

Farbe und Nutz- Stérke (0 Befesti- €/m?

Abbildung Lieferform % Licht- L;n[%e B{:fr::e breite mm / gungsbedarf | Artikelnummer mit 19 %
durchlass mm Qualitat Stek. / m? MwSt.

glasklar

ca. 85 % 8 35307618
2000, 2500, Edelstahl-
VXCF;7|6I/;38 3000, 3500, schrauben
Siyngs 4000, 4500, 1045 980 3,0 6,5 x50 mm
Wabenstruktur 5000, 6000,
7000 Kalotten:
- Nutzbreite 980 mm——— bronze W24 (76/18) 353076188
18= A8 e ca. 55 %
}————Plattenbreite 1045 mm————
8
VLF-76/18 2000, 2500, Edelstahl-
Acrylglas lichtblau 3000, 3500, schrauben
Sinus ca 21 % 4000, 4500, 1045 980 3,0 6,5x50mm  35307618KB
Wabenstruktur <77 5000, 6000,
TNutzbreite 980 mm—— Klima-Blue 7000 Kalotten:
18= A W24 (76/18)
j————Plattenbreite 1045 mm———
8
VLF-76/18 2000, 2500, coosn
Acrylglas perlgrim 3000, 3500,
Sinus ca.55% 4000, 4500, 1045 980 4,5 6,5 x50 mm 35507618P
— Nutzbreite 980 mm—— Wabenstruktur 5000, 6000 )
o 176 T Kalotten:
B —————Plattenbreite 1045 mm———] W24 (76/18)
8
VLF-76/18 2000, 2500, Edelstahl-
Acrylglas lasklar 3000, 3500, schrauben
Sinus c% 85 9 4000, 4500, 1045 980 3,0 6,5 x50 mm 35307618C
C-Struktur, 2205000, 6000,
Nutzbreite 980 mm gekréauselt 7000 Kalotten:

18= AT X W24 (76/18)

j———Plattenbreite 1045 mm——— . o o i
Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

= Temperaturreduzierend bis zu 75% a. d. Unterseite der Platte

70 www.von-lien.de Maximale Verlegelénge von einschaligem Acrylglas: 4000 mm (bis 7000 mm in Verbindung mit dem Flisterdachsystem).




Abbildung

}————Nutzbreite 980 mm—t\/

176l

————Plattenbreite 1045 mm———]

18

%Nutzbreite 850 mm—|
N N N NN
——Plattenbreite 920 mm———{

}—————Nutzbreite 980 mm%m

_ 176

B o O
}———Plattenbreite 1045 mm———

f—————Nutzbreite 980 mm%m

176

VA W N NV NV W e WA W e W W A WA W a WS
}——Plattenbreite 1045 mm————

18=

Lieferform

VLF-76/18
Acrylglas
Sinus
unstrukturiert,
glatt

VLF-177/51
Acrylglas
Prof. 5
unstrukturiert,
glatt

VLF-76/18
Acrylglas
Spundwand
unstrukturiert,
glatt

VLF-76/18
Acrylglas
Spundwand
C-Struktur

Farbe und

% Licht-

durchlass

glasklar
ca. 90 %

glasklar
ca. 85 %

glasklar
ca. 90 %

perlgrim
ca. 55 %

Einschalige Lichtplatten ACRYL

L&nge
mm

2000, 2500,
3000, 3500,
4000, 4500,
5000, 6000,
7000

1250, 1600,
2000, 2500,
3100

2000, 2500,
3000, 3500,
4000, 4500,
5000, 6000,
7000

2000, 2500,
3000, 3500,
4000, 4500,
5000, 6000

Nutz-
breite

Breite

mm

1045 980

3,0

920 850 3,0

1045 980 1.8

1045 980 2,5

Starke
mm /
mm Qualitat

(0 Befesti-
gungsbedarf | Artikelnummer
Stek. / m?

€/m?
mit 19 %
MwsSt.

8 35187618KG
Edelstahl-
schrauben
6,5 x 50 mm

Kalotten:

W24 (76/18) 35307618KG

6
Edelstahl-
schrauben

6,5x90 mm 5230ACP5
Kalotten:
W48 (177/51)

8
Edelstahl-
schrauben

6,5x50mm  35187018KG
Kalotten:
26/27

8
Edelstahl-
schrauben

6,5 x50 mm 35257618P
Kalotten:
26/27

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Maximale Verlegelénge von einschaligen Acrylglas: 4000 mm (bis 7000 mm in Verbindung mit dem Fliisterdachsystem).
Bl Der Langenzuschnitt der Lichtplatte ist nicht méglich.

www.von-lien.de 71




Flusterdach Verlegesystem fiir einschalige Lichtplatten

Flusterdach

Einschalige, lichtdurchldssige Bedachungsplatten bieten sich als schnelle
sowie kostengtinstige Dachlosung fiir viele Bereiche an. Fiir Pergolen und
Terrassen, Carportkonstruktionen sowie flir andere schiitzenswerte Berei-
che rund um Haus und Garten. Doch sie haben oftmals ein Problem: Sie
knacken.

Kunstglas braucht Spiel

Die Sonne scheint — das Dach knackt. Eine Wolke schiebt sich davor — das
Dach knackt. Die Sonne ist wieder da — das Spiel geht von vorne 10s. So
kann es gehen, wenn einschalige Kunststoffplatten zur Uberdachung von
Terrassen oder Carports eingesetzt werden. Das Material arbeitet unter
Temperatureinwirkung und erzeugt Gerdusche an der Konstruktion. Wir
bieten deshalb ein eigens dafiir entwickeltes ,Fllisterdach” an: Eine Kon-
struktion aus patentierten Aluminium-Profilen.

Gleiten statt Knacken

Das Besondere dabei: Die Kunststoffplatten werden auf horizontalen
Schlitten befestigt, in denen sich die Dachlattenprofile ebenso wie die
Sparren-Gleitprofile bei auftretenden Temperaturverdnderungen frei be-
wegen kénnen. Sie reagieren flexibel auf das Ausdehnen des Kunststoffes,
sowohl in der Breite als auch in der Lange. Fixiert wird die Konstruktion
durch einen Bremsschlitten am unteren Ende des Daches. Installieren
lasst sich das ,Fliisterdach* vom Fachmann und von handwerklich ge-
schickten Heimwerkern.

www.von-lien.de

Einfache Montage
Bevor Sie mit der Montage der Profile beginnen, tiberpriifen Sie die Un-
terkonstruktion auf Rechtwinkligkeit. Aus optischen Griinden ordnet man
die Sparren so an, dass die Uberlappungen der Kunststoffplatten ober-
halb der Sparren liegen. Der Abstand der Sparren ist identisch mit der
Nutzbreite der Kunststoffplatten (von Sparrenmitte zu Sparrenmitte).
Die Sparren-Gleitprofile werden mit einem 4,5 mm Bohrer in einem Ab-
stand von 40 cm vorgebohrt und dann mittig mit Kreuzschlitzschrauben
(GroBe: 4,5 x 32 mm) auf den Sparren verschraubt. Dann schiebt man die
Gleitschlitten in die Sparren-Gleitprofile. Die Anzahl der Gleitschlitten richtet
sich nach der Dachlange (in WasserflieBrichtung) und dem Profil der Licht-
platte. Nun die querliegenden Gleitprofile mit 5 mm vorbohren und auf den
Gleitschlitten mit einer selbstschneidenden VLF Spenglerschraube (4,5 x
25 mm) verschrauben. Am besten ist, all diese Profile im Traufbereich zu
befestigen. Danach kann man sie leicht herauf- und herunterschieben. Pro
Lichtplatte werdenimWeiterenauf der horizontalen Ebene drei Gleitschienen
benttigt (bei Plattenstarke 3 mm) plus Abstandhalter. Ein Gleitschlitten wird
jeweils unter der Uberlappung und zwei weitere mittig platziert. Dann kon-
nen schlieBlich die Kunststoffplatten vorgebohrt und verschraubt werden.
Bitte beachten Sie die ausflihrliche Montageanleitung auf Seite 172 /173.



Flusterdach Verlegesystem fiir einschalige Lichtplatten

g

FI (] t I'd h Montageinformationen
usieraac auf Seite 172 /173
Lieferlange VPE / o
Abbildung Beschreibung Y Farbe | Artikelnummer mit 19 %
mm Abrechnungseinheit
MwSt.
pressblank 35FAG10
4100
R 5100 weiB
Alu-Gleitprofil 6100 RAL 9016 [fdm. 35FAG10W
7100
perlgrim 35FAG10P
Flisterdach Gleitschlitten grau 100 Stiick 35FS10
VLF-Abstandhalter mit Raststiften
70/18 u. 76/18, Spundwand SHTsr
glasklar 100 Stiick
76/18, Sinus 35ABH7618F

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
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Abbildung

-

Artikel GroBe Farbe
MwSt.

VLF-Firsthaube PVC, 2-teilig

70/18, Spundwand

76/18, Sinus

VILF-Firsthaube PVC
einteilig, universal, glatte Schenkel

VLF-Wandanschluss, PVC

70/18, Spundwand

76/18, Sinus
VLF-Firsthaube, Polycarbonat, 1-teilig
76/18, Spundwand
VLF-Wandanschluss, Polycarbonat
76/18, Spundwand

VLF-Firsthaube, Acrylglas, 2-teilig

76/18, Sinus

76/18, Sinus

76/18, Spundwand

VLF-Wandanschluss, Acrylglas

- 76/18, Sinus

76/18, Sinus

76/18, Spundwand

74 www.von-lien.de

280 x 280 x 1095

280 x 280 x 1106

180 x 180 x 1100

Durchmesser: 80mm

250 x 125 x 1095

250 x125x 1106

240 x 240 x 1260

150 x50 x 1270

280 x 280 x 1106

395 x 90 x 1045

395 x90 x 1045

250 x 100 x 1045

225 x 60 x 1045

225 x60 x 1045

€/ Stiick | €/ Stiick

Lieferform Artikelnummer mit 19 %

35FH7018
Klarbldulich 1 Paar
35FH7618
Klarbldulich 1 Stiick 35FHPVC
35WA7018
Klarbldaulich 1 Stiick
35WA7618
glasklar 1 Stilick 35FHPC7618
glasklar 1 Stiick 35WAPC7618
glasklar 1 Stiick 35FHAC7618
glasklar 1 Stiick 35FHSAC7618
glasklar 1 Stiick 35FHTAC7618
glasklar 1 Stilick 35WAAC7618
glasklar 1 Stiick 35WASAC7618
glasklar 1 Stiick 35WATAC7618

Bl Auslaufartikel
Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Achtung: Die Verwendung von profilierten Formteilen beeintrdchtigt die Be- und Entliiftung Ihres Daches,

was zur Kondensatbildung und Uberhitzung fiihren kann. Wir beraten Sie gern.



: ; Verpackungseinheit
Abbil Artikel (VPE)
A

dung
% 3}% VLF-Abstandhalter 70/18, Spundwand

4 B (auch geeignet fiir Spundwand 76/18)
bl (2 ﬂ 76/18, Sinus
130/30, Prof. 8
177/51, Prof. 5 und 6
95/35, Bitumenwellplatte

Distanzspreizhtilse als Abstandhalter und
Befestigungsschraube. Schnelle und einfache
,Ein-Mann-Montage*“ komplett von oben.

Fiir Well- und Trapezplatten aus Kunststoff mit
einer Profilhdhe von 18 mm bis max. 2 mm
Materialstérke. Fiir Acrylplatten nicht geeignet.
Verwendbar bis Plattenldnge max. 6 Meter
Vorbohren: 10 mm, Abmessung: 4,8 x 50 mm

glasklar 100 Sttick

100 Stiick

VLF-Spenglerschrauben A2 fiir
Holzunterkonstruktion
mit vormontierter 15 mm Dichtscheibe
4,5x25mm

4,5x 35 mm
4,5 x 45 mm
4,5 x 55 mm
4,5 x 65 mm

VLF-Spenglerschrauben A2 fiir
Holzunterkonstruktion
mit vormontierter 25 mm Dichtscheibe
4,5x45 mm

4,5x55 mm

VLF-Edelstahlschrauben A2 fiir
Stahlunterkonstruktion bis 6,0 mm
mit 16 mm EPDM Dichtscheibe
5,5 x50 mm

5,5x70 mm

100 Stiick

100 Stiick

100 Stiick

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

€/VE
mit 19 %
MwSt.

Artikelnummer

35ABH7018

35ABH7618
35ABHP8
35ABHP5

35ABH9434

35DSH4850

355P4525
355P4535
355P4545
355P4555
355P4565

355P4545D25
355P4555D25

586555016
586557016

www.von-lien.de 75




Zubehor fur einschalige Lichtplatten

S,

ey
L
Paadits

¥
ol
%
%

€/VE

Abbildung Artikel Artikelnummer mit 19 %
MwsSt.

VLF-Edelstahlschrauben A2
mit 16 mm EPDM Dichtscheibe

6,5 x 45 mm 58654516
6,5 x50 mm unk??crlll;ért 100 Stiick 58655016
6,5 x 64 mm 58656516
6,5x 75 mm 58657516
6,5x90 mm 58659016

VLF-Edelstahlschrauben A2 mit 25 mm
Edelstahlscheibe und EPDM Pilzdichtung
100 Stiick
6,5 x50 mm 57JA36550P

6,5x64 mm 57JA36564P

Master-Plug Verbindungsschraube: Edelstahlschraube

mit selbstverschlieBender EPDM Dichtung, zum

Befestigen von Zubehorteilen auf den Profilblechen

sowie zum Verbinden von Uberlappungen zwischen 1 Stiick 5800M5F
Profilblechen und Lichtplatten.

M5 x 9,5 mm /22 mm

VLF -3/8"-Metallschrauberklinge mit Federring

Antriebsklinge fir die im Lieferprogramm enthaltenen 1 Sttick SRR

VLF-Edelstahlschrauben A2.

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
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€/VE €/VE
B Artikelnummer ohne mit 19 %
MwSt. MwSt.

Artikel e Verpackungseinheit

VILF-Profi-Stufenspiralbohrer: Kunststoffplatten sicher auf

modernste Art vorbohren. pe. spiralformige Span wird durch 1 Stiick EBD420
Bohrstufen 4 - 20 mm  die nach oben tiert.

VLF-Stufenbohrer HSS, 2 Schneiden

Zum problemlosen Vorbohren der Kunststoffplatten 1 Stiick EBD412

Bohrstufen 4 - 20 mm
VLF-Kegelbohrer HSS, 2 Schneiden

Zum stufenlosen Vorbohren der Kunststoffplatten 1 Stiick EBD413
von 3 - 14 mm
VLF-Kalotten
25/30, Prof. 333/45 0K253000
41/32, Prof. 207/35 0K413200
41/16, Prof. 183/40 biank 0K411600
55/32, Prof. 250/50 Wi 0K553200
26/49, Prof. 20/1100 Farben ) 0K264900
auf 100 Stiick
26/27, 76/18 (Spundwand) Anfrage 0K262700
W48, Prof. 177/51 (Sinusprofil) O0KW4800
W24, Prof. 76/18 (Sinusprofil) 0KW2400
W24, Prof. 76/18 (Sinusprofil) perlgrim OKW247016
26/27, 76/18 (Spundwand) perlgrim 0K26277016
VLF-Profilfiller
70/18, Spundwand; 1050 mm 1050 35P7018
76/18, Spundwand; 1216 mm 1216 35P7618T
76/18, Sinus; 1064 mm weiB 1064 35P7618
130/30, Prof. 8; 1000 mm 910 35P13030
177/51, Prof. 5 und 6; 885 mm 885 35P17751
95/35, fiir Bitumenwellplatte; 940 mm 940 35P9434

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
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Stegplatten PC

D —

Stegplatten

Lichtdurchldssige Stegplatten aus hochwertigen Kunststoffen wie Acryl
(PMMA) und Polycarbonat (PC) sind bei vielen Bauvorhaben eine sehr gute
Alternative zu Glas.

Sie sind langlebig und witterungsbestandig, haben eine hohe Schlagfestigkeit
und Uberzeugen durch das geringere Gewicht gegentiber Glas. Deshalb sind
die Stegplatten einfach und schnell zu verarbeiten und kénnen bei Bedarf
auch problemlos auf der Baustelle nachbearbeitet werden.

In unserem breiten Sortiment finden Sie immer die richtige Stegplatte fiir Ihr
ganz spezielles Einsatzgebiet - ob klar oder farbig, mit Temperaturreduzie-
rung oder mit den verschiedensten Strukturen.

www.von-lien.de



Stegplatten PC

Polycarbonat

Farbe und €/m?
Abbildung Lieferform % Licht- Artikelnummer mit 19 %
durchlass MwSt.

VLF-SDP10-PC

Stegdoppelplatte 2000, 2500,
Polycarbonat lasklar 3000, 3500,
1,3kg/ m? cga 80 4000, 4500, 1050 10,0  3510SDPC105
K-Wert 3,20 W / m2K 275000, 6000,
. 110 1 / eingeschrénkte 7000
aEEN/EEED Gt .173
— Plattenbreite 1050 mm —
- 980 3516SDPCX98
. ) glasklar
WS IOFCn s 2000250,
Polvcarbonat 3000, 3500, 1200 3516SDPCX12
16_)y<_tra ok 4000, 4500, 16,0
| 25k / m? | ?888 6000, 980 351650PCX98
sl ! opa
R R K-Wert 2,0W / mK o 15%
}— Plattenbreite 980 bzw. 1200 mm—— 1200 3516SOPCX12
VLF’EEVF;&ZCNL 2000, 2500,
3000, 3500,
Stegplatte PC glaskiar — 4n00 4500 980 160  3516PCNL9S
3-fach ca. 69 % 5000. 6000
eingeschrénkte 7000‘ '
_ 12 Garantie (S. 173)
(1 Il Il Il I ()]
U Il I I Il L)

}————— Plattenbreite 980 mm ———
Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
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Stegplatten PC

ol Breite | Stirke by
Abbildung Lieferform % Licht- e u Artikelnummer mit 19 %
durchlass MwSt.
980 3516SDPC98
glasklar
ca. 76 %
’ 1200 3516SDPC120
VLF-SDP16-PC 2000, 2500,
Stegdreifachplatte onal 3000,3500, 980 351650PC98
Polycarbonat ca 25 % 4000, 4500, 16,0
2,7kg/m? ' 5000, 6000, 1200 3516S0PC120
K-Wert 2,3 W / m2K 7000
119 | 980 3516SBPC98
] e S f/ — — — bronze
S I — /| —— ca. 38 %
— Plattenbreite 980 bzw. 1200 mm —» 1200 351658PC120
VLF-UltraCool 16 ca. 70 % 2000, 2500,
Stegdreifachplatte klar 3000, 3500,
g P L 4000,4500, 980 160  3516SDUC9S
aus Polycarbonat (leicht violett 5000. 6000
K-Wert 2,3 W / mK schimmernd) ' '
. 19 | {/ / 7000
WT_H I /A 1l )
I Il L7/ 1 I )
«——Plattenbreite 980 mm ——»
VLF-SDP16-PCC hellblau
Stegdreifachplatte eingefarbt
Polycarbonat / Kristalloptik 2000, 2500,
Crystal-Blu ca.65%  3000,3500, 1200 16,0  3516PC120CB
mit Kristallstruktur beidseitig 4000, 4500
Lo 2,7kg/ m2 Uv-
S I I I I ) K-Wert 2,3 W / m2K beschichtet
| Il Il I Il )
j————— Plattenbreite 1200 mm ———

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

B Achtung! Auslaufartikel.
www.von-lien.de




Stegplatten PC

Polycarbonat
Farbe und Breite | Stirke €/m?
Abbildung Lieferform % Licht- Artikelnummer mit 19 %
durchlass i i MwSt.

glasklar
ca. 59 % 35257SDPC98
VLF-25-7-PC 2000, 2500,
Stegsiebenfachplatte onal 3000, 3500,
Polycarbonat ca 20 % 4000, 4500, 980 25,0  35257S0OPC98
3,2 kg / m2 “T5 %5000, 6000,
K-Wert 1,50 W / m2K 7000
) — broms
e —————
f—————pPlattenbreite 980 mm——|
VLFSDP32-PCRGOX 2000, 2500,
Reflect Gold-Opal old-opal 3000, 3500,
Stegzehnfachplate; ga 15p,y 4000,4500, 1250 32,0  3532RGO125X
3,7 kg / m? ~12 % 5000, 6000,
K-Wert 1,1 W/ m2K 7000
VLF PC 16 mm glasklar 2000, 2500,
Stegdoppelplatte, ca. 81 % 3000, 3500,
32 mm Kammerbreite beidseitig 4000, 4500, 980 16,0 3516PC9832
K-Wert Uv- 5000, 6000,
2 0 2,5W/mXK beschichtet 7000
L :
| G /.
——Plattenbreite 980 mm ——» Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Temperaturreduzierende Wintergartenplatte. Infrarotschutz dank leistungsféhiger Zusatzstoffe.
www.von-lien.de 31




Stegplatten ACRYL

| /A )

— Plattenbreite 980 bzw. 1200 mm —

3z

R /A G )

— Plattenbreite 980 bzw. 1200 mm —»¢

82

www.von-lien.de

Lieferform

VLF-SDP16-AC
Acrylglas
Stegdoppelplatte
K-Wert 2,80 W / m2K
AntiDrop
beschichtet

VLF-SDP16ACKB
Acrylglas
Stegdoppelplatte
Klima-Blue
K-Wert 2,80 W/ m2K
AntiDrop beschichtet

VLF-SDP16-AC96
Breitkammer 96
Acrylglas
K-Wert 2,60 W / m2K
NoDrip
beschichtet

Farbe und
% Licht-
durchlass

glasklar
ca. 84 %

opal
ca. 76 %

bronze
ca. 35 %

lichtblau
ca.21 %

glasklar
ca. 87 %

2000, 2500,
3000, 3500,
4000, 4500,
5000, 6000,
7000

2000, 2500,
3000, 3500,
4000, 4500,
5000, 6000,
7000

2000, 2500,
3000, 3500,
4000, 4500,
5000, 6000,
7000

mm
980
1200
980
1200

980

1200

980

1200

980

Starke €/m?
mm/ Artikelnummer mit 19 %
Qualitat MwSt.
3516SDAC98
3516SDAC120
3516SDA098
16,0
3516SDA0120
3516SDAB98
3516SDAB120
3516AC98KB
16,0
3516AC120KB
16,0 3516AC9896

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

= Temperaturreduzierend bis zu 75% a. d. Unterseite der Platte



Abbildung
(Kann vom Original abweichen)

Polycarbonat

Lieferform

glasklar 2000, 2500,
3000, 3500,
4000, 4500,
5000, 6000,

glasklar 7000

H-Verbindungsprofil aus Polycarbonat, klar, zum
Verbinden von 2 Stegplatten
Besonderheiten: keine tragende Funktion,
keine Dichtigkeitsgarantie

1050

2100

Passendes U-Abschlussprofil glasklar 980

1200

2100

10,0

16

[=}

10,0

16,0

€/ Ifdm.

Artikelnummer ohne
Mwst.

35PCHP10

35PCHP16

3510PCA105

3510PCA210

3516PCA098

3516PCA120

3516PCA210

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
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€/ Ifdm.
mit 19 %

MwsSt.




PC Click Paneel

Farbe und Breite Nutz- Stirke €/m?
Abbildung Lieferform % Licht- mm breite mm Artikelnummer mit 19 %
durchlass mm MwSt.
LELEE
i VLPFOE';‘;JO?];“S 2500, 3000, 3500,
250/4/16 glashell 4000, 4500
K-Wert 2.1 W/ meK Eis-Effekt 270 250 16,0 3516SDC25
? AU, 80 % L&ngenzuschnitt nur
B e U DY GITS M 1 Verpackungseinheit =

0 bauseits mdglich!

« Plattenbreite 270 m o 4 Stck. im Polybeutel

; ) €
Abl;||dung : Lieferform Sl Artikelnummer mit 19 %
(Kann vom Original abweichen) mm MwSt

Preis pro 100 Stk.

el . At Schraube A2, 4,2 x 32 mm 35754232

Preis pro Ifdm.

Abschlussprafil, 3516AS
ungeschlitzt
1000, 2000,
pressblank 3000, 4000, 16,0
5000, 6000
Abschlussprofil,
geschlitzt ST

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
Www.von-lien.de Montageinformationen auf Seite 166.




PC Multi-Funktions-Paneel

Polycarbonat

Farbe und Breite Nutz- Stirke €/m?2
Abbildung Lieferform % Licht- mm breite mm Artikelnummer mit 19 %
durchlass mm MwSt.

2500, 3000, 3500,
glashell, 4000, 4500, 5000,

VLF PC MFP-2250-10-4
aus Polycarbonat

kristall 6000
! 2| !
K-Wert 2,5 W/ m .K Eis-Effekt Liingenzuschnit 265 250 10,0 3510PC250K
1 Verpackungseinheit = 0 .
4 Stck. im Polybeutel % nur bauseits
}——— Nutzbreite 250 mm——— ' moglich!

EFl--}}\{l--!}}{ll--}}\{l}
f——————pPlattenbreite 265 mm——

: : : €ohne | €mit19%
BeSChrelbung Arikenimmer MwSt.

Kat.
L

Preis pro Stk.
Soganker Befestigungsprofil pressblank 1 Stiick 35102501
PC Endkappe KammerverschiuB glashell, kristall 1 Stiick 35102502
unteres Abschlussprofil Alu-Traufabschluss pressblank 1 Stiick (504 mm) 35102503
Dichtband 20 x4 mm 1 Rolle (10 m) 35102508
Abschlussblech Abdeckung pressblank 1 Stiick 35102510
seitliches Abschlussprofil Alu-Abschlussprofil presshlank 6000 mm 35102504
Klemmleiste Klemmprofil pressblank 6000 mm 35102505
Dichtung TPE-Dichtung grau, TPE 1 Ifdm. 35102506
Alu-Tape 30 mm, Stirnseitenabklebung 1 Rolle / 50 Ifdm. 35102509
Schraube A2, 4,2 x 32 mm Verbindung mit Soganker blank 100 Sttick 35754232
VLF-Spenglerschrauben A2, 4,5 x 55 mm Befestigung auf Holz-UK blank 100 Sttick 355P4555

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Montageinformationen auf Seite 166. wWww.von-lien.de 85




MENDIGER Profil

Thermo / Thermo Klip Profil
Das hinterllftete Unterprofil sorgt fiir eine thermische Trennung, sowonhl
von oben nach unten, als auch von auBen nach innen (wichtig im Randbe-
reich) und verhindert gleichzeitig die Kondensatbildung zwischen unterer
Verlegeschiene und der Unterkonstruktion. Die entstehende Luftzirkulation
beugt Schimmel- und Faulnisbildung vor und verlangert somit die Lebens-
dauer der Unterkonstruktion.

Thermo / Klassik Klip Profil
Fiir die herkémmliche Verlegung wird das Oberprofil auch als Unterprofil
eingesetzt. Thermische Trennung erfolgt von oben nach unten, aber nicht
von auBen nach innen. Dadurch gibt es im Randbereich weiterhin Warme-
briicken. Verzicht auf Luftzirkulation unter dem Unterprofil kann an dieser
Stelle zu Schimmel- und Féulnishildung fiihren.

Thermo Schraubprofil
Preisgiinstigere Lsung: Als unteres Profil, das TPE-Auflageband - darauf
das MENDIGER Mittelprofil (bzw. Randprofil). Dieses wird dann von oben
durch das Profil in die Unterkonstruktion verschraubt. Achtung: Es findet
keine Beliftung zwischen Auflageband und Unterkonstruktion statt.

m www.von-lien.de

Die geprufte Qualitat

Wir haben ein unabhéngiges Priifinstitut, die MFPA Leipzig GmbH, mit
einer umfangreichen Priifung beauftragt. Dabei wude das MENDIGER Ver-
legeprofil auf aufnehmbare Windlasten getestet. Die erzielten Ergebnisse
sind in der untenstehenden Tabelle zusammengefasst. Nach der Priifung
wurde das MENDIGER Verlegeprofil vom Priifinstitut mit einem Giitesiegel
ausgezeichnet. Ob Stegplatten aus Polycarbonat, Acrylglas oder schweres
Verbundsicherheitsglas, dass MENDIGER Verlegeprofil steht fir eine hohe
und sichere Qualitét.

B Gepriifte Qualitdt durch die MFPA Leipzig GmbH
B Verlegung von verschiedenen Bauprodukten

MENDIGER Verlegeprofil Thermo / Thermo

Maximal aufnehmbare

2
Last aus Winddruck > 4,16 kN/m
Maximal aufnehmbare ,
Last aus Windsog 2,51 KN/m

MENDIGER Verlegeprofil Thermo / Classic

Maximal aufnehmbare

2
Last aus Winddruck > 4,07 kN/m
Maximal aufnehmbare ,
Last aus Windsog 3,17 KN/m



Thermo / Thermo Setpres,

. - pressblank,
Klip Profil B

60 mm breit

70 mm breit

Thermo / Classic Setpreis,

. ) pressblank,
Klip Profil 16 mm

60 mm breit

70 mm breit

80 mm breit

€/Ifdm.
Artikelnummer | ohne
MwSt.
46166000
46167000

€/Ifdm.
Artikelnummer ohne
Mwst.
48166000
48167000
48168000

€/Ifdm.

mit

MwSt.

€/Ifdm.

mit
Mwst.

MENDIGER Profil

Thermo / Thermo Klip Setpreis,
Profil als Randprofil

pressblank,
16 mm

60 mm breit

70 mm breit

Thermo / Classic Klip Setpreis,
Profil als Randprofil

pressblank,

16 mm

60 mm breit

70 mm breit

80 mm breit

€/Ifdm.
Artikelnummer ohne
MwSt.
47166000
47167000

€/Ifdm.
Artikelnummer ohne
MwSt.
49166000
49167000
49168000

€/Ifdm.
mit
MwSt.

€/Ifdm.
mit
MwsSt.

Setpreis, €/Ifdm. | €/Ifdm.
pressblank, | Artikelnummer | ohne mit
16 mm MwSt. | MwSt.

Thermo
Schraubprofil

Thermo Schraubprofil
als Randprofil

60 mm breit

70 mm breit

80 mm breit

44166000

44167000

44168000

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Setpreis, €/Ifdm. | €/Ifdm.
pressblank, Artikelnummer ohne mit
16 mm MwSt. | MwSt.
60 mm breit 45166000
70 mm breit 45167000
80 mm breit 45168000

www.von-lien.de




MENDIGER Profil

starke in mm

60 mm Breite 70 mm Breite 80 mm Breite
Fir
4 €/ Ifdm.
; Platten- Lange
Abbildung 9 Farbe Artikel- Artikel- mit Artikel-

i i nummer nummer 19% nummer
MwSt.
Bitte bei der Bestellung MENDIGER Mittelprofil mit 1 x PVC-Adapter und 2 x Dichtung
P‘f;ﬁ}]ﬁ;‘;‘;g& é‘ilxer:‘;%eg‘;fn”n pressblank gezogen 42116000 42117000 42118000
wir Ihnen die passenden Adapter 6 = 11 weiBRAL9016 42116020 42117020
lifern kdnnen. perlgrim 42116033 42117033
gggg pressblank gezogen 42156000 42157000 42158000
3000, weiB RAL 9016 42156020 42157020
3888 perlgrim 42156033 42157033
4500,  Pressblank gezogen 42166000 42167000 42168000
5000, weiB RAL 9016 42166020 42167020
(;%%% perlgrim 42166033 42167033
pressblank gezogen 42346000 42347000 42348000
\ 17-34 WeiBRAL 9016 42346020 42347020
perlgrim 42346033 42347033
Bitte bei der Bestellung MENDIGER Randprofil mit 2 x PVC Adapter und 1 x Dichtung
P‘Leﬁia:;egggg ;‘zlr‘:erg‘;%eggmt pressblank gezogen 43116000 43117000 43118000
wir Ihnen die passenden Adapter 6 - 11 weiB RAL9016 43116020 43117020
ligfern konnen. perlgrim 43116033 43117033
gggg pressblank gezogen 43156000 43157000 43158000
3000, weiB RAL 9016 43156020 43157020
iggg perlgrim 43156033 43157033
4500,  Ppressblank gezogen 43166000 43167000 43168000
5000, weiBRAL9016 43166020 43167020
3%%% perlgrim 43166033 43167033
pressblank gezogen 43346000 43347000 43348000
weiB RAL 9016 43346020 43347020
perlgrim 43346033 43347033

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
Montageinformationen auf Seite 177.

388 www.von-lien.de




MENDIGER Profil

60 mm Breite 70 mm Breite 80 mm Breite
Fir

Abbildung Plattenstirke !—ange Artikel- €/ Ifdm. €./ [fdm. Artikel- €/ Ifdm. €./ [fdm. Artikel- €/Ifdm. | €/ lfdm.
in mm L nummer Ol L ST nummer {15 nummer
MwSt. MwSt. MwSt.

MENDIGER Thermo-Unterprofil (PVC / Alu) mit 2 x Dichtung

wie weiB
alle oben RAL 9016 41006020 41007020

MENDIGER Thermo-Rand-Unterprofil (PVC / Alu) mit 1 x Dichtung

wie weiB
alle oben  RAL 9016 40006020 40007020

MENDIGER Unterprofil (Alu) mit 2 x Dichtung

wie pressblank

alle 41006000 41007000 41008000
oben gezogen
MENDIGER Unter-Randprofil (Alu) mit 1 x Dichtung
alle wie - pressblank 156000 40007000 40008000
oben gezogen
Auflageband 60 und 70 mm, selbstklebend, 25 Meter
alle 25m grau 35WG60 35WG70 35WG80

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Montageinformationen auf Seite 177. wWww.von-lien.de




Attika Profil

Das Attika Profil ist ein zusatzliches Element zur Ergdnzung des Mendi- B Individuell
ger Verlegeprofils. Durch die einfache Einfassung des Attika Profils in das und maBgeschneidert
Mendiger Verlegeprofil besteht die Maglichkeit eines sauberen und optisch B Viele Farben

sehr ansprechenden Seitenabschlusses.

Dabei besteht eine Vielfalt an individuellen Gestaltungsmaoglichkeiten des Bl Stahl
Attika Profils durch die groBe Auswahlmdglichkeit an Farben und Be- oder Aluminium

schichtungen aus Stahl oder Aluminium (siehe Seite 9).

Die BemaBungen kénnen nach lhren Anforderungen individuell angepasst
werden. Ob die Sichtseite glatt oder gesickt, kurz oder lang sein soll, wir
bieten Ihnen eine maBgeschneiderte Losung flir Ihr Bauvorhaben, egal ob

Carport, Terrasse oder Wintergarten.

AbwicklungsgroBen
inmm

Beschichtung

Starke
in mm

und Beschichtungen

Ifdm. Preis sortenrein

80 pm Shimoco
60 pm TTHD
35 pum Mattpolyester
25 pm Polyester

bis 260 25 pm Polyester
25 pm Polyester
Holzoptik Ahorn 35 pm Strukturpolyester
Holzoptik Eiche 35 pm Strukturpolyester
Aluminium 25 pm Polyester
Aluminium Zinc Optic 25 ym Polyester

m www.von-lien.de

0,50
0,50
0,50
0,50
0,63
0,75
0,50
0,50
0,70
0,70

ohne mit 19 % ohne mit 19 % ohne mit 19 %
MwSt. MwSt. MwSt. MwSt. MwSt. MwSt.



Attika Profil

80 pm Shimoco 0,50 1,05 5650K250
60 pm TTHD 0,50 1,05 5250K250
(%]
35 pum Mattpolyester 0,50 1,05 5150K250 =
=2
25 pum Polyester 0,50 1,05 5050K250 =
25 um Polyester 0,63 1,33 A=10mm 5063K250 3
T B=18mm S o
25 um Polyester 0,75 Lieferlange 1,58 C=x 5075K250 bis 2o
Holzoptik Ahorn T ey (max. 197 mm) 250 g 2
100 mm * » 'S
35 pm Strukturpolyester 050 19 D=15mm S g
Holzoptik Eich E=10mm E
olzoptk Hiche 0,50 1,05 505043K250 S
- 35 pm Strukturpolyester _a=:
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 0,48 9070K250 -%
Aluminium Zinc Optic 0.70 0,48 907000K250

25 pm Polyester

Attika Profil gesickt - Typ 2

Abbildung Bezeichnung Starke Gegamtlan i || el sonstige Details | Artikelnummer bwlcklungs» Preis
in mm in mm in mm kg / Ifdm. ite in mm

~ 80 ym Shimoco 0,50 1,05 5650K250
60 pm TTHD 0,50 1,05 5250K250
[-})
35 pm Mattpolyester 0,50 1,05 5150K250 =
=
25 pm Polyester 0,50 1,05 5050K250 =
25 pm Polyester 0,63 1,33 A=10mm 5063K250 3
T B=18mm S o
25 um Polyester 0,75 Lieferlange 1,58 C=x 5075K250 bis 2o
T 500 - 3500 minus (max. 197 mm) 250 ]
100 mm ’ 2 o
35 um Strukturpolyester 0,50 1.05 D=15mm  S09041K250 g~
Holzoptik Eiche E=10mm E
OlZopTk &t 0,50 1,05 505043250 =
35 pm Strukturpolyester _ﬂ=>
Aluminium 25 pm Polyester 0,70 0,48 9070K250 -%
Aluminium Zinc Optic 0.70 0,48 907000K250

25 pum Polyester

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Farbtabelle auf Seite 9. WwWw.von-lien.de




ZEVENER SPROSSE

ZEVENER SPROSSE

Mit der ZEVENER SPROSSE wird die Montage Ihrer Terrassentiberdachung
zum Kinderspiel. Clip und fertig. Unser Baukastensystem macht es mdg-
lich.

Die ZEVENER SPROSSE besteht aus einem &uBerst langlebigen PVC
Kunststoff, der auch im Fensterrahmenbau verwendet wird. Die verdeckte
Verschraubung rundet das optisch schone Gesamtbild ab. Die coextrudier-
ten Dichtlippen gewdhrleisten einen sicheren Halt und hohe Dichtigkeit der
verwendeten Stegplatten.

Das Material der ZEVENER SPROSSE weist besonders vorteilhafte Eigen-
schaften in der Montage auf und ermdglicht ein leichtes Aufstecken der
Stegplatten. Somit wird viel Zeit bei der Montage gespart. Die 70 mm
breiten Profile ermdglichen eine extra groBe Einschubtiefe und erhéhen
so0 den Sicherheitsspielraum bei der Ausdehnung von Kunststoffplatten.

Ihre Vorteile im Uberblick:

PVC Fensterqualitat

WeiB RAL 9016

Coextrudierte Dichtlippen

Der Abstandhalter verhindert das zu tiefe Einschieben der Platten.
Die verbesserte Materialeigenschaft ermdglicht das einfache
Aufstecken des Profils auf die Platte.

70 mm breite Profile ermdglichen eine extra groBe Einschubtiefe
und erhdhen so den Sicherheitsspielraum bei der Ausdehnung

von Stegplatten.

Durch das Eckprofil und die Wandleiste als Wandverlegung geeignet.



ZEVENER SPROSSE

Profil ZEVENER SPROSSE 70 mm Breite

€/Ifdm. | €/Ifdm.
Artikelnummer ohne mit 19 %
MwSt. MwSt.

Lange Breite Starke

Abbildung Beschreibung ¥ : o
inmm inmm in mm

ZEVENER SPROSSE 10 361 0KSVKN
Verbindungspraofil
) ) 70
PVC-Mittelprofil 2020,
2-teilig, RAL 9016 VerkehrsweiB 2520,
Verdeckte Schraubmontage 3020, 16 3616KSVKN
3520,
4020,
4520,
ZEVENER SPROSSE 5020, 10 3610KSRKN
Randprofil 6020,
7020 70

PVC-Randprofil
3-teilig, RAL 9016 VerkehrsweiB
Verdeckte Schraubmontage 16 3616KSRKN

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Montageinformationen auf Seite 174. www.von-lien.de 93




ZEVENER SPROSSE ECKPROFIL

UM DIE ECKE GEDACHT

EINFACHE WANDMONTAGE

ZEVENER ECKPFOFIL

Wir haben am System der ZEVENER SPROSSE weitergearbeitet und un-
ser Baukastensystem erweitert. Mit dem ZEVENER ECKPROFIL und der
ZEVENER WANDLEISTE kénnen wir unser Sortiment abrunden und im Be-
reich der Wandmontage, als Sichtschutz oder zur Raumabtrennung, neue
Maglichkeiten aufzeigen.

Clip und fertig - ganz bequem.

ZEVENER WANDLEISTE

Als Erganzung zur ZEVENER SPROSSE und dem ZEVENER ECKPROFIL
haben wir die ZEVENER WANDLEISTE entwickelt. Die einfache Wandmon-
tage ermdglicht eine schnelle und unkomplizierte Verlegung der Hohlkam-
merplatte mit dem ZEVENER ECKPROFIL.

Clip und fertig zur schnellen Verlegung.

m www.von-lien.de



ZEVENER SPROSSE ECKPROFIL

ZEVENER SPROSSE
Eckprofil

PVC-Eckprofil
1-teilig, RAL 9016 Verkehrsweil

ZEVENER SPROSSE
Wandleiste

PVC-Wandleiste
2-teilig, RAL 9016 VerkehrsweiB
Verdeckte Schraubmontage

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
Montageinformationen auf Seite 166.

ZEVENER SPROSSE Eckprofil - ZEVENER SPROSSE Wandleiste

Lé&nge Breite Stérke SN || ot
Abbildung Beschreibung -ang ; ; Artikelnummer ohne mit 19 %
inmm inmm in mm MWSt Mwst

2010, 16 3616KSEKN

2510,
3010,
3510,
4020,
4520,
5020,
6020,

7020 16 3616KSWKN

www.von-lien.de



DUO Profil

DUO Profil

Das DUO Profil besteht komplett aus Aluminium und profitiert somit von
dessen erstklassigen und langlebigen Materialeigenschaften. Um wertvol-
le Zeit bei der Verlegung der Dachfl&che zu sparen, sind alle Dichtungen
flr eine schnelle und unkomplizierte Verarbeitung vormontiert. Fir das
DUO Profil ist optional ein Klemmdeckel in verschiedenen farblichen Aus-
fihrungen erhaltlich. Hiermit kann man die Verschraubung verdecken und
die Optik verbessern. Des Weiteren ist die Verlegung des DUO Profils auf
unserem Auflageband mdglich.

B Langlebig

B Komplett aus Aluminium

W Vormontierte Dichtungen

B Verlegung auf Auflageband maglich

m www.von-lien.de

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
Montageinformationen auf Seite 175.



DUO Profil

€/Ifdm. | €/Ifdm.
Artikelnummer ohne mit 19 %
MwSt. MwsSt.

Lange Breite Stérke
in mm in mm in mm

Abbildung Beschreibung

m Profil DUO 60 mm Breite

_—
= VLF-KPLVEO 10 3510ALVK
Mittelprofil komplett mit Unterprofil,
pressblank 16 3516ALVK
VLF-KPLV60
Mittelprofil ohne Unterprofil, 3516ALVD
pressblank
VLE-KPLRE0 10 3510ALRK
Randprofil komplett mit Unterpraofil, 2000,
Hee 2500, 16 3516ALRK
3000,
3500,
4000,
4500, 3516ALD
VLF-DPW60 5000, 60
Alu-Klemmdeckel, 6000,
presshlank, weiB, 7000

andere Farben auf Anfrage

F 3516ALDW

—
s -

VLF-OPV60 10 3510ALOV
Alu-Ober-Mittelprofil,
pressblank 16 3516ALOV
VLF-OPR60 10 3510ALOR
Alu-Ober-Randprofil,
pressblank 16 3516ALOR
Auflageband 60 mm, i
selbstklebend 25 Meter 35WE60

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Montageinformationen auf Seite 175. wWww.von-lien.de 97




ECO Profil

ECO Profil

Das neue ECO Profil besteht genau wie das DUO Profil komplett aus Alu-
minium und profitiert somit von dessen erstklassigen und langlebigen
Materialeigenschaften. Durch die kleinere BemaBung gegeniiber dem
klassischen DUO Profil, ist das ECO Profil preisglinstiger und stellt eine
echte Alternative dar.

B Langlebig

Bl Komplett aus Aluminium

B Vormontierte Dichtungen

B Gleiche Einschubtiefe wie DUO Profil 60 mm

m www.von-lien.de

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
Montageinformationen auf Seite 176.



Profil ECO 50 mm Breite

Abbildung Beschreibung

VLF-KPLV50
Oberprofil komplett mit Unterprofil,
pressblank

VLF-KPLV50
Oberprofil ohne Unterprofil,
pressblank

VLF-OPV50
Alu-Unterprofil mit ohne,
pressblank

VLF-OPV50
Randprofil komplett mit Unterprofil,
pressblank

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
Montageinformationen auf Seite 176.

2000,
2500,
3000,
3500,
4000,
4500,
5000,
6000,

7000

Breite
in mm

50

ECO Profil

€/ Ifdm.
Artikelnummer ohne
MwSt.

Stérke
in mm

ECO3516ALVK

ECO3516ALOV

16

ECO3516ALUV

ECO3516ALUR

www.von-lien.de

€/ Ifidm.
mit 19 %

MwsSt.




Zubehor fur Stegplatten

Abbildung Beschreibung

/ ) VLF-WA100, Alu-Wandanschlussprofil

/ inkl. Lippendichtung, gekropft
Ausladung: 80 mm

Lieferlangen: 4100, 5100, 6100 und 7100 mm

VLF-WA100, Runddichtung
VLF-WA100
Wandanschlussverbinder

mit vier Bohrungen
Set-Preis

TR VLF-WA100
' Endkappen links + rechts mit je
zwei Bohrungen
tagn

Set-Preis
VLF-WAG5, Alu-Wandanschlussprofil
inkl. Lippendichtung

Ausladung: 65 mm
Lieferlangen: 4100, 5100, 6100 und 7100 mm

VLF-FP125
Alu-Firstprofil mit vormontierten Dichtungen
Schenkellange: 125 x 125 mm
Lieferlangen: 4100, 5100, 6100 und 7100 mm

/‘/

VLF-FPV
Alu-Firstprofilverbinder
vier Bohrungen pro Schenkel
Set-Preis

VLF-BW60
Alu-Bremswinkel
50x30x3
Stiickpreis

VLF-BW60
Alu-Bremswinkel
100x 50 x 3
Stiickpreis

VLF-BW70, Alu-Bremswinkel 120 x 80 x 3, Stiickpreis

VLF-HP 10, 10 mm Alu-H-Profil
70 mm breit, Lieferlange: 4000 und 6000 mm

VLF-HP 16, 16 mm Alu-H-Profil
70 mm breit, Lieferlange: 4000 und 6000 mm

VLF-WRAGBO
Alu-Wand- / Randabschlussprofil
Lieferlange: 55 x 35 x 4100 oder 6100 mm

VLF-Aluminium-Klebeband
Preis pro Rolle

VLF-Aluminium-Klebeband
Fixlangen

( VLF-Querpfettendichtung

00N  www.von-lien.de

€/ Ifdm. | €/Ifdm.

sonstige Details Artikelnummer ohne mit 19 %

MwsSt. MwsSt.
presshlank 35ALWA
weiB RAL 9016 35ALWWA
perlgrim 35ALPWA
beidseitig klebend 35WARD
presshlank 35ALWAV
weiB RAL 9016 35ALWAVW
perlgrim 35ALWAVP
pressblank 35ALWAE
weiB RAL 9016 35ALWAEW
perlgrim 35ALWAEP
pressblank 35ALWABS
pressblank 35FP125
weiB RAL 9016 35FPW125
perlgrim 35FPP125
presshlank 35FPV
weiB RAL 9016 35FPW
perlgrim 35FPP
pressblank, 70 mm breit 3516BW17
weiB RAL 9016, 70 mm breit 3516BWW17
perlgrim, 70 mm breit 3516BWP17
pressblank, 60 mm breit 3516BW16
pressblank, 60 mm breit 3516BW16G
weiB RAL 9016, 60 mm breit 3516BWW16G
perlgrim, 60 mm breit 3516BWP16G

pressblank, 70 mm breit 3516BW17G

weiB RAL 9016, 70 mm breit 3516BWW17G
perlgrim, 70 mm breit 3516BWP17G
pressblank, 70 mm breit 3516BW17M
fur 10 mm Stegdoppelplatten, 35HP10
alu-natur
fur 16 mm Stegdoppelplatten, 35HP16
pressblank
10 mm, pressblank 3510WRA
16 mm, presshlank 3516WRA
50 mx 35 mm 55AL535V
50 m x 50 mm 55AL550V
50 mx 75 mm 55AL575V
100 m x 50 mm 55AL50V
100 m x 75 mm 55AL75V
35 mm, Preis pro Ifdm. 55AL35A
50 mm, Preis pro Ifdm. 55AL50A
75 mm, Preis pro Ifdm. 55AL75A
25 x 1000 mm, Preis pro Stk. 55QP1000
25 x 1200 mm, Preis pro Stk. 550P1200

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.



Zubehor flr Stegplatten

€/Stk.
Abbildung Beschreibung sonstige Details Artikelnummer mit 19 %
MwSt.
10 mm Stérke, 1050 mm breit, alu-natur 3510AS10
16 mm Stérke, 980 mm breit, alu-natur 3516AS98
4 ; 16 mm Stérke, 1200 mm breit, alu-natur 3516AS12
2 ; B AR 16 mm Starke, 1250 mm breit, alu-natur 3516AS125
Alu-Abschlussprofil, ungeschlitzt, alu-natur ' '
25 mm Stérke, 980 mm breit, alu-natur 3525AS98
25 mm Stérke, 1200 mm breit, alu-natur 3525AS120
32 mm Stérke, 1250 mm breit, alu-natur 3532AS125
10 mm Starke, 1050 mm breit 3510WS10
VLF-AS60, . )
Alu-Abschlussprofil, ungeschiitzt, weiB RAL 9016 16 mm Starke, 980 mm breit S9IBHEE
16 mm Stérke, 1200 mm breit 3516WS12
VLF-AS60, 16 mm Stérke, 980 mm breit 3516PS98
Alu-Abschlusspraofil, ungeschlitzt, perlgrim 16 mm Stérke, 1200 mm breit 3516PS12
10 mm Starke, 1050 mm breit 3510AST10
16 mm Starke, 980 mm breit 3516AST98
16 mm Starke, 1200 mm breit 3516AST12
VLF-AST60, . )
Alu-Abschlussprofil, geschlitzt, alu-natur 16 mm Starke, 1250 mm breit SOICHAI28
25 mm Stérke, 980 mm breit 3525AST98
25 mm Stérke, 1200 mm breit 3525AST120
32 mm Stérke, 1250 mm breit 3532AST125
10 mm Stérke, 1050 mm breit 3510WST10
VLF-AST60, .. .
Alu-Abschlussprofil, geschlitz, weiB RAL 9016 16 mm Stdrke, 980 mm breit ST
16 mm Starke, 1200 mm breit 3516WST12
VLF-ASTG0, 16 mm Stérke, 980 mm breit 3516PST98
Alu-Abschlussprafil, geschlitzt, perlgrim 16 mm Stérke, 1200 mm breit 3516PST12
Eco-Pan Head A2, 5,0 x 80 mm, TX 25, vorbohren 35EPH5080
s Kreuzschlitzschrauben A2 (fir Holz UK), 4,2 x 32 mm 35754232
@ ¥ Sechskant 5,5 x 32 mm, selbstbohrend 5532E16
2 VLF-Edelstahlschrauben
g :. Preis- und Verpackungseinheit = 100 Stk. Sechskant 5,5 x 35 mm, selbstbohrend 5535E16
v Sechskant 6,5 x 65 mm 58656516
Sechskant 6,5 x 75 mm 58657516
Stahlschraube (Stahl UK), 4,2 x 25 mm mit Bit 35LK4225
4,8 x 60 mm, weiB 602060
VLF-PAN-Torx, selbstschneidend
Preis- und Verpackungseinheit = 100 Stk.
4,8 x 60 mm, perlgrim 608060
» VLF-SKESehrasben 4,8 X80 mm, wei 562080
5 Sechskant Systemschraube, selbstschneidend
‘. i penmue o Preis- und Verpackungseinheit = 100 Stk. 4,8 x 80 mm, perlgrim 587680
Passender Torx 20 Bit
“ fir die VLF-PAN-Torx 5800TX20
_ VLF-Silikon & 310 ml Kunststoffvertraglich, 3551CT310
neutral vernetzt
6 mm KLZ160006
: Pilzbefestigung, aus Polyamid - weiB 8mm KLZ160008
natur, 52 mm Durchmesser, zur
Direktbefestigung von Stegplatten. 10 mm KLZ160010
Achtung: Entsprechend der 16 mm KLZ160016
Lénge der Platten groB genug
vorbohren! 25mm KLZ160025PB
32 mm KLZ160032PB

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

www.von-lien.de KON




Massivplatten

Preisinformation fiir alle Massivplatten!
Die Preise gelten fiir Abnahme ganzer Tafeln.

VL F Po cha rbo 1] at sta 1] d d rd Zuschnittkosten bei Abnahme ganzer Tafeln einschlieBlich
Reststlick(en): + 20 % Schnittkosten.
Bei Abnahme ohne die Reststlick(e): + 50 % Schnittkosten

€/ m? €/mz2
Abbildung Stérke Farben Artikelnummer Formate ohne mit 19 %
MwsSt. MwSt.

2,00 mm 53PCMP2K

3,00 mm 53PCMP3K
glatt
kristall
2050 x 3050 mm
4,00 mm . 53PCMP4K 2050 x 1520 mm
Beidseitig

UV-Geschiitzt

5,00 mm 53PCMP5K

6,00 mm 53PCMP6K

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

0P8 www.von-lien.de



e Massivplatten

Preisinformation fiir alle Massivplatten!
Die Preise gelten fir Abnahme ganzer Tafeln.

VLF Ac rylg Ias XT Zuschnittkosten bei Abnahme ganzer Tafeln einschlieBlich

Reststtick(en): + 20 % Schnittkosten.
Bei Abnahme ohne die Reststtick(e): + 50 % Schnittkosten

€/m?
Abbildung Stérke Artikelnummer mit 19 %
. MwSt.

2,00 mm 53ACMP20K
3,00 mm 53ACMP30K
4,00 mm 53ACMP40K
farblos
2050 x 3050 mm
5,00 mm 53ACMP50K 2050 x 1520 mm
6,00 mm 53ACMP6B0OK
8,00 mm 53ACMP80OK
3,00 mm opal 53ACMP300

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

www.yon-lien.de  ERNOK]




Kat.

A5 | Massivplatten

- - =
s = N
>, ] —~< F’-;\ﬂﬁcﬁj

-t - e

Preisinformation fiir alle Massivplatten!

Die Preise gelten fir Abnahme ganzer Tafeln.

Ac rYI g Ias XT Stru ktu rp I atte 1] Zuschnittkosten bei Abnahme ganzer Tafeln einschlieBlich
Reststiick(e): + 20 % Schnittkosten.

Bei Abnahme ohne die Reststlick(e): + 50 % Schnittkosten

€/m? €/m?
Abbildung Stérke Farben Artikelnummer Formate ohne mit 19 %
MwsSt. MwSt.

A P6
6,00
bro A P6B
050 x 3050
A §)
6,00
bro A 6B

Nigeria

104 0 en de Diese Farbdarstellung erbind ..o er konne achhandel e l".' erde



Kat.

Massivplatten A5

Preisinformation fiir alle Massivplatten!
Die Preise gelten fir Abnahme ganzer Tafeln.
Zuschnittkosten bei Abnahme ganzer Tafeln einschlieBlich
Reststiick(e): + 20 % Schnittkosten.

Bei Abnahme ohne die Reststlick(e): + 50 % Schnittkosten

€/m2
Abbildung Stérke Farben Artikelnummer Formate mit 19 %
MwSt.

53ACSTKEK

6,00 mm 2050 x 3050 mm

bronze 53ACSTK6B

Zubehor

€/Ifdm. | €/Ifdm.
Abbildung Bezeichnung Lieferlange Artikelnummer ohne mit 19 %
MwSt. MwSt.

VLF U-Aluabschlussprofil IO 35ALRP68
Massivplatten

. ) fir 6 mm
VLF H-Aluverbindungsprofil Massivplatten 35ALVP68

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5..

Diese Farbdarstellung ist nicht verbindlich - Farbmuster konnen im Fachhandel eingesehen werden. www.von-lien.de
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Plastal Metall Dachrinnensystem

Plastal ist ein hochwertiges Metalldachrinnensystem aus dem Hause
Plastmo, welches beidseitig mit 50 ym Polyurethan beschichtet ist. Die
Beschichtung ist ein modifiziertes Polyamid auf Polyurethanbasis. Im
Gegensatz zu den allgemein angewandten Beschichtungen ist diese
frei von schédlichen chemischen Substanzen und daher sehr umwelt-
freundlich. AuBerdem zeichnet sich die Puralbeschichtung durch extreme
Farbstabilitat aus.

Die Verformungstemperatur liegt zwischen -15° C und 120° C.

Beim Spezialklebstoff handelt es sich um einen Component-Elastomer auf
Basis des MS-Polymer. Durch das Verbinden zweierlei Stoffe und der Luft-
feuchtigkeit reagiert der Spezialkleber. Das zusammengeklebte Material
erlangt hdchste Stabilitat und bleibt trotzdem elastisch. Die Klebestelle
hartet innerhalb von 24 Stunden ca. 2-3 mm aus. Nach der Hartung ist der
Klebstoff wasserfest und gegen UV-Strahlung bestandig.

Das Produkt ist geruchslos. Das MS-Polymer bleibt im Temperaturbereich
von -40° C bis 100° C bestandig und elastisch.

Plastal Spezial-Metallklebstoff kann flr folgende Materialien verwendet
werden: Kupfer, Titanzink, verzinkter und farbbeschichteter Stahl, Glas,
Holz, PVC, Aluminium und Beton.

106
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Gebrauchsanweisung

m Alle Untergriinde sollen sauber und frei von Fett und Schmutz
(wie Staub, alte Bindemittel etc.) sein

m Die nicht druckdichte Oberfldche kann man mit einem
Grundanstrich grundieren

m Die druckdichte Oberflache darf keine Grundierung haben

m Plastal Spezial-Metallklebstoff kann man manuell oder
pneumatisch auftragen

m Die Klebestelle kann man mit einer Seifenldsung glatten

Lagerung
m 12 Monate ab Herstellungsdatum in einer luftdichten
Verpackung, an einem trockenen und kihlen Ort,
bei Temperaturen zwischen 5° C und 25° C lagern
m Vor Feuchtigkeit schiitzen

Hinweise zur Nutzung Klebstoffes
m Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut
m Bei Beriihrung mit der Haut sofort mit Wasser waschen
m Kann Augenreizungen verursachen
W Wahrend der Anwendung den Raum gut lliften
B Vor Kindern fernhalten



A Plastal

Plastmo® [AIPlastal

GEDACHT!

ww.von-lien.de



Produktubersicht [AIPlastal

Produktubersicht

Dachrinne 11
Universal Rinnenhalter
Konsolrinnenhalter
Konsolrinnenhalter 10
neue Standardausfilhrung
RinnenauBenwinkel 90°
Rinneninnenwinkel 90°
Variabler RinnenauBenwinkel
Variabler Rinneninnenwinkel
Rinnenverbinder mit Gummidichtung
10 1 11 Universal Rinnenendsttick (li. + re.)
12 Fallrohrverbinder 16 5
13 Rinnenablauf 18
14 Fallrohrabzweig f:ﬂ
15 Fallrohrbogen / Fallrohrauslauf

16 Regenfallrohr 3000 und 4000 mm

17 Wasserfangkasten ©
18 Fallrohrschelle @
19 Regenwasserfanger =

20 Rinnensieb
21 Standrohrkappe
22 Sockelknie

B W N =

© 0O N O O

12

19

15 22 17

www.von-lien.de
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Plastal Dachrinnensystem

€/1fdm. | €/Iidm.
Abbildung Artikelbeschreibung GroBe Farbe Artikelnummer ohne mit 19 %
MwsSt. MwSt.

?125/87 mm Graphit 4110231000
L = 3000 mm Braun 4110431000
D"B'l’]'r‘]:;"_"e 0125/87 mm Graphit 4110241000
5 Einheiten L =4000 mm Braun 4110441000
Lisferia @ 150/100 mm Graphit 4110232000
ieferlangen =
3000 Und 4000 mum L SELLYI Braun 4110432000
®150/100 mm Graphit 4110242000
L = 4000 mm Braun 4110442000
€/Stck. | €/ Stk
ohne mit 19 %
MwSt. MwSt.
Graphit 4164241000
0 125/87 mm
Universal Rinnehalter Braun 4164441000
Karton = 40 Stk Graphit 4164252000
(%150 /100 mm
Braun 4164452000
Graphit 4166241000
0 125/87 mm
Konsolrinnenhalter Braun 4166441000
Karton =25 Stk Graphit 4166252000
?150/100 mm
Braun 4166452000
Konsolrinnenhalter
Neue Standardausfyhrung Graphit 4166241200
Karton = 25 Stiick
0 125/87 mm
Braun 4166441200
Graphit 4159201000
0 125/87 mm
RinnenauBenwinkel 90° Braun 4159401000
Karton =10 Stick Graphit 4159202000
%150 /100 mm
Braun 4159402000
Graphit 4169201000
0 125/87 mm
Rinneninnenwinkel 90° Braun 4169401000
Karton = 10 Stiick Graphit 4169202000
?150/100 mm
Braun 4169402000

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

www.yon-lien.de  ERNOLS)




IN L ESE]

Plastal Dachrinnensystem

€/ Stck. | €/Stck.
Abbildung Artikelbeschreibung GroBe Farbe Artikelnummer ohne mit 19 %
MwsSt. MwSt.

0 125/87 mm Graphit 4159201400
(AuBen) Braun 4159401400
Variabler Rinneninnenwinkel 0 125/87 mm Graphit 4169201400

Bitte geben Sie die gewtinschte (Innen) Braun 4169401400
Gradzahl bei Ihrer Bestellung an.

? 150 /100 mm Graphit 4159202400
Lieferzeit auf Anfrage. (AuBen) Braun 4159402400

0150 /100 mm Graphit 4169202400
(Innen) Braun 4169402400

Graphit 4140201000
0 125/87 mm
Rinnenverbinder Braun 4140401000
mit Gummidichtung
Karton = 10 Stiick Graphit 4140202000
0150 /100 mm
Braun 4140402000

Graphit 4144201000

Universal Rinnenendstiick 0 125/87 mm
rechts/links Braun 4144401000

Karton = 50 Stiick (125 mm) Graphit 4144202000
Karton = 40 Stiick (150 mm) @150 /100 mm

Braun 4144402000

Graphit 4240250000
0 125/ 87 mm
Fallrohrverbinder Braun 4240450000
Karton =10 Stick Graphit 4240270000
? 150/100 mm
Braun 4240470000

Graphit 4122251000
0 125/87 mm

Rinnenablauf Braun 4122451000

Karton = 25 Stiick Graphit 4122272000

? 150 /100 mm
Braun 4122472000

€/1Ifdm. | €/ Ifdm.

ohne mit 19%

MwSt. MwSt.
0125/ 87 mm Graphit 4210253000
3000 mm Braun 4210453000
0 125/87 mm Graphit 4210254000
Regenfallrohr 4000 mm
3000 und 4000 mm Braun 4210454000
Bund = 5 Einheiten (125 mm) .
Bund = 3 Einheiten (150 mm) 0150 /100 mm Graphit 4210273000
ALl Braun 4210473000
?150/100 mm Graphit 4210274000
4000 mm Braun 4210474000

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
IRIOR  www.von-lien.de




M EE]

Plastal Dachrinnensystem

€/ Stck. | €/Stck.
Abbildung Artikelbeschreibung Farbe Artikelnummer ohne mit 19 %
MwSt. MwSt.

Graphit 4256250000
0125/ 87 mm
Fa"rohrahzweig Braun 4256450000
Karton = 1 Stiick Graphit 4256270000
0150 /100 mm
Braun 4256470000
Fallrohrbogen 0125/ 87 mm Graphit 4227250000
auch verwendbar als 60° Braun 4227450000
Fallrohrauswurf .
Karton = 10 Stiick (125 mm) 0150 /100 mm Graphit 4227270000
Karton = 1 Sttick (150 mm) 72° Braun 4227470000
0125 /87 mm Graphit 4827250000
L=140mm Braun 4827450000
Graphit 4827251000
Fallrohrschelle 0125/87 mm o
mit Schraubstift L =200 mm Braun 4827451000
Karton = 25 Stiick (125 mm) Graphit 4827270000
Karton = 20 Stiick (150 mm) DAL
L =140 mm Braun 4827470000
0150 /100 mm Graphit 4827271000
L =200 mm Braun 4827471000
Graphit 4259250000
0125/ 87 mm
Regenwasserfanger Braun 4259450000
Karton = 25 Stlick Graphit 4259270000
?150/100 mm
Braun 4259470000
Graphit 4270250000
0125/87 mm
standrohrkappe Braun 4270450000
Karton = 1 Sttick Graphit 4270270000
0150 /100 mm
Braun 4270470000
Graphit 4260250000
0 125/87 mm
Sockelknie Braun 4260450000
Karton = 1 Stiick Graphit 4260270000
0150 /100 mm
Braun 4260470000
Graphit 4175250000
0125/ 87 mm
Wasserfangkasten Braun 4175450000
Karton = 1 Stiick Graphit 4175270000
?150/100 mm
Braun 4175470000
Al \ Rinnensieb 0 125/87 mm 2583050000
Y\ bé Karton = 1 Stiick 0 150/100 mm 2583070000
U \Uu
" . Spezial-Metallklebstoff Grau 05291151000
——C 3}%}}1 }ﬁ) PLASTAL-Deckereibindestoff®
- . 290 m Farblos D5291151100

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

www.von-liende NN




A7 Plasimo

PLASTMO PVC Dachrinnensystem

Plastmo Dachrinnen - warum?

Das Plastmo Dachrinnensystem wurde vor 40 Jahren in Dénemark
entwickelt. Stdndige Weiterentwicklungen konnten der Plastmo Dachrinne
einen Standard vermitteln, der sowohl dem rauen skandinavischen Kili-
ma als auch dem UV starken mitteleuropéischen Klima gerecht wird. Alle
Systemteile sind aus modifiziertem und thermoplastischem PVC ohne um-
weltschadliche Substanzen wie Cadmium- und Bleiverbindungen gefertigt.
Die patentierte Plastmo Rinnenform verhindert das Uberlaufen des Wassers
und garantiert eine auBerordentliche Stabilitt.

Plastmo Dachrinnen - ein zuverldssiges System

Die Plastmo Rinnenelemente bilden ein zuverldssig arbeitendes System,
welches die thermische Ausdehnung der Materialien beriicksichtigt. Im
Plastmo System wurden modernste Losungen angewandt, die bei Tem-
peraturschwankungen vollstandige Dichtigkeit der Anlage gewahrleisten.
Aufgrund der modernen Materialzusammensetzung wird die Langen-
ausdehnung auf ein Minimum reduziert, sodass auf Gummidichtungen
verzichtet werden kann. Dank dieser Eigenschaften ist es mdglich auch
bei nicht typischen Dachkonstruktionen fiir eine sichere Dachentwésse-
rung zu sorgen.

www.von-lien.de

Die Plastmo PVC-Dachrinnen werden in vier Standardfarben hergestellt:

WeiB Grau

Graphit

Braun

ACHTUNG: Dachrinnen und Fallrohre konnen sich im Glanzgrad
vom Zubehor unterscheiden!

Plastmo Dachrinnen - Vollkommenheit ist unser Ziel
Alle unsere Produkte sind in Harmonie mit der Umwelt hergestellt. Sie ent-
sprechen den internationalen Qualitdtsnormen ISO 9001 und ISO 14001,
Unsere Produkte verfligen (iber mehrere internationale Zulassungen wie
auch (ber alle anderen Bescheinigungen, die zur Anwendung im Bauwe-
sen ben6tigt werden.



Produktubersicht

© 0O N O H~ WON =

Y
o

11
12
13
14
16
17
19
21
22
23
26
29
30

31
32

Dachrinne
Konsolrinnenhalter
Universal Rinnenhalter
Rinnenablauf

Universal Rinnenendstiick

RinnenauBenwinkel
Rinneninnenwinkel
Rinnenverbinder
Rinnenverbinder

mit Gummidichtung
Ausgleichsverbinder
Regenfallrohr
Fallrohrschellen
Fallrohrbogen
Fallrohrverbinder
Fallrohrreduktion
Fallrohrabzweig
Regenwasserfanger
Sockelknie
Standrohrkappe
Fallrohrauslauf
Keilkonsolrinnenhalter
Langschlagschraubstift
flr Rohrschellen
Rinnensieb
Spezialkleber

m oo w >

Wasserfangkasten
Reingungsstutzen
Fallrohrbogen
Fallrohrsonderabzweig
RinnenauBenwinkel
(Sonderanfertigung)
Rinneninnenwinkel
(Sonderanfertigung)

Plasimo’

www.von-lien.de



Plastmo’

Plastmo Dachrinnensystem

€/Ifdm. | €/Ifdm.

Abbildung Artikelbeschreibung Farbe Artikelnummer ohne mit 19 %
MwSt. MwsSt.
Graphit 51102200
? 100 mm )
L = 2000 mm WeiB 51103200
Braun 51104200
Dachrinne Grau 51101210
Bund = 0125 mm Graphit 51102210
10 Einheiten L = 2000 mm WeiB 51103210
Lieferldnge = Braun 51104210
2000 mm Grau 51101220
0 150 mm Graphit 51102220
L =2000 mm WeiB 51103220
Braun 51104220
Graphit 51102400
100 mm )
L = 4000 mm WeiB 51103400
Braun 51104400
Dachrinne Grau 51101410
Bqnd = 0125 mm Graphit 51102410
10 Einheten L = 4000 mm WeiB 51103410
Lieferlange = Braun 51104410
4000 mm Grau 51101420
0150 mm Graphit 51102420
L = 4000 mm WeiB 51103420
Braun 51104420
€/ Stck. | €/Stck.
ohne mit 19 %
MwSt. MwsSt.
Graphit 71672400
© 100 mm WeiB 71673400
Braun 71674400
Grau 71671410
i Graphit 71672410
Konsolrinnenhalter mm i
Karton = 25 Stiick WeiB Qe
Braun 71674410
Grau 71671520
Graphit 71672520
? 150 mm
WeiB 71673520
Braun 71674520

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

IRV www.von-lien.de




Plastmo Dachrinnensystem

Abbildung Artikelbeschreibung

Universal Rinnenhalter
Karton = 25 Stiick

Schenkellange =
240 mm

Rinnenablauf
Karton = 10 Stiick

Achtung!
Rinnenablauf @ 100 mm
wird nicht verschraubt,
sondern eingehangt.

Universal Rinnenendstiick
Karton = 20 Stiick

\
L 4
¥

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

© 100 mm

0125 mm

? 150 mm

0 100/75mm

0 125/90 mm

0150/ 110 mm

© 100 mm

0 125 mm

? 150 mm

Farbe

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB

Braun

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB

Braun

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB
Braun

€ / Stek.

Artikelnummer ohne
MwSt.

71682400
71683400
71684400
71681410
71682410
71683410
71684410
71681520
71682520
71683520
71684520

51222400
51223400
51224400
51221510
51222510
51223510
51224510
51221720
51222720
51223720
51224720

51442000
51443000
51444000
51441010
51442010
51443010
51444010
51441020
51442020
51443020
51444020

www.von-lien.de

€/ Stck.
mit 19 %
MwsSt.
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Plastmo’

Plastmo Dachrinnensystem

€/ Stek. | €/Stek.

Abbildung Artikelbeschreibung Farbe Artikelnummer ohne | mit19%
MwsSt. MwSt.
Graphit 51592000
¢ 100 mm WeiB 51593000
Braun 51594000
Grau 51591010
RinnenauBenwinkel @125 mm Graphit 51592010
Karton = 10 Stiick WeiB 51593010
Braun 51594010
Grau 51591020
150 mm Graphit 51592020
WeiB 51593020
Braun 51594020
Graphit 51692000
? 100 mm WeiB 51693000
Braun 51694000
Grau 51691010
Rinneninnenwinkel 0125 mm Graphi SIIZANIY
Karton = 10 Stiick Weit 51693010
Braun 51694010
Grau 51691020
0150 mm Graphit 51692020
WeiB 51693020
Braun 51694020
Graphit 51402000
0100 mm WeiB 51403000
Braun 51404000
Grau 51401010
Rinnenverbinder 0125 mm Grapht 51402010
Karton = 20 Stiick WeiB 51403010
Braun 51404010
Grau 51401020
0150 mm Graphit 51402020
WeiB 51403020
Braun 51404020

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

IR www.von-lien.de




Plastmo Dachrinnensystem

Abbildung Artikelbeschreibung
‘ . Rinnenverbinder

mit Gummidichtung
Karton = 20 Stiick

Ausgleichsverbinder
Karton = 1 Stiick

Regenfallrohr
Bund =
7 Einheiten

Lieferlange =
3000 mm

Regenfallrohr
Bund =
7 Einheiten

Lieferldnge =
4000 mm

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

0125 mm

100 mm

0 125 mm

0150 mm

075 mm

090 mm

? 110 mm

075 mm

? 90 mm

? 110 mm

Farbe

Grau
Graphit
WeiB

Braun

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB

Braun

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB

Braun

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB

Braun

Artikelnummer

€/ Stek.
ohne
MwSt.

51301010
51302010
51303010
51304010

51852000
51853000
51854000
51851010
51852010
51853010
51854010
51851020
51852020
51853020
51854020

52102430
52103430
52104430
52101530
52102530
52103530
52104530
52101730
52102730
52103730
52104730

52102440
52103440
52104440
52101540
52102540
52103540
52104540
52101740
52102740
52103740
52104740

www.von-lien.de

€/ Stek.

mit 19 %

MwsSt.
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Plastmo’

Plastmo Dachrinnensystem

€/ Stek. | €/Stek.

Abbildung Artikelbeschreibung Farbe Artikelnummer ohne mit 19 %
MwsSt. MwSt.
Graphit 52262400
075 mm WeiB 52263400
Braun 52264400
Grau 52261500
Graphit 52262500
e o 090 mm Weip 52263500
Braun 52264500
Grau 52261700
ERTT— Graphit 52262700
WeiB 52263700
Braun 52264700
Graphit 52272400
075 mm WeiB 52273400
Braun 52274400
Grau 52271500
Graphit 52272500
Falronrhogen 15" 090 mm Weip 52273500
Braun 52274500
Grau 52271700
ER. Graphit 52272700
WeiB 52273700
Braun 52274700
Graphit 52402400
(75 mm WeiB 52403400
Braun 52404400
Grau 52401500
Graphit 52402500
Braun 52404500
Grau 52401700
T Graphit 52402700
WeiB 52403700
Braun 52404700

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

IREE  www.von-lien.de




Plastmo Dachrinnensystem

€/ Stek. | €/Stek.

Abbildung Artikelbeschreibung Farbe Artikelnummer ohne mit 19 %
MwSt. MwsSt.

Graphit 78272400
0 75 mm WeiB 78273400
Braun 78274400
Grau 78271500
- Graphit 78272500

Fallrohrschellen mm )
Karton = 20 Stiick WeiB 78273500
Braun 78274500
Grau 78271700
Graphit 78272700

0110 mm

WeiB 78273700
Braun 78274700
Graphit 52492540
090/ 75mm WeiB 52493540
Braun 52494540
Graphit 52492740
Fallrohrreduktion ®110/75 mm WeiB 52493740
Folienbeutel = 1 Stiick Braun 52494740
Grau 52491750
Graphit 52492750

?110/90 mm .
WeiB 52493750
Braun 52494750
Graphit 52562400
075 mm WeiB 52563400
Braun 52564400
Grau 52561500
e Graphit 52562500

Fallrohrabzweig 60° mm )
Folienbeutel = 1 Stiick WeiB 52563500
Braun 52564500
Grau 52561700
Graphit 52562700

(110 mm i
WeiB 52563700
Braun 52564700

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

www.von-lien.de  EMEES)




Plastmo’

Plastmo Dachrinnensystem

€/ Stek. | €/Stek.

Abbildung Artikelbeschreibung Farbe Artikelnummer ohne mit 19 %
MwSt. MwSt.
Graphit 52592400
0 75 mm WeiB 52593400
Braun 52594400
Grau 52591500
- Graphit 52592500
Regenwasserfanger mm .
Folienbeutel = 1 Stiick WeiB 52593500
Braun 52594500
Grau 52591700
Graphit 52592700
0110 mm
WeiB 52593700
Braun 52594700
Graphit 52602400
075 mm WeiB 52603400
Braun 52604400
Grau 52601500
390 Graphit 52602500
Sockelknie mm )
Follenbeutel = 10 Stick WeiB ALY
Braun 52604500
Grau 52601700
Graphit 52602700
? 110 mm
WeiB 52603700
Braun 52604700
Graphit 52732400
@ 75/110 mm WeiB 52733400
Braun 52734400
Standrohrkappe
Folienbeutel = 1 Stiick Grau 52731500
Graphit 52732500
?90/110 mm
WeiB 52733500
Braun 52734500
Graphit 52722400
@ 75/130 mm WeiB 52723400
Braun 52724400
Standrohrkappe
Folienbeutel = 1 Stiick Grau 52721500
Graphit 52722500
?90/130 mm
WeiB 52723500
Braun 52724500

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

AN www.von-lien.de




Plastmo Dachrinnensystem

€/ Stck. | €/Stck.
Abbildung Artikelbeschreibung Farbe Artikelnummer ohne mit 19 %
MwsSt. MwSt.

Graphit 52702400
0 75/150 mm WeiB 52703400
Braun 52704400
Grau 52701500
Standrohrkappe g0 Graphit 52702500
Folienbeutel = 1 Stiick Weid 52703500
Braun 52704500
Grau 52701700
Graphit 52702700
0 110/150 mm
WeiB 52703700
Braun 52704700
Graphit 52752400
075 mm WeiB 52753400
Braun 52754400
Grau 52751500
Graphit 52752500
K':;::)’:'l’ggss"t“lﬂk 090 mm WeiB 52753500
Braun 52754500
Grau 52751700
3110 mm Graphit 52752700
WeiB 52753700
Braun 52754700
Grau 71711000
Keilkonsolrinnenhalter Graphit 71712000
Karton = 25 Stiick WeiB 71713000
Braun 71714000
Grau 78261000
Langschlagschraubstift Graphit 78262000
fiir Rohrschellen WeiB 78263000
Braun 78264000
075 mm 95830400
Rinnensieb
Folienbeutel = 1 Stiick
090 mm 95830500
Spezialkleber 150 ml 52911510

Karton = 20 Stlick a 150 ml

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

www.von-lien.de A




Plastmo’

Plastmo Dachrinnensystem

€/ Stek. | €/Stek.

Abbildung Artikelbeschreibung Farbe Artikelnummer ohne mit 19 %
MwsSt. MwSt.
Graphit 5175200904
075 mm WeiB 5175300904
Braun 5175400904
Grau 5175100905
P Graphit 5175200905
Braun 5175400905
Grau 5175100907
4 Graphit 5175200907
WeiB 5175300907
Braun 5175400907
Graphit 5241240704
075 mm WeiB 5241340704
Braun 5241440704
Grau 5241150705
Reinigungsstutzen e Graphit 5241250705
Folienbeutsl = 1 Stick el 0241350705
Braun 5241450705
Grau 5241170705
ER. Graphit 5241270705
WeiB 5241370705
Braun 5241470705
Graphit 522624090
(75 mm WeiB 522634090
Braun 522644090
Grau 522615090
Graphit 522625090
F;;:{::’:gges"ti‘r 090 mm Wi 522635090
Braun 522645090
Grau 522617090
Graphit 522627090
? 110 mm
WeiB 522637090
Braun 522647090

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.
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Plastmo Dachrinnensystem

Abbildung

)\ g

Artikelbeschreibung

Fallrohrsonderabzweig
(Sonderanfertigung Gradzahl
angeben!)
Folienbeutel = 1 Stiick

RinnenauBenwinkel
(Sonderanfertigung Gradzahl
angeben!)
Folienbeutel = 1 Stiick

Rinneninnenwinkel
(Sonderanfertigung Gradzahl
angeben!)
Folienbeutel = 1 Stiick

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

075 mm

? 90 mm

0110 mm

100 mm

0125 mm

0 150 mm

© 100 mm

0 125 mm

? 150 mm

Farbe

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB

Braun

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB

Braun

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB
Braun

€ / Stek.

Artikelnummer ohne
MwSt.

5256240100
5256340100
5256440100
5256150100
5256250100
5256350100
5256450100
5256170100
5256270100
5256370100
5256470100

5159200300
5159300300
5159400300
5159101300
5159201300
2159301300
5159401300
5159102300
5159202300
5159302300
5159402300

5169200300
5169300300
5169400300
5169101300
5169201300
5169301300
5169401300
5169102300
5169202300
5169302300
5169402300

www.von-lien.de

€/ Stek.

mit 19 %

MwsSt.
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Kat. POWER
A7 (DREH

*

So funktionert es:
1. Tragschiene montieren.
(Kann auch ber Kopf angebracht werden.)

2. POWERDREH Adapter mit montiertem Rinnenhalter in die Tragschiene
stecken und um 90° drehen. So oft wiederholen bis alle Rinnenhalter
gesetzt sind. Ein leichtes Gefalle erhalten Sie durch die entsprechende
Montage der Tragschiene oder durch die Justiermdglichkeiten am
Rinnenhalter.

3. Rinne einsetzen.

www.von-lien.de

m Das C-Pofil, in das spater der POWERDREH-Halter eingesetzt wird,
kann nach Bedarf (Neigung und Winkel) an Ihre Konstruktion
geschraubt werden.

m 60 cm Abstand flir Rinnenhalter kann immer eingehalten werden.

m Das C-Profil ausrichten.

m Der Ablaufstutzen und der Ausgleichsverbinder kdnnen auf kurzer
Distanz von je zwei Rinnenhaltern gehalten werden.

m |deal flir Terrasseniberdachungen und Carports, weil dort die
Sparrenabstinde fast immer 100 cm betragen.

m Hohenverstellbare Rinnenhalter sorgen fiir das Bestimmen
der Gefallerichtung.

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.




POWERDREH

Abbildung Artikelbeschreibung

? 100 mm
Universal Rinnenhalter (125 mm
/.' Karton = 25 Stiick
- ? 150 mm

Artikelbeschreibung L&ngen in mm
. 4000, 5000,
POWERDREH Tragschiene 6000, 7000

Artikelbeschreibung

POWERDREH Adapter
(fur jeweiligen Universalrinnenhalter)

Zur Preisgestaltung beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 5.

Farbe

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB
Braun
Grau

Graphit
WeiB

Braun

Farbe

alu pressblank

grau

Wir haben den Dreh raus.

POWERDREH kann auch um 180° gedreht mit dem Rinnenhalter verbunden werden.

W einfachste Montage
m schneller Dreh
W sicherer Halt

€/ Stek.
Artikelnummer ohne
MwSt.

71682400
71683400
71684400
71681410
71682410
71683410
71684410
71681520
71682520
71683520
71684520

€/ Ifdm.

Artikelnummer ohne
MwSt.

35PDT

€ / Stek.

Artikelnummer ohne
MwSt.

35PDA

www.von-lien.de

€/ Stck.
mit 19 %
MwsSt.

€/Ifdm.
mit 19 %
MwSt.

€/ Stek.
mit 19 %
MwSt.
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WECKMAN Montageanleitung

Belastungstabellen seite 129 - 141

Allgemeine Montageanleitung seite 142 - 143
Die richtige Be- und Entliiftung seite 144 - 145
Montage Dachpfannenprofil seite 146 - 149
Montage W-33/500 Esthetica seite 150 - 151
Montage Trapezprofile seite 152 - 155

Montage Vliesstoffbeschichtung seite 156
Montage Zubehorteile seite 157 - 159

Montage Windschutz-Ortgang seite 160
Montage Durchfithrungsmanschette seite 161

Montage Fassadensysteme seite 162 - 165
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VLF Montageanleitung

Allgemeine Verlegehinweise Seite 166 - 167

Einschalige PVC & Polycarbonat Lichtplatten seite 168 - 169
Einschalige Acrylglasplatten seite 170 - 171

Fliisterdach Verlegesystem seite 172 - 173

Stegplatten mit Profil ZEVENER SPROSSE seite 174
Stegplatten mit Profil DUO seite 175

Stegplatten mit Profil ECO seite 176

Stegplatten mit Profil MENDIGER seite 177

Stegplatten mit Profil ZEVENER SPROSSE / WAND seite 178
Industrie-Lichtplatten seite 180

PC Click Paneel / PC Multi-Funktions-Paneel seite 181 - 183

Montage Distanzspreizhiilse seite 184
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PLASTAL / PLASTMO Montageanleitung

Montage PLASTAL Metalldachrinnensystem seite 165

Montage PLASTMO PVC-Dachrinnensystem seite 166 - 169
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Belastungstabellen

Das richtige Lesen der Lasttabellen

Im Folgenden beschrieben an einem Beispiel:
Eindeckung eines Gebdudes mit vorgeschriebener Belastung (Schneelast)
von 100 kg / m2 (1,00 kN / m?) bei einer Beschrankung der Durchbiegung
auf max. L/ 150. Die Plattenldnge betrégt 9,00 m, d. h. es sind mindestens 4
Auflagepunkte erforderlich (Dreifeld-Trager) - Profil 35/1035 (35/207).

Frage:
Mit welcher Materialstérke sind welche maximalen
Stiitzweiten zu erreichen?

Und so wird‘s gemacht:

1. Entsprechend der Dachkonstruktion die richtige Tabelle wahlen (Ein-
feld-, Zweifeld- oder Dreifeld-Trdger). Im angenommenen Beispiel Drei-
feldtrager.

2. Der Spalte 1 entnehmen Sie die in Frage kommende Materialstarke,
hier 0,75 mm, rechts neben der Materialstarke in Spalte 2 finden Sie
das zur entsprechenden Stérke gehérende Flachengewicht 100 kg / m?
(1,00 kN / m2).

3. Suchen Sie jetzt das ndchstliegende Gewicht aus der entsprechenden
Spalte. Hier Spalte 2 (Starke = 0,75) Beschrankung der Durchbiegung
auf max. | / 150 (Zeile 2 - einschaliges Dach, einfachste Eindeckung als
wasserfiihrendes Dachblech). Dort steht: 1,23 kN / m2 = 2,75 m oder
0,95 kN /m2 = 3,00 m. Da unser Beispielwert 1,00 kN / m2 zwischen den
aus der Tabelle abgelesenen Werten liegt, dirfen die abgelesenen Werte
interpoliert werden.

4. Interpolation in unserem Beispiel:

1,23 kN/ m2 = 2,75 m Stiitzweite } unser Wert 1,00 kN / m2 nach
0,95 kN / m2 = 3,00 m Stiitzweite J Interpolation 2,96 m

. Achtung:

Sind keine Grenzstiitzweiten ausgewiesen, so diirfen Trapezprofile
trotzdem als tragende Dachelemente eingesetzt werden. Aller-
dings diirfen diese dann nur mit lastverteilenden Hilfsmitteln, wie
z. B. Laufbohlen, begangen werden. Beachten Sie hierfiir auch die
einschldgigen Regeln des Dachdeckerhandwerks.

. Was bedeutet ,Beschrénkung der Durchbiegung auf maximal L / 1507

Antwort:
Unterkonstruktionsabstand (Lattenabstand) : 150 = maximale
Durchbiegung. In unserem Beispiel 2960 mm : 150 = 19,733 mm.

Flr weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung.

www.von-lien.de



WECKMAN STAHL Sinusprofil W-1/1064 LR (Dach) / LA (Wand)

glatrage Endauflagerbreite a = 40 mm

Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz- g

R e ey

11519 | 344 | 153 | 1,12 | 086 | 068 | 055 | 046 | 038 | 033 |028 | 024 |022 |019 |017 | 015 | 014 | 012 |01
0,50 0,047 -- 2|51 | 215 | 064 | 040 | 027 | 019 | 014 | 010 | 008 | 006 | 005 | 004 | 003 | 003 |002 |002 |002 |001 |001
3 |25 | 108 |03 [020 |013 | 009 |007 |005 |004 |003 |003 |002 |002 |00t |00t |00t |00 |00t |001
1 | 543 | 407 | 226 166 |127 | 101 |081 | 067 | 057 048 | 042 | 036 | 032 | 028 [025 | 023 | 020 |0718 |07
0,63 0,059 -- 2543 | 271 | 080 | 051 | 034 | 024 | 017 | 013 | 010 | 008 | 006 | 005 | 004 | 004 | 003 | 003 | 002 | 002 |002
3321 |13 | 040 | 025 | 017 | 012 | 009 | 007 |005 |004 |003 |003 |002 |002 |00t |00 |001 |001 |00
1 | 566 | 424 | 283 | 215 | 165 | 130 | 1,06 | 087 | 073 | 062 | 054 | 047 | 041 | 037 |033 | 029 |02 | 024 | 022
0,75 0,070 -- 2 | 566 | 323 |09 |060 | 040 |028 |021 |016 |012 |009 |008 | 006 | 005 |004 |004 | 003|003 |002 |002
338 | 161 | 048 | 030 |02 |014 |010 | 008 |006 |005 |004 | 003 |003 |002 |002 |002 |001 |001 |00

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zweifeldtrager

) ) ) Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m)
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-

[mm] kN / m2] weite [m]
1478 | 322 | 153 | 1,12 |08 |068 |05 | 046 | 038 | 033 |028 | 024 | 022 [019 | 017 | 015 | 014 | 012 |01

0,50 0,047 -- 2 | 478 [ 322 | 1,53 | 097 | 065 | 045 [033 | 025 | 019 | 015 | 012 | 010 | 008 | 007 | 006 | 005 | 004 | 004 | 003
3478 | 259 | 077 | 048 | 032 | 023 | 017 |02 | 010 |008 | 006 | 005 |004 | 003 | 003 |002 | 002 |002 |002
1530 |362 [202 | 160 | 127 | 101 |08 |067 |057 |048 |042 | 036 |032 | 028 |025 | 023 | 020 |08 | 017

0,63 0,059 -- 2 |53 |362 |19 |122 |08 |057 |042 (031 |024 |019 | 015 | 012 | 010 | 009 | 007 | 006 | 005 | 005 | 004
31530 |32 |097 | 061 |04 |029 | 021 016 | 012 |010 | 008 | 006 |005 | 004 | 004 |003 | 003 |002 |002
1566 |39 |225 | 1,79 | 145 | 121 | 1,02 (087 | 073 | 063 | 054 | 047 | 041 | 037 033 [029 |02 |024 | 022

0,75 0,070 -- 2 | 566 | 395 | 225 | 145 |097 | 068 | 050 [037 |029 |023 |018 | 015 |012 | 010 | 009 |007 | 006 | 005 | 005
3 |566 | 389 | 1,15 | 072 | 049 | 034 | 025 [019 | 014 | 011 | 009 | 007 | 006 | 005 | 004 |004 | 003 |003 |002

Endauflagerbreite a = 40 mm

Dreifeldtrﬁger Zwischenauflagerbreite > 60 mm

Blechdicke Figenlast Grenzstiitz- . Zuléssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
N e e
1519 | 344 | 153 | 1,12 [086 | 068 | 055 | 046 |038 | 033 | 028 | 024 [022 | 019 | 017 | 015 | 014 | 012 | 011
0,50 0,047 - 2 | 519 | 344 | 1,20 | 076 |05 | 036 026 020 015 [012 | 009 | 008 | 006 | 005 | 004 | 004 | 003 | 003 |002
3481 | 203 | 060 | 038 |025 | 018 |013 |0710 | 008 | 006 | 005 | 004 | 003 | 003 | 002 | 002 | 002 | 001 | 001
1| 543 | 407 [ 226 | 166 | 127 | 101 | 081 | 067 | 057 |048 | 042 | 036 | 032 | 028 | 025 | 023 |020 |018 | 017
0,63 0,059 - 2 | 543 | 407 | 1,52 | 095 | 064 | 045 [ 033 [025 (019 [015 | 012 | 010 | 008 | 007 | 006 | 005 | 004 | 004 | 003
3543 | 256 | 076 | 048 | 032 | 022 |016 | 012 009 007 | 006 | 005 | 004 | 003 | 003 | 002 | 002 |002 |002
1|566 | 424 [266 |213 165 | 130 | 106 | 087 | 073 | 062 | 054 | 047 | 041 | 037 | 033 | 029 | 026 | 024 | 022
0,75 0,070 -- 2566 | 424 | 180 | 114 | 076 | 053 | 039 | 029 [023 |018 | 014 | 012 [010 | 008 |007 | 006 | 005 | 004 | 004
3 |566 | 305 | 090 |057 |03 |027 | 019 | 015 011 [009 | 007 | 006 | 005 |[004 | 003 | 003 | 002 | 002 |002
Zeile 1 = Zuldssige Belastung fir den Tragsicherheitsnachweis Belastungstabellen nach DIN EN 1993-1-3 fir gleichformige
Zeile 2 = Zuléssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 150 andrlickende Belastungen und konstanten Stiitzweiten
Zeile 3 = Zuldssige Belastung fir eine zul&ssige Durchbiegung von f < L / 300 Endauflagerbreite: 40 mm

Zwischenauflagerbreite: 60 mm

(0N www.von-lien.de




WECKMAN ALUMINIUM Sinusprofil W-1/1064 LR (Dach) / LA (Wand)

glatrage Endauflagerbreite a = 40 mm

Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz- g

R

754 | 437 | 279 | 193 | 141 | 108 | 08 | 068 | 056 | 047 | 040 | 034 | 029 | 025 | 022 | 020 | 017 | 0,16 | 0,14 | 0,13

447 | 1,87 | 095 | 054 [ 033 | 0,21 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 002 | 001 | 0,01 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
0,70 0,022 -

334 | 1,40 | 0,70 | 0,40 | 0,24 | 0,16 | 0,70 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Sl w NN

222 1092 | 046 | 026 | 0715 | 0710 | 006 | 0,04 | 002 | 001 | 001 | 000 | 000 |000 | 000 |000 |000 |000 |000 | 0,00

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zweifeldtréager

) ) ) Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m)
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-

[mm] kN / m? weite [m]
11699 | 437 |279 | 193 | 1,41 | 1,08 | 085 | 068 | 0,56 | 0,47 | 040 | 034 | 029 | 025 | 022 | 020 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13
2 1699 | 437 | 230 1,32 |08 | 054 | 038 | 027 | 020 | 015 | 011 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 003 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00

0,70 0,022 -
31699 |33 | 1,72 [ 099 | 061 | 040 | 028 | 020 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 002 | 002 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 1535 | 225 | 1,14 | 065 | 040 | 026 | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 001 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Endauflagerbreite a = 40 mm

Dreifeldtrﬁger Zwischenauflagerbreite > 60 mm

Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grenzstltz- . a5 1 ! el Ul

R

1| 754 | 437 | 279 | 193 | 1,41 | 108 | 085 | 068 | 0,56 | 047 | 040 | 034 | 0,29 | 025 | 022 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13
2 | 754 |35 | 181 | 104 | 065 | 043 | 029 | 021 | 015 | 0,11 | 0,08 | 006 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 002 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00
0,70 0,022 -
3634|266 | 135|077 | 048 | 0,31 | 021 | 015 | 011 | 0,08 | 0,06 | 004 | 003 | 0,02 | 0,01 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 | 422 | 1,77 | 089 | 051 | 031 | 0,20 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 002 | 0,01 | 0,01 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Zeile 1 = Zuldssige Belastung fir den Tragsicherheitsnachweis Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Zeile 2 = Zuléssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 150 Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 200 Endauflagerbreite: 40 mm
Zeile 4 = Zuldssige Belastung fir eine zul&ssige Durchbiegung von f < L / 300 Zwischenauflagerbreite: 60 mm

www.yon-lien.de  [MRSH




WECKMAN STAHL Trap

zprofil W-20/1100 LR (Dach)

Einfeldtridger

Endauflagerbreite a = 40 mm

) ) ) Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-
5 )

1 |548 | 306 | 195 | 1,34 | 097 | 074 | 057 | 046 | 037 | 031 | 025 | 0,21 | 0,18 [ 0,15 | 0,13 | 0,41 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06
2 | 548 | 241 | 1,21 | 068 | 041 | 026 | 017 | 011 | 007 | 005 | 003 | 0,01 | 0,00 | 000 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

0,50 0,04 0,00
3431 | 1,79 | 090 | 050 | 030 | 019 | 012 | 007 | 004 | 002 | 001 | 0,00 | 000 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 | 286 | 1,18 | 058 | 032 | 018 | 011 | 006 | 003 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
11750 | 460 | 293 | 2,02 | 1,47 | 1,11 | 0,87 | 069 | 056 | 0,46 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 021 | 0,48 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10
2| 750 | 333 | 168 [ 095 | 057 | 037 | 024 | 0,16 | 0,10 | 0,07 | 004 | 0,02 | 001 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

0,63 0,06 0,00
3|59 | 248 | 124 | 069 | 042 | 026 | 017 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4|39 | 164 | 081 | 044 | 026 | 015 | 009 | 005 | 002 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
11838 | 600 |38 | 263|192 | 145 | 1,14 | 091 | 074 | 061 | 051 | 043 | 037 [ 032 | 028 | 024 | 021 | 0,48 | 0,16 | 0,14
21838 | 424 | 214 [ 121 | 074 | 047 | 031 | 021 | 0,14 | 009 | 006 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

0,75 0,07 0,00
3760 | 317 | 159 | 089 | 054 | 034 | 022 | 0,14 | 009 | 0,05 | 003 | 0,01 | 000 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 | 504 | 209 | 1,04 | 057 | 034 | 020 | 012 | 007 | 004 | 001 | 000 | 0,00 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Zweifeldtrager

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zuléssige charakteristische Auflast (kN / m? bei einer Stlitzweite (m

838 | 600 | 382 | 224 | 139 | 091 | 062 | 043 | 031 | 022 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-
5 .
1 |548 [ 306 | 195 | 134 | 097 | 074 | 057 | 046 | 0,37 | 031 | 025 | 021 | 018 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06
2 | 548 | 306 | 1,95 | 1,34 | 097 | 069 | 047 | 033 | 024 | 017 | 0,43 | 0,09 | 007 | 005 | 003 | 0,02 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00
0,50 0,04 0,00
3| 548 | 306 | 1,95 | 1,27 | 078 | 051 | 034 | 024 | 0,17 | 0,12 | 009 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 | 548 | 291 | 1,47 | 083 | 051 | 033 | 022 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 004 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1750 | 460 | 293 | 202 | 1,47 | 1,11 | 087 | 069 | 056 | 046 | 0,39 | 0,33 | 028 | 024 | 021 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10
2 | 750 | 460 | 2,93 | 202 | 146 | 096 | 066 | 046 | 033 | 024 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00
0,63 0,06 0,00
31750 | 460 | 293 | 1,76 | 1,08 | 071 | 048 | 033 | 024 | 0,7 | 012 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 002 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
41750 | 402 | 203 | 1,15 | 070 | 045 | 030 | 0,20 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1 /838|600 |38 | 263|192 | 145 | 1,14 | 091 | 074 | 061 | 051 | 043 | 037 | 032 | 028 | 024 | 021 | 0,18 | 0,16 | 0,14
2 1838 | 600 |38 263|187 |123 |08+ |060 | 043 | 032 | 024 | 0,8 | 0,43 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00
0,75 0,07 0,00
3
4

838 | 513 | 259 | 147 | 090 | 058 | 039 | 027 | 0,18 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Dreifeldtrager

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m

Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-
5 .

1 |548 [306 | 195 | 1,34 | 097 | 074 | 057 | 046 | 037 | 031 | 025 | 021 | 018 | 015 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06
2 | 548 [ 306 | 195 | 1,33 | 082 | 053 | 036 | 025 | 0,8 | 0,3 | 0,09 | 0,06 | 004 | 003 | 0,02 | 0,01 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00

0,50 0,04 0,00
3 | 548 [306 | 1,73 | 098 | 060 | 039 | 026 | 018 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 004 | 002 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 | 544 | 227 | 114 | 064 | 039 [ 025 | 016 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 002 | 001 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1750 | 460 | 293 | 202 | 147 | 1,11 [ 087 | 069 | 056 | 046 | 039 | 033 | 028 | 024 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10
2 | 7,50 | 460 | 293 | 1,84 | 1,14 | 0,74 | 050 | 035 | 0,25 | 0,18 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

0,63 0,06 0,00
3750 | 460 | 240 | 1,36 | 0,84 | 054 | 036 | 025 | 0,7 | 0,2 | 0,08 | 005 | 003 | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4750 | 314 | 1,58 | 089 | 054 [ 034 | 022 | 0,15 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1838 | 600 |38 | 263|192 |145 | 1,14 | 091 | 074 | 061 | 051 | 043 | 037 [ 032 | 028 | 024 | 021 | 0,8 | 0,16 | 0,14
2 838 600 |38 | 234|145 | 095 | 065 | 045 | 032 | 0,23 | 0,47 | 0,2 | 009 | 006 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00

0,75 0,07 0,00
31838 600|306 174|107 | 070 | 047 | 032 | 023 | 0,16 | 0,11 | 008 | 005 | 003 | 001 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00
41838 | 400 | 202 | 1,04 | 069 | 044 | 029 | 0,19 | 0,13 | 008 | 005 | 0,03 | 0,01 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Zeile 1 = Zulassige Belastung fiir den Tragsicherheitsnachweis

Zeile 2 = Zuldssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f <L / 150
Zeile 3 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 300

Zeile 4 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 500
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Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Belastung ohne axiale Lasten.

Endauflagerbreite: 40 mm

Zwischenauflagerbreite: 60 mm



WECKMAN  ALUMINIUM Trapezprofil W-20/1100 LR (Dach)

elatrage Endauflagerbreite a = 40 mm

Zuldssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke | Eigenlast Grenzstutz g

R

766 | 430 | 274 | 190 | 139 | 1,06 | 083 | 067 | 055 | 0,46 | 0,39 | 033 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12

766 | 331 | 1,68 | 097 | 060 | 0,69 | 027 | 019 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 006 | 004 | 0,03 | 0,02 | 001 | 0,01 | 001 | 0,00 | 0,00
0,70 0,022 -

590 | 248 | 126 | 0,72 | 044 | 029 | 020 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

slw || =

393 | 164 | 083 | 047 | 029 | 019 | 0712 | 0,09 | 006 | 004 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zweifeldtrager

Blechdicke | Eigenlast | Grenzstitz- Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m)

[mm] KN/ m2 | weite [m]

11714 430 | 274 |19 |139 | 106 | 083 | 067 | 055 | 046 | 039 | 033 | 029 | 025 | 022 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12

714 | 430 | 274 | 1,9 | 139 | 098 | 068 | 0,49 | 036 | 027 | 0,21 | 0,36 | 0,13 | 0,70 | 0,08 | 0,07 | 0,056 | 0,04 | 0,03 | 0,03

0,70 0,022 -

2
3| 714 | 430 | 274 | 1,75 | 1,10 | 073 | 0,50 | 036 | 027 | 020 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 007 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 003 | 0,02 | 0,01
4

714 | 397 | 202 | 116 | 0,72 | 0,48 | 0,33 | 0,23 | 0,17 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Dreifeldtrager

Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke | Eigenlast | Grenzstiitz- a5 1 ! [ ] bei ¢ Utzweite (m)

[mm] kN/m?] | weite [m]
1766|430 | 274 |19 [139 | 1,06 | 083 | 067 | 055 | 0,46 | 039 | 033 | 0,29 | 025 | 022 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12
2| 766 | 430 | 274 | 1,85 [ 1,15 | 077 | 053 | 038 | 028 | 021 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02
0,70 0,022 -
3766|430 | 240 | 1,38 | 086 | 057 | 039 | 0,28 | 0,21 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 002 | 0,02 | 0,01 | 0,01
4 745 313 | 159 | 091 | 057 | 037 | 026 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 003 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Zeile 1 = Zulassige Belastung fiir den Tragsicherheitsnachweis Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Zeile 2 = Zuldssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f <L / 150 Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zuléssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 200 Endauflagerbreite: 40 mm
Zeile 4 = Zuléssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 300 Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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WECKMAN STAHL Trape

orofil W-20/1100 LA (Wand)

Einfeldtridger

Endauflagerbreite a = 40 mm

) ) ) Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-

| Wi | e lﬂﬂﬂﬂﬂﬁﬁﬂﬂﬁﬂﬂﬂﬁﬁﬂﬁﬁﬂ
1574 | 321 | 204 | 1,40 | 1,02 | 077 | 060 | 048 | 039 | 0,32 | 027 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,42 | 0,70 | 0,09 | 0,08 | 0,07
2 | 574 | 321 | 1,64 [ 093 | 057 | 037 | 024 | 017 | 011 | 008 | 005 | 0,03 | 0,02 | 001 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

0.50 0.04 B 3574 | 242 | 1,22 | 068 | 041 | 026 | 017 | 0,11 | 007 | 005 | 003 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4| 384 | 160 | 080 | 044 | 026 | 016 | 0,10 | 0,06 | 003 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
11750 | 489 | 311 | 215 | 156 | 1,18 | 092 | 0,74 | 0,60 | 0,50 | 0,42 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11
2 | 750 | 446 | 225 | 1,28 | 078 | 051 | 034 | 023 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

0,63 0,06 B 3750 333 | 168 | 095 | 057 | 037 | 024 | 0,16 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4529 | 220 | 1,10 | 061 | 036 | 022 | 014 | 009 | 005 | 0,03 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
11838 | 627 | 410 | 283 | 206 | 1,56 | 1,22 | 0,98 | 0,80 | 0,66 | 055 | 0,47 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 023 | 0,20 | 0,18 | 0,15
2838 | 510 | 258 | 1,47 | 090 | 058 | 039 | 026 | 0,18 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

0.75 e b 3838 |38 |192 |10 |066 |042 | 027 | 018 | 012 | 008 | 005 | 0,02 | 001 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 | 606 | 252 | 1,26 | 0,70 | 042 | 026 | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Zweifeldtrager Zischonautagertrets = 60 mm
) ) ) Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grenzstiitz-

I Mﬂﬂﬂﬂﬂﬁﬂﬂﬂﬂﬂﬁﬂﬂ

1574 | 321 | 204 1,02 [ 077 | 060 | 048 | 039 | 032 | 027 | 023 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07

2 | 574 | 321 | 204 | 140 [ 1,02 | 077 | 060 | 046 | 034 | 025 | 0,19 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 004 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00

0.50 0,04 B 3574 321 | 204 | 140 [ 1,02 | 070 | 048 | 034 | 024 | 0,18 | 013 | 0,09 | 0,07 | 005 | 003 | 002 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00

4 | 574 321 | 198 | 1,13 | 069 | 045 | 030 | 021 | 0,5 | 0,10 | 0,07 | 0,056 | 0,03 | 0,02 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

1750 | 489 |311 | 215 | 156 | 1,18 | 092 | 0,74 | 0,60 | 0,50 | 042 | 035 | 030 | 026 | 022 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11

2 | 750 | 489 | 311 [ 215 [ 156 | 1,18 | 090 | 0,64 | 047 | 034 | 0,26 | 0,20 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01

0,63 0,06 a 31750 | 489 | 311 [215 | 146 | 096 | 066 | 046 | 033 | 024 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00

41750 | 489 | 273 | 1,55 | 096 | 062 | 042 | 029 | 020 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

1 /838|627 | 410 | 28 | 206 | 156 | 1,22 | 098 | 0,80 | 0,66 | 0,55 | 047 | 040 | 035 | 0,30 | 026 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,15

2 1838 | 627 | 410 [ 283 [206 | 149 | 1,03 | 073 | 053 | 039 | 030 | 0,22 | 0,17 [ 013 | 010 | 0,07 | 005 | 003 | 0,02 | 0,01

0.75 007 - 31838 | 627 | 410 [270 | 168 | 1,70 | 075 | 053 | 038 | 028 | 021 | 0,5 | 0,1 | 008 | 005 | 004 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00

4 1838 | 616 | 312|178 | 1,10 | 071 | 048 | 033 | 023 | 016 | 011 | 008 | 005 | 003 | 001 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Dreifeldtrager Zwischensuiagerirole 60 mm
) ) ; Zulassige charakteristische Auflast kN / m? bei einer Stlitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-

BT | .1 o o o o o oo

1574 [ 321 | 204 | 140 [ 1,02 | 077 | 060 | 048 | 039 | 0,32 | 027 | 023 | 0,9 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07

2 | 574 | 321 | 204 [ 140 [ 1,02 | 073 | 050 | 035 | 025 | 0,19 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 002 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00

0.50 0,04 B 3574 321 | 204 [ 133 |08 | 054 | 036 | 025|018 | 013 | 009 | 0,06 | 004 | 003 | 002 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

4 | 574 | 305 | 154|087 |05 | 034|023 015|010 | 007 [ 005|003 |00 | 000|000 |000|000|000 |000 | 000

1750 | 489 |311 | 215 | 156 | 1,18 | 092 | 0,74 | 0,60 | 050 | 042 | 035 | 030 | 026 | 022 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11

2 | 750 | 489 | 311 [ 215 | 1,53 | 1,01 | 069 | 049 | 035 | 026 | 0,19 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00

0,63 0.6 - 31750 | 489 | 311 [ 184 | 1,14 | 074 | 050 | 035 | 025 | 0,18 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

41750 | 421 | 212 [ 121 | 074 | 047 | 032 | 021 | 015 | 0,0 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

1 /838 |627 | 410 | 28 | 206 | 156 | 1,22 | 0,98 | 0,80 | 0,66 | 0,55 | 0,47 | 040 | 035 | 0,30 | 026 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,15

21838 | 627 | 410 [283 [175 | 1,15 | 079 | 056 | 0,40 | 0,29 | 0,22 | 0,16 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00

075 0,07 B 31838 | 627 | 368 210 130 |08 |05 | 040 | 029 | 020 | 015 | 0,10 | 0,07 | 005 | 003 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

4 1838 | 482 | 243 [ 1,38 | 084 | 054 | 036 | 025 | 0,17 | 0,11 | 008 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Zeile 1 = Zulassige Belastung fiir den Tragsicherheitsnachweis

Zeile 2 = Zuldssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f <L / 150
Zeile 3 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 300

Zeile 4 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 500
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Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Belastung ohne axiale Lasten.

Endauflagerbreite: 40 mm

Zwischenauflagerbreite: 60 mm



WECKMAN  ALUMINIUM Trapezprofil W-20/1100 LA (Wand)

glatrage Endauflagerbreite a = 40 mm

Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz- g

S

7,66 | 430 | 274 | 190 | 1,39 | 1,06 | 0,83 | 0,67 | 055 | 046 | 039 | 033 | 029 | 025 | 022 | 019 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12

6,07 | 255 | 129 | 0,74 | 046 | 0,30 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

0,70 0,022 -
456 | 1,91 | 096 | 055 | 034 | 0,22 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 002 | 001 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Sl w NN

3,02 | 126 | 064 | 036 | 022 | 014 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 003 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zweifeldtréager

) ) ) Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m)

Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-

[mm] kN / m? weite [m]
1714|430 | 274 | 190 | 1,39 | 1,06 | 083 | 067 | 055 | 046 | 0,39 | 0,33 | 029 | 025 | 022 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12
2 | 714 | 430 | 274 [ 180 | 1,13 | 075 | 052 | 037 | 027 | 021 | 0,6 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02

0,70 0,022 -
31714 430 | 234 [ 135 | 084 | 056 | 038 | 027 | 020 | 0,5 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 005 | 004 | 003 | 0,02 | 002 | 0,01 | 0,01
4714 | 306 | 1,55 | 089 | 055 | 036 | 025 | 0,18 | 0,13 | 009 | 007 | 0,05 | 0,04 | 003 | 002 | 001 | 0,01 | 000 | 0,00 | 0,00

Endauflagerbreite a = 40 mm

Dreifeldtréiger Zwischenauflagerbreit; =60 mm

Zuléssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stlitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grenzstltz- . Uiesslg 1 ! [ ] bei ¢ Ul

A

11766 | 430 | 274 | 1,90 | 1,39 | 1,06 | 0,83 | 067 | 055 | 046 | 039 | 033 | 029 | 025 | 022 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12

2 | 766 | 430 | 247 | 142 | 089 | 059 | 040 | 029 | 0,21 | 0,16 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 001 | 001
0,70 0,022 -
3| 766|362 | 184 | 106 | 066 | 043 | 030 | 021 | 015 | 0,1 | 008 | 006 | 005 | 0,04 | 003 | 002 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00
4 | 574 | 241 | 122 | 070 | 043 | 0,28 | 0,19 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 004 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Zeile 1 = Zuldssige Belastung fir den Tragsicherheitsnachweis Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Zeile 2 = Zuléssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 150 Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 300 Endauflagerbreite: 40 mm
Zeile 4 = Zuldssige Belastung fir eine zul&ssige Durchbiegung von f < L / 500 Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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WECKMAN STAHL Trapezprofil W-35/1035 LR (Dach)

Endauflagerbreite a = 40 mm

) ) ) Zuldssige charakteristische Auflast [kN / m? bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-

IR .- Lo e o o o o o o o
1645 | 422 | 187 | 138 |105 |08 | 067 |05 | 047 |040 | 034 | 030 | 026 | 023 |[021 [019 | 017 | 015 | 0,14

0,50 0,046 - 2 | 645 | 422 | 1,87 | 138 [ 105 081 | 059 | 044 | 034 |027 | 022 | 018 |014 | 012 |010 | 009 | 007 |006 | 006
3645 | 422 | 137 | 086 |05 | 041 | 030 | 022 | 017 | 013 [011 | 009 | 007 | 006 |005 | 004 | 004 | 003 | 003
1102 | 7,03 | 312 | 230 [176 | 1,39 | 1,12 | 093 |[078 | 067 | 057 | 050 | 044 | 039 | 035 | 031 | 028 |02 | 023

0,63 0,057 - 2 11026 | 703 | 312 | 214 [ 144 | 101 | 073 | 055 | 043 |033 | 027 | 022 |08 | 015 013 | 011 | 009 |008 | 007
311026 | 574 | 1,70 | 1,07 [ 072 | 050 | 037 | 028 | 021 |017 | 013 | 011 009 | 007 | 006 | 005 | 005 | 004 | 003
11445 | 970 | 431 | 317 | 242 | 192 |15 | 128 | 1,08 | 092 | 079 | 069 | 061 | 054 | 048 |043 | 039 |035 | 032

0,75 0,068 - 2 | 1445|970 | 401 | 253 [ 169 | 1,19 | 087 | 065 | 050 |039 | 032 | 026 |021 | 018 015 | 013 | 011 |009 | 008
3| 1445|677 | 201 | 126 [ 085 |059 | 043 | 033 | 025 |020 | 016 | 013 |01 | 009 |007 | 006 | 005 |005 |004

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zweifeldtréager

. ) . Zulassige charakteristische Auflast kN / m?) bei einer Stlitzweite (m)
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-

[mm] kN / m? weite [m]
1506 | 379 | 187 | 138 |105 |08 | 067 [056 | 047 |040 | 034 | 030 | 026 | 023 | 021 |019 | 017 | 015 | 0,14

0,50 0,046 -- 2 | 506 | 379 | 1,87 |13 [105 | 083 | 067 | 056 | 047 |040 | 034 | 030 [026 | 023 |021 |019 | 017 |015 | 013
3506 |379 | 1,87 |13 [105 | 083 | 067 | 054 | 041 |032 | 026 | 021 |07 | 015 | 012 | 010 | 009 |008 | 007
1| 762 [572 [ 312 [230 [ 176 | 139 | 112 | 093 | 078 | 067 | 057 | 050 | 044 | 039 | 035 | 031 |02 |02 |023

0,63 0,057 -- 2| 762 | 572 | 312 | 230 [176 | 139 | 1,12 | 093 | 078 |067 | 057 |05 |[043 | 036 |030 |02 |022 |019 | 017
3762 | 572 | 312 | 230 [173 | 1,21 | 089 | 067 | 051 |040 | 032 | 026 |022 | 018 |015 | 013 | 011 |010 | 008
1998 | 749 | 431 | 317 | 242 | 192 | 155 [ 128 | 1,08 | 092 | 079 | 069 | 061 | 054 | 048 |043 | 039 |035 | 032

0,75 0,068 -- 21998 | 749 | 431 | 317 [242 | 192 | 155 | 128 | 108 |092 | 076 | 062 | 051 | 043 | 036 | 030 | 026 | 023 | 020
31998 | 749 | 431 | 304 [204 | 143 | 1,04 | 078 | 060 | 048 | 038 | 031 [025 | 021 |018 | 015 | 013 | 011 | 010

Endauflagerbreite a = 40 mm

Dreifeldtrager

Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Blechdicke Figenlast Grenzstiitz- . Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
S e e
1575 | 422 | 187 | 1,38 | 105 [ 083 | 067 | 056 | 047 | 040 | 034 | 030 | 026 | 023 | 021 | 019 | 017 | 0,15 | 0,14
0,50 0,046 - 2 | 575 | 422 | 187 |13 | 105 | 083 | 067 | 056 | 047 |040 | 034 | 030 | 026 | 023 | 019 | 016 | 0,14 | 0,12 | 0,10
3575 | 422 | 187 | 1,38 | 105 [ 077 | 056 | 042 | 032 | 025 | 020 | 017 | 014 | 011 | 010 | 008 | 0,07 | 0,06 | 0,05
1866 |65 |312 (230 |176 139 | 112 [093 | 078 | 067 |057 | 050 | 044 | 039 | 035 | 031 | 028 | 026 | 023
0,63 0,057 - 2 | 866 |65 |312 (230 176 |139 | 112 [ 093 | 078 |063 | 051 | 041 | 034 | 028 | 024 | 020 | 017 | 015 | 0,13
3 /866 |650 |312 |202 |13 095 |069 |05 | 040 | 032 |025 | 021 | 017 | 014 | 012 | 010 | 0,09 | 0,07 | 0,07
1| 1135 | 851 | 431 | 317 | 242 |[192 | 155 | 128 | 108 | 092 | 079 | 069 | 061 | 054 | 048 | 043 | 039 | 035 | 032
0,75 0,068 -- 2 | 1135 | 851 | 431 | 317 | 242 | 192 | 155 | 1,23 | 095 | 075 | 060 | 049 | 040 | 033 | 028 | 024 | 020 | 018 | 0,15
3135|851 | 379 | 239 [160 | 1,12 |08 | 061 | 047 |037 | 030 | 024 | 020 |017 | 014 | 012 | 010 | 009 | 008
Zeile 1 = Zuldssige Belastung fir den Tragsicherheitsnachweis Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Zeile 2 = Zuléssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 150 Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zuldssige Belastung fir eine zul&ssige Durchbiegung von f < L / 300 Endauflagerbreite: 40 mm

Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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WECKMAN  ALUMINIUM Trapezprofil W-35/1035 LR (Dach)

glatrage Endauflagerbreite a = 40 mm

Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz- g

S

6,97 | 522 | 366 | 254 | 186 | 1,42 | 112 | 090 | 0,74 | 062 | 052 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17

697 | 522 | 366 | 254 168 | 1,12 | 078 | 056 | 042 | 0,32 | 0,24 | 019 | 015 | 012 | 0,10 | 008 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03
0,70 0,023 -

697 | 522 | 349 | 201 | 1,26 |08 | 058 |042 |031 |023 | 018 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02

Sl w NN

697 | 455 | 232 | 133 | 083 |05 | 038 |027 |020 | 015 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zweifeldtréager

) ) ) Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m)
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-

[mm] [kN/m?] weite [m]
1611|426 | 317 | 246 | 1,86 | 142 | 1,12 | 090 | 0,74 | 0,62 | 052 | 045 | 039 | 034 | 030 | 026 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17
2 | 611 | 426 | 317 | 246 | 1,86 | 142 | 1,12 | 090 | 0,74 | 0,62 | 052 | 0,45 | 0,39 | 032 | 026 | 022 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11

0,70 0,023 -
31611 |42 | 317 [ 246 | 1,86 | 1,42 | 1,12 | 090 | 0,74 | 059 | 046 | 0,36 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08
4 1611 | 426 | 317 | 246 | 1,86 | 1,35 | 094 | 068 | 050 | 038 | 030 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04

. = Endauflagerbreite a = 40 mm
Drelfeldtrager Zwischenauflagerbreite = 60 mm
) ) ; Zuldssige charakteristische Auflast [KN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grenzstltz- g [ ] (m)
[mm] kN / m?] weite [m]
1697 | 497 | 366 | 254 [ 1,86 | 1,42 | 1,12 | 090 | 074 | 0,62 | 052 | 045 | 0,39 | 034 | 030 | 0,26 | 0,23 | 021 | 0,19 | 0,17
2 | 697 | 497 | 366 | 254 | 1,86 | 142 | 1,12 | 090 | 074 | 062 | 048 | 0,38 | 030 | 025 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08
0,70 0,023 -
3697 | 497 | 366 | 254 | 1,86 | 142 | 1,12 | 0,81 | 0,60 | 046 | 0,35 | 0,28 | 022 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06
4 697 | 497 | 366 | 254 | 1,59 | 1,06 | 0,74 | 053 | 0,39 | 0,30 | 023 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03
Zeile 1 = Zuldssige Belastung fir den Tragsicherheitsnachweis Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Zeile 2 = Zuléssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 150 Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zuldssige Belastung fir eine zul&ssige Durchbiegung von f < L / 300 Endauflagerbreite: 40 mm
Zeile 4 = Zuldssige Belastung fir eine zul&ssige Durchbiegung von f < L / 500 Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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WECKMAN STAHL Trapezprofil W-35/1035 LA (Wand)

Endauflagerbreite a = 40 mm

) ) ) Zuldssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-

| Wi | e lﬂﬂﬂﬁﬁﬂﬂﬂﬁﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬁ
11491 [ 368 | 1,72 | 127 | 097 | 077 |062 | 051 | 043 | 037 [032 | 028 |024 | 021 |019 | 017 | 016 | 014 | 013

0,50 0,046 -- 2| 491 | 368 | 1,72 | 1,27 | 097 | 077 | 062 | 049 |038 | 030 | 024 |019 | 016 [013 | 011 | 010 | 008 | 007 | 0,06
3491 [ 368 | 151 [095 | 064 | 045 | 033 | 025 [019 | 015 | 012 | 010 [008 | 007 |006 | 005 | 004 |004 | 003
11858 [625 [278 | 204 | 156 | 124 [100 | 083 |069 |05 |05 |044 | 039 |035 | 031 | 028 025 | 023 | 021

0,63 0,057 - 2858 |625 | 278 [204 | 156 | 1,12 |08 | 061 |047 | 037 |030 | 024 [020 | 017 |014 | 012 | 0710 |009 | 008
3|85 |625 |18 | 119 | 080 | 056 |04 | 031 [024 |019 | 015 | 012 [010 | 008 |007 | 006 | 005 | 004 | 004
11198 | 848 | 377 | 277 | 212 | 168 | 136 | 1,2 | 094 | 080 | 069 | 060 |053 | 047 |042 | 038 |034 | 031 |028

0,75 0,068 - 2 | 1198 | 848 | 377 277 | 190 | 133 | 097 | 073 |056 | 044 | 035 | 029 024 | 020 |017 | 014 | 012 | 010 | 0,09
31198 | 758 | 225 | 141 | 095 | 067 | 049 | 036 |[028 |022 |018 | 014 [012 | 010 | 008 | 007 | 006 | 005 | 005

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zweifeldtréager

. ) . Zulassige charakteristische Auflast kN / m?) bei einer Stlitzweite (m)
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-

[mm] kN / m? weite [m]
147 | 354 | 1,72 | 127 | 097 | 077 |062 | 051 | 043 | 037 [032 | 028 |024 | 021 [019 | 017 | 016 | 014 | 013

0,50 0,046 -- 2 | 471 | 354 | 1,72 [ 1,27 | 097 | 077 | 062 | 051 |043 | 037 |032 | 028 [024 |02t |019 | 017 [ 016 | 014 | 013
3| 471 [ 354 | 1,72 [ 127 | 097 | 077 | 062 | 051 043 | 036 | 029 | 023 [019 | 016 |014 | 011 | 010 |009 | 007
1167 |503 |278 | 204 | 156 | 124 [100 | 083 |069 | 059 |05 |044 | 039 |035 | 031 | 028 [025 | 023 | 021

0,63 0,057 -- 2671 | 503 | 278 |[204 | 156 | 124 | 1,00 | 083 |069 | 059 | 051 | 044 [039 | 035 |031 | 028 |[025 |021 | 019
3671 [ 503 | 278 [ 204 | 156 | 124 | 099 | 074 |057 | 045 | 036 | 029 [024 | 020 |017 | 014 | 012 | 011 | 009
1185 |64 |377 |277 | 212 | 168 | 136 | 1,02 | 094 | 080 | 069 | 060 | 053 | 047 |042 | 038 | 034 | 031 | 028

0,75 0,068 -- 2 |85 |64 |377 |277 | 212 [1,68 | 136 | 1,12 | 094 | 080 | 069 | 060 | 053 | 047 |040 |034 | 029 | 025 | 022
3|85 |641 | 377 | 277 212 | 160 | 1,17 | 088 | 068 | 053 | 043 | 035 | 029 [024 | 020 | 017 | 015 | 013 | 0,11

Dreifeldtrﬁger E_ndauflagerhreite az40mm

Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Blechdicke Figenlast Grenzstiitz- . Zuléssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
N e e e
1491 | 368 | 1,72 | 1,27 [097 | 077 | 062 | 051 | 043 | 037 032 | 028 | 024 |021 | 019 | 017 | 016 | 0714 |03
0,50 0,046 -- 2491 | 368 | 1,72 | 127 |097 | 077 | 062 | 051 |043 | 037 | 032 |028 | 024 (021 | 019 |017 | 015 | 013 | 0,12
3491 | 368 | 1,72 | 127 | 097 | 077 | 062 | 046 | 036 |028 | 022 | 018 | 015 013 | 011 | 009 | 008 | 007 | 006
1763 | 572 | 278 | 204 [156 | 1,24 | 1,00 | 083 | 069 | 059 | 051 | 044 [039 | 035 | 031 | 028 [025 | 023 | 021
0,63 0,057 - 2 | 763 | 572 | 278 | 204 |15 | 124 | 1,00 | 083 | 069 |059 | 051 | 044 | 038 [031 | 026 | 023 | 019 | 017 | 015
3763 | 572 | 278 | 204 | 1,51 | 106 | 077 | 058 | 045 [035 | 028 | 023 | 019 [016 | 013 | 011 | 010 | 008 | 007
1972 | 729 | 377 | 277 [212 | 1,68 | 136 | 1,2 [ 094 | 080 | 069 | 060 | 053 | 047 | 042 | 038 | 034 | 031 | 028
0,75 0,068 -- 2972 | 729 | 377 |277 | 212 | 168 | 136 | 112 [094 | 080 | 067 | 054 045 | 037 |031 | 027 |[023 |020 |07
3972 | 729 | 377 | 267 | 1,79 | 126 | 092 | 069 | 053 |042 | 033 | 027 |02 [019 | 016 | 013 | 011 | 010 | 009
Zeile 1 = Zuldssige Belastung fir den Tragsicherheitsnachweis Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Zeile 2 = Zuléssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 150 Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zuldssige Belastung fir eine zul&ssige Durchbiegung von f < L / 300 Endauflagerbreite: 40 mm

Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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WECKMAN  ALUMINIUM Trapezprofil W-35/1035 LA (Wand)

elatrage Endauflagerbreite a = 40 mm

Zuldssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke | Eigenlast Grenzstutz g

R

6,97 | 522 | 366 | 254 | 186 | 1,42 | 112 | 090 | 0,74 | 062 | 052 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17

697 | 522 | 349 | 201 (126 | 0,84 | 058 | 042 | 031 | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 005 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02
0,70 0,023 -

697 | 513 | 261 | 1,50 | 094 | 0,62 | 043 | 031 | 0,22 | 0,17 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01

slw || =

697 | 341 | 174 1 099 | 062 | 041 | 028 | 020 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zweifeldtrager

Blechdicke | Eigenlast | Grenzstitz- Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m)

[mm] kN/m2) | weite [m]

1611 | 426 | 317 | 246 | 1,86 | 1,42 | 1,12 | 090 | 0,74 | 0,62 | 052 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17

2 | 611 | 426 | 317 | 246 | 1,86 | 1,42 | 1,12 | 090 | 0,74 | 059 | 046 | 0,36 | 029 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08
0,70 0,023 -

3| 611 | 426 | 317 | 246 | 186 | 1,42 | 1,06 | 0,77 | 057 | 043 | 034 | 0,26 | 021 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,05

4| 611 | 426 | 317 | 241 | 151 | 101 | 070 | 050 | 0,37 | 0,28 | 0,22 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Dreifeldtrager

Zulassige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke | Eigenlast | Grenzstlitz- Uiesslg 1 ! [ ] bei ¢ Ltzweits (m)

[mm] KN/ m2 | weite [m]

11697 | 497 | 366 | 254 | 1,86 | 1,42 | 1,12 | 0,90 | 0,74 | 062 | 052 | 045 | 039 | 0,34 | 030 | 0,26 | 0,23 | 021 | 0,19 | 0,17

2 | 697 | 497 | 366 | 254 | 1,86 | 1,42 | 1,12 | 081 | 0,60 | 0,46 | 0,36 | 028 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06
0,70 0,023 -
3697 | 497 | 366 | 254 | 1,79 | 1,19 | 0,83 | 060 | 045 | 0,34 | 026 | 020 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,04
4 | 697 | 497 | 330 | 190 | 1,19 | 0,79 | 055 | 039 | 029 | 0,22 | 0,17 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02
Zeile 1 = Zuldssige Belastung fir den Tragsicherheitsnachweis Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Zeile 2 = Zuléssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 150 Belastung ohne axiale Lasten.
Zeile 3 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 300 Endauflagerbreite: 40 mm
Zeile 4 = Zuldssige Belastung fir eine zul&ssige Durchbiegung von f < L / 500 Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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WECKMAN STAHL Trape

profil W-45/1000 LR (Dach)

Einfeldtréger

Endauflagerbreite a = 40 mm

) ) ) Zuléssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stlitzweite (m
Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-

BN - o 1= = o o e o o o =
1|1372 | 686 | 457 | 335 | 214 | 149 | 1,09 | 0,84 | 066 | 054 | 044 | 037 | 032 | 027 | 024 | 021 | 019 | 0,17 | 0,15 | 0,13
2| 1372 |68 | 457 335 | 214 | 1,49 | 1,09 | 084 | 066 | 0,54 | 0,44 | 037 | 032 | 027 | 023 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,10

0.50 0.05 B 3| 1372 | 68 | 457 | 335|214 | 149 | 109 | 076 | 053 | 039 | 029 | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05
4|1372 | 68 | 457 | 335 | 187 | 1,08 | 068 | 046 | 0,32 | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03
1| 21,48 | 1074 | 7,06 | 537 | 344 | 239 | 1,76 | 1,35 | 1,06 | 0,86 | 0,71 | 060 | 051 | 044 | 038 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,22
2| 2148 | 10,74 | 7,16 | 537 | 3,44 | 239 | 1,76 | 1,35 | 1,06 | 0,86 | 0,71 | 0,60 | 0,48 | 039 | 032 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,13

0,63 0,06 - 3| 2148 | 10,74 | 7,16 | 537 | 344 | 239 | 1,55 | 1,04 | 0,73 | 0,53 | 0,40 | 0,31 | 024 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07
4| 2148 | 10,74 | 7,16 | 499 | 255 | 1,48 | 093 | 062 | 044 | 032 | 0,24 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,04
1| 2992 | 1496 | 997 | 698 | 447 | 310 | 228 | 1,75 | 1,38 | 1,12 | 092 | 078 | 0,66 | 0,57 | 0,50 | 0,44 | 0,39 | 0,34 | 031 | 0,28
2| 2992 | 1496 | 997 | 698 | 447 | 310 | 228 | 1,75 | 1,38 | 1,12 | 092 | 074 | 058 | 047 | 038 | 031 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,16

0.7% 0.07 b 3] 2092 | 1496 | 997 | 698 | 447 | 2,97 | 187 | 125 | 0,88 | 0,64 | 048 | 0,37 | 0,29 | 023 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08
4| 2092 | 1496 | 997 | 601 | 308 | 1,78 | 1,12 | 075 | 0,53 | 0,38 | 029 | 0,22 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05

Zweifeldtrager

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zuldssige charakteristische Auflast [kN / m? bei einer Stiitzweite (m

27,62 | 13,81 | 850 | 526 | 359 | 260 | 198 | 162 | 120 | 097 | 0,80 | 067 | 057 | 0,49 | 0,43 | 0,38 | 0,31 | 0,26 | 0,23 | 0,19

Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-
BRI - - o] -1 oo o o o o
11276 | 638 | 425 | 272 | 1,87 | 1,36 | 1,04 | 0,82 | 065 | 053 | 044 | 037 | 031 | 027 | 023 | 021 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13
2 | 1276 | 638 | 425 | 272 | 1,87 | 1,36 | 1,04 | 082 | 0,65 | 0,53 | 044 | 0,37 | 031 | 027 | 023 | 021 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13
0.50 0.05 B 311276 | 638 | 425 | 272 | 1,87 | 1,36 | 1,04 | 082 | 0,65 | 0,53 | 0,44 | 0,37 | 031 | 027 | 023 | 021 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12
4 11276 | 638 | 425 | 272 | 1,87 | 1,36 | 1,04 | 082 | 0,65 | 0,53 | 0,42 | 033 | 026 | 020 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,07
1 |198 | 994 |637 |39 | 271 | 197 | 1,50 | 1,16 [ 0,92 | 074 | 062 | 052 | 044 | 038 | 033 | 029 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19
211988 | 994 | 637 |39 | 271 | 197 | 150 | 1,16 | 0,92 | 0,74 | 0,62 | 052 | 044 | 038 | 033 | 029 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19
0,63 0.06 B 311988 | 994 | 637 |39 | 271 | 197 | 150 | 1,16 | 0,92 | 0,74 | 0,62 | 052 | 044 | 038 | 033 | 029 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,16
411988 | 994 | 637 |39 | 271 | 197 | 150 | 1,16 | 0,92 | 0,74 | 0,58 | 0,45 | 0,35 | 028 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,10
1 | 2762 | 1381 | 850 | 526 | 359 | 206 | 1,98 | 1,52 | 1,20 [ 097 | 0,80 | 067 | 057 | 0,49 | 043 | 038 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,24
2 | 2762 | 1381 | 850 | 526 | 359 | 260 | 198 | 1,52 | 1,20 | 0,97 | 0,80 | 0,67 | 057 | 049 | 043 | 038 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,24
0,75 0,07 --
3
4

27,62 | 13,81 | 850 | 526 | 359 | 260 | 198 | 162 | 120 | 093 | 0,70 | 054 | 0,42 | 0,34 | 0,27 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12

Dreifeldtrager

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite = 60 mm

Zuldssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m

Blechdicke Eigenlast Grenzstlitz-

BRI - - - 111 Lo 1 i o1 oo o
11450 | 725 | 483 | 363 | 264 | 183 | 135 | 103 | 081 | 066 | 054 | 046 | 039 | 034 | 029 | 026 | 023 | 020 | 0,18 | 0,16
2 | 1450 | 7,25 | 483 | 363 | 264 | 1,83 | 135 | 1,03 | 081 | 0,66 | 0,54 | 0,46 | 0,39 | 034 | 029 | 026 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,14

0.50 0 B 31450 | 7,25 | 483 | 363 | 264 | 183 | 135|103 | 081 | 066 | 051 [038 [029 | 022|017 | 013 | 010 | 008 | 0,06 | 005
411450 | 7,25 | 483 | 363 | 264 | 1,83 | 1,24 | 082 | 056 | 040 | 029 | 021 | 0,16 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01
1 2259 | 11,29 | 753 | 565 | 3,72 | 259 | 1,90 | 1,45 | 1,15 [ 093 | 077 | 065 | 055 | 047 | 041 | 036 | 0,32 | 029 | 026 | 0,23
2 | 2259 | 11,29 | 753 | 565 | 372 | 259 | 1,90 | 145 | 1,15 | 0,93 | 0,77 | 0,65 | 055 | 047 | 041 | 036 | 032 | 029 | 0,26 | 0,23

0.63 0.06 B 32259 | 1129 | 753 | 565 | 372 | 259 | 1,90 | 145 | 1,15 | 0,93 | 0,76 | 0,58 | 046 | 037 | 030 | 025 | 0,20 | 0,7 | 0,15 | 0,13
4| 2259 | 1129 | 7,53 | 565 | 372 | 259 | 1,76 | 1,18 | 0,83 | 0,60 | 045 | 035 | 0,27 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08
13138 | 1569 | 1046 | 7,58 | 4,85 | 337 | 2,47 | 1,89 | 1,50 | 1,21 | 1,00 | 0,84 | 072 | 062 | 054 | 047 | 042 | 037 | 0,34 | 0,30
2 | 3138 | 1569 | 1046 | 7,58 | 4,85 | 337 | 247 | 1,89 | 1,50 | 1,21 | 1,00 | 0,84 | 072 | 062 | 054 | 047 | 042 | 037 | 0,34 | 0,30

0.7 0,07 B 33138 | 1569 | 1046 | 7,58 | 4,85 | 337 | 247 | 1,89 | 1,50 | 1,21 | 0,91 | 0,70 | 0,55 | 0,44 | 036 | 030 | 025 | 0,21 | 0,18 | 0,15
4 | 31,38 | 1569 | 1046 | 7,58 | 4,85 | 336 | 2,12 | 1,42 | 1,00 | 0,73 | 055 | 042 | 033 | 0,26 | 0,22 [ 018 | 015 | 0,12 | 0,11 | 0,09

Zeile 1 = Zulassige Belastung fiir den Tragsicherheitsnachweis

Zeile 2 = Zuldssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f <L / 150
Zeile 3 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 300

Zeile 4 = Zulassige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 500

140

Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andriickende
Belastung ohne axiale Lasten.

Endauflagerbreite: 40 mm

Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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WECKMAN

ALUMINIUM Trapezprofil W-45/1000 LR (Dach)

Einfeldtrager

Endauflagerbreite a = 40 mm

) ) . Zuléssige charakteristische Auflast [kN / m?] bei einer Stiitzweite (m)
Blechdicke | Eigenlast | Grenzstiitz-
[mm] kN/m2?] | weite [m]
111,83 | 592 | 394 | 267 | 1,71 | 1,19 | 087 | 067 | 053 | 043 | 0,35 [ 030 | 0,25 | 0,22 | 0,49 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11
2 | 11,83 | 592 | 394 | 267 | 1,71 | 1,19 [ 087 | 067 | 053 | 043 | 035 | 030 | 025 | 022 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,07
0,50 0,02 --
3| 11,83 | 592 | 394 | 267 [ 171 | 1,19 [ 087 | 058 | 041 | 030 | 022 | 017 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04
4 111,83 | 592 | 394 | 267 | 143 | 083 [ 052 | 035 | 025 | 018 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 003 | 0,03 | 0,02
~ifo N Endauflagerbreite a = 40 mm
Utre Zwischenauflagerbreite = 60 mm
i ) . Zuldssige charakteristische Auflast [kN / m2] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke | Eigenlast | Grenzstitz-
” .
111092 | 546 | 351 | 218 | 149 | 1,09 [ 083 | 064 | 051 | 041 | 034 | 029 | 024 | 021 018 | 016 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10
2 | 1092 | 546 | 351 | 2,18 | 1,49 | 1,09 | 0,83 | 0,64 | 051 | 041 | 034 | 0,29 | 024 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10
0,50 0,02 =
31092 | 546 | 351 | 2,18 | 1,49 | 1,09 | 0,83 | 0,64 | 051 | 0,41 | 034 | 0,29 | 024 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09
411092 | 546 | 351 | 2,18 | 1,49 | 1,09 | 0,83 | 0,64 | 051 | 0,41 | 032 | 0,25 | 020 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05

Endauflagerbreite a = 40 mm

Dreifeldtrager

Zwischenauflagerbreite = 60 mm

) ) . Zuldssige charakteristische Auflast [kN / m2] bei einer Stiitzweite (m
Blechdicke | Eigenlast | Grenzstiitz-
mmnnmmmnm
1| 1241|620 | 414 | 310 | 206 | 143 | 1,05 | 0,80 | 063 | 051 | 042 | 036 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13
2 | 1241 | 620 | 414 | 310 | 2,06 | 1,43 | 1,05 | 0,80 | 063 | 051 | 042 | 036 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12
0.0 0.02 N 3| 1241|620 | 414 | 310 | 206 | 143 | 1,05 | 080 | 063 | 051 | 040 | 030 | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05
4 | 1241|620 | 414 | 310 | 206 | 143 | 09 | 064 | 044 | 031 | 023 | 017 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 003 | 0,03 | 0,02

Zeile 1 = Zuldssige Belastung fir den Tragsicherheitsnachweis

Zeile 2 = Zuldssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f <L / 150
Zeile 3 = Zuléssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 200

Zeile 4 = Zuléssige Belastung fiir eine zuldssige Durchbiegung von f < L / 300

Die angegebenen Werte gelten fiir Dachsysteme fiir andrtickende
Belastung ohne axiale Lasten.

Endauflagerbreite: 40 mm

Zwischenauflagerbreite: 60 mm
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141




Allgemeine Montageanleitung fr Aluminium- und Stahlprofile

Be- und Entladen

Das Be- und Entladen von Profilblechen muss mit einem geeigneten Gabelstapler
oder einem Kran, evtl. mit Ladetraversen, erfolgen. Beim Anheben der Profile mit
Hebegurten oder Traversen ist darauf zu achten, dass die Kanten der Profile nicht
beschadigt werden. Evtl. Kantenschutzwinkel verwenden. Beim Weitertransport
auf der Baustelle sind die Profile grundsétzlich vom Stapel mit mindestens zwei
Personen anzuheben und, je nach Lange der Elemente, hochkant zum Einbauort
zu tragen. Um Oberflachenbeschadigungen zu vermeiden, diirfen die Profile nicht
Uiber bereits verlegte Flachen oder scharfe Kanten gezogen werden.

Transportverpackungen sind keine dauerhaften Lagerverpackungen. Bereits we-
nige Tage nach dem Eintreffen auf der Baustelle ist die Verpackung zu entfernen.
Sollte die Verarbeitung dann noch nicht erfolgen, sind die Platten unbedingt tro-
cken unter einer Uberdachung zu lagern. Lagem Sie die Platten niemals direkt auf
dem Boden, sondern auf Holzbalken. Bringen Sie den Plattenstapel in eine Schrag-
lage, so dass eingedrungenes Wasser ablaufen kann. Sollte die Lagerdauer zwei
Wochen iberschreiten, empfehlen wir die Platten einzelnd beliiftet (gestockert)
zu lagern. Bei nicht fachgerechter Lagerung kann eindringende Feuchtigkeit oder
Kondensatfeuchtigkeit zu einer chemischen Reaktion flihren, welche Korrosions-
schaden hervorruft. Blankverzinkte Platten sind sofort nach dem Eintreffen auf der
Baustelle zu verarbeiten oder aber einzeln beliiftet zu lagern. Bitte beachten Sie,
dass Korrosionsschaden durch unsachgeméBe Lagerung nicht reklamiert werden
konnen.

Vor Montage bitte beachten

Vor Montage sollte abgeklart sein, ob Genehmigungen von Behorden nétig sind.
Unsere Anleitungen sind Empfehlungen jahrelanger Erfahrungen, entsprechend
unserem neuesten Wissensstand, jedoch trégt die Verantwortung fiir Ausflihrung
und Konstruktion der ausfihrende Unternehmer oder der Bauherr selbst. AufmaB-
hilfen unserer AuBendienstmitarbeiter sind unverbindlich und unbedingt vom Bau-
herren oder verarbeitenden Unternehmern zu priifen. Umtausch oder Riicknahme
von auf Fixldngen gefertigtem Material ist ausgeschlossen. WECKMAN-Profile aus
Aluminium sind nicht geeignet um mit unbehandelten Stahlkomponenten oder
Kupfer verarbeitet zu werden. Der Kontakt zu Mortel, Kalk, Natron, Ammoniak oder
anderen dhnlich alkalischen Substanzen (Laugen) ist ebenfalls zu vermeiden, da es
zu Korrosionsschaden fiihrt. Die Verarbeitung mit verzinktem Stahl, Zink, Zinn, Blei,
Kunststoff, Edelstahl und imprégniertem Holz ist unbedenklich. WECKMAN-Profile
aus Stahl sollten nicht mit nassem Beton, nassem Holz, druckimprégniertem Holz,
Erdreich und standigen Feuchtigkeitsbereichen in permanentem Kontakt stehen.
Stahlprofiltafeln diirfen keinen Kontakt mit Kupfer oder Flussigkeitsemission aus
Kupferbauteilen und auch keine chemische Beanspruchung wie z. B. Kontakt zu
Diingemitteln haben.

Zuschneiden der Profile

Um die Verzinkung Ihrer Profile an der Schnittkante nicht zu beschédigen, ist es
wichtig Gerdte zu verwenden, die keine Hitze entwickeln. Zu diesem Zweck eignen
sich besonders Elektroknabber (nicht geeignet flir Aluminiumprofiltafeln), Stichsé-
ge, Elektroblechschere oder Handblechschere. Achtung! Bei Aluminiumprofiltafeln
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eignen sich auch Winkelschleifer mit spezieller Trennscheibe. Die Vorgabe der
Geratehersteller bezliglich der Verwendung von Sigeblattern bzw. Trennscheiben
sind zu beachten. Blankes Aluminium ist mit Handschuhen zu verarbeiten. Bei Ver-
wendung von Geréten mit groBer Hitzeentwicklung (Winkelschleifer) gltint die Ver-
zinkung der Stahlprofiltafeln aus und es kommt zu Rostbildung. Trotz kathodischer
Schutzwirkung bei fachgerechter Bearbeitung empfehlen wir die Nachbehandlung
der Schnittkante mit Reparaturfarbe. Dies garantiert eine lange Lebensdauer lhres
Bleches. Achten Sie bitte darauf, dass Sége- und Bohrspéne sofort nach der Mon-
tage sorgfaltig entfernt werden.

Vorbereiten der Dachflache

Achten Sie darauf, dass lhre Dachneigung mindestens zehn Grad betrégt. Un-
ter zehn Grad muss grundsétzlich ein wasserfihrendes Unterdach eingebaut
werden. Bei Pfannenblechen darf die Dachneigung trotz Unterdach sieben Grad
nicht unterschreiten, da sonst kein Wasserablauf mdglich ist. Es sind Unterkons-
truktionen aus Metall und Holz mdglich. Vor Anbringung der Profiltafeln die Holz-
unterkonstruktionen auf Verdrehungen Gberpriifen. Dimensionierungen entneh-
men Sie der bauseitigen Statik. Achtung! WECKMAN-Profile aus Aluminium dtirfen
entsprechend DIN EN 1090 aufgrund der L&ngenausdehnung bei einer Untergurt-
befestigung eine maximale Lange von 8 m nicht tberschreiten. Weiterhin ist zu
beachten, dass bei Aluminiumprofiltafeln durch Temperaturschwankungen ein Be-
wegungsspiel von +- 0,5 mm je Meter Konstruktionsldnge anzusetzen ist. Denken
Sie unbedingt an Kondensatschutz. Die Zwischenauflagebreite der Profile betrégt
mindestens 60 mm, die Endauflagebreite 40 mm. Vor der Montage ist die Unter-
konstruktion auf Materialvertraglichkeit, Ebenheit und Rechtwinkligkeit zu priifen.
Unebenheiten sind unbedingt zu beseitigen. An der Traufe dirfen die Profile ohne
besonderen Nachweis maximal einen freien, nicht unterstiitzten Uberstand von
200 mm bei Stahl und 50 - 100 mm bei Aluminium haben. An First und Ortgang
sollte dieser jedoch nicht mehr als 70 mm betragen.

Priifen der Dachwinkel

Bevor Sie mit der Montage der WECKMAN-Profilbleche beginnen, empfehlen wir
Ihr Dach auf MaBgenauigkeit zu prifen. Zu diesem Zweck sollte das Dach diagonal
ausgemessen werden (siehe Abb. 1). Eine MaBdifferenz zwischen MaB A und MaB
B von bis zu 20 mm konnen Sie bei der Montage der Ortgangwinkel ausgleichen.
Falls Sie groBere MaBdifferenzen ermitteln sollten, empfehlen wir die Traufe als
Bezugspunkt anzunehmen und entlang der Traufe eine Schnur zu spannen. Die
entstehenden Uberlangen an First und Ortgéngen miissen dann nachgeschnitten
werden.



Allgemeine Montageanleitung fiir Aluminium- und Stahlprofile

Lichtplatten

Die Lichtplatten sollten vor Sonnenlicht und Néasse geschiitzt und dementspre-
chend gelagert werden. Flir Schéden, die durch unsachgeméBe Lagerung ent-
stehen, (ibernehmen wir keine Haftung. Um Verfarbungen, Verformungen und
Risshildung durch Warmestau zwischen den Platten zu verhindern, empfehlen
wir folgende Lagerung: Die Platten sollten auf ebener Unterlage, gut beliftet
gelagert werden und mit wasser- und lichtundurchldssigen hellen Abdeckungen,
z. B. Planen abgedeckt werden. Achtung! Transportverpackungen sind bei 1&n-
gerer Lagerdauer zu entfernen und die Platten, wie oben beschrieben, zu lagern.
PVC Platten diirfen zu keiner Zeit im Stapel, auch wéhrend der Montage, der
Sonnenstrahlung und Feuchtigkeit (Brennglaswirkung) ausgesetzt werden. Siehe
Lichtplatten Montage.

Begehbarkeit und Sicherheit

Mit entsprechender Vorsicht kann man ein Aluminium- und Stahlprofildach bege-
hen. Diese diirfen nur flir die Montage unter Anwendung lastverteilender MaBnah-
men begangen werden abhangig von vorhandener Profilart, Materialstarke und
Spannweite. Schuhwerk, Personengewicht und Laufen im Pfettenbereich sind
weitere entsprechende Voraussetzungen. Des Weiteren sind die Unfallverhiitungs-
vorschriften flir Arbeiten an und auf Déchern zu beachten. Dariiber hinaus emp-
fehlen wir bei der Verlegung von WECKMAN-Profilen aus Stahl und Aluminium mit
Schnittschutzhandschuhen zu arbeiten.

Reinigung, Ausbhesserung, Wartung und Pflege

Fiir gelegentlich entstehende Beschadigungen bei der Montage sowie der spé-
teren Pflege Ihrer Dachfldche und Schnittkanten, empfiehlt es sich bereits zu der
Erstlieferung eine Dose Reparaturfarbe / Lackstift mitzubestellen. Die Reparatur-
farbe ist lufttrocknend und kann daher im Farbton leichte Abweichungen zur Ori-
ginalbeschichtung haben. Behandeln Sie daher die beschadigte Flache so klein
wie mdglich. Vor der Verwendung ist der Untergrund zu sdubern. Eine notwendige
regelméaBige Wartung der Profile umfasst neben der Reinigung auch die Uber-
priifung und gegebenenfalls die Ausbesserung von Beschadigungen. Eingetretene
Verschmutzungen sollten im frischen Zustand mit milder Seifenldsung und reich-
lich Nachsptilen mit klarem Wasser entfernt werden. Gelegentlich entstehende
Entspannungsgerdusche der Profilbleche aus Stahl, bedingt durch Temperaturun-
terschiede, verspannte Montage oder nicht verwindungsfreie Unterkonstruktionen,
kénnen nicht ausgeschlossen werden und sind kein Reklamationsgrund. Achtung!
Aufgrund von temperaturbedingter Ausdehnung kommt es bei Aluminiumprofilen
zu Ausdehnungsgerauschen, die nicht reklamiert werden kdnnen.

WICHTIG!

Nach geltendem Recht und Normen ist es heute unerldsslich, Lasten durch Wind
und Schnee fiir jedes Gebdude entsprechend der geltenden Wind- und Schnee-
lastzonen zu berechnen. Die hierfiir benttigten Angaben sollten sorgféltig von ei-
nem fachlich qualifizierten Bauplaner zusammengetragen und berechnet werden.
Die entsprechenden Belastungstabellen unserer verschiedenen Profile finden Sie

auf den Seiten 129 - 141, Fiir die fachgerechte Verlegung sind priifbare Verlege-
pldne unverzichtbar.

Profiltafeln als Dacheindeckung

Dachneigung in Grad Uberdgckungslange
in mm
3 ohne QuerstoB und
(Mlndestdgchnelgung) ohne Durchdringung
bis 5
, 200
Sbis 7 mit zusétzlichen MaBnahmen
7
(Regeldachneigung) 200
>7 200
>12 150
>20 100
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Die richtige Be- und Entliftung fir Aluminium- und Stahlprofile

Allgemeine Hinweise fiir die Be- u. Entliiftung Ihres Daches

Um die Entwicklung von Holzfdule und Schwamm in den Dachkonstruktionen zu
vermeiden, sollte der Dachraum trocken gehalten werden. Dies wird mit einer wir-
kungsvollen Be- und Entliftung erreicht.

Alle Dacher sollten beliiftet werden

Temperaturunterschiede in der AuBen- und Innenluft, wasserdurchlassige Stellen
im Dach, Aktivitdten im Geb&ude sowie Menschen, Pflanzen und Tiere kdnnen
Feuchtigkeit verursachen. Das Risiko flr eindringende Feuchte besteht besonders
an Durchbriichen durch die Dampfsperre, wie beispielsweise an Elektroinstallati-
onen und Dunstabzligen, auch wenn ansonsten fiir eine verninftige Be- und Ent-
[iftung in Gebauden und besonders in feuchten Raumen gesorgt worden ist. Die

aufsteigende warme Luft stoBt auf die Dachinnenseite, auf Wéarmebriicken sowie
andere kalte Flachen, und aufgrund des Temperaturunterschiedes bildet sich Kon-
denswasser. Dies sammelt sich an einigen Stellen und kann somit Holzfaule und
Schwamm verursachen. Die Belliftung ist die beste Methode, um den Dachraum
trocken zu halten und durch Feuchtigkeit verursachte Schaden zu vermeiden. Mit
dem System-Zubehor aus unserem Lieferprogramm ist eine wirkungsvolle und
architektonisch richtige Losung kein Problem.

Aligemeine Regeln fiir eine gute Be- u. Entliiftung

Ein gutes Beliiftungssystem sorgt fir Feuchtigkeitsabfuhr und schiitzt vor zu star-
ker Uberhitzung des Dachraums. Verbesserte Wérmedammung und Dichtigkeit
von Gebduden hat dazu geflhrt, dass der Ventilationsbedarf gestiegen ist. Dabei
sind die Gesetze und Richtlinien der verschiedenen Lander einzuhalten.

Bitte beachten Sie unbedingt Folgendes:

M Alle Abschnitte der Dachkonstruktion sind
einer genauen Bewertung zu unterziehen.

M Der Lufteinlass am Dachuberstand
(Traufe) muss (iber dessen gesamte -
Lange verlaufen. Eine freie Passage | '
des Luftstroms in allen Sektionen muss
gewdhrleistet sein, wobei zu beachten [
ist, dass die Luft immer den Weg des '
geringsten  Widerstandes nimmt. Bei
richtiger Montage kann die kalte Luft im Traufenbereich unter der Dachhaut
eintreten, erwdrmt sich und steigt als warme Luft unter der Dachhaut bis in den
First / Pultbereich auf, wo sie zusammen mit der zu entliiftenden Feuchtigkeit
wieder aus dem Dach austritt.

M Es muss gewdhrleistet sein, dass sowohl der Hohlraum zwischen Dach und

Unterdach als auch die gesamte Dachkon-
struktion wirkungsvoll beliiftet wird. Dies
kann u. a. durch LiiftungsGffnungen im
Unterdach an Traufe und First geschehen.

M Viele kleine Liiftergauben sind wirkungs- ™
voller als wenige groBe.

M Bei Sparrenldngen (ber 8 m kann der
Einbau von zusatzlichen Liftergauben
erforderlich sein. Dies gilt im besonderen
MaBe fiir geddmmte Dacher, bei denen der Luftwiderstand relativ hoch sein kann.

W Wenn Dachfenster, Erker und dergleichen den freien Luftstrom hindern, kann
der Einbau von Liftergauben Uber und unter diesen Bauteilen notwendig sein.

M Luftein- und Luftauslass miissen im passenden GroBenverhdltnis zueinander
stehen. Geltende Normen zum Feuchteschutz sind zu beachten.

Im Folgenden zeigen wir lhnen einige Konstruktionsmaglichkeiten mit entsprechenden Losungsvorschldagen. Beachten Sie bei der Montage, inshesondere auch fiir die
Unterspannbahn und die vliesstoffbeschichteten Bleche, die geltenden Montagebestimmungen sowie die einschldgigen Regeln des deutschen Dachdeckerhandwerks.

Wahlen Sie die passende Dachkonstruktion.

1. Nicht ausgebaute Dachkonstruktion mit Traufbe- und Firstentliiftung

a) Montage ohne Unterspannbahn und mit nicht vliesstoffbeschichteten
Blechen:

Je besser die Be- u. Entlliftung funktioniert (abhdngig von Dachneigung und Dach-
tiefe), umso weniger Kondensat féllt an. Es ist davon auszugehen, dass bei dieser
Montagevariante jedoch ein Abtropfen von Kondensat nie ganz vermieden werden
kann. Achten Sie deshalb darauf, dass sowohl die Zuluft, als auch die Abluft immer
ungehindert ein- und austreten kann.

b) Montage ohne Unterspannbahn und mit vliesstoffbeschichteten Blechen:
Das auf die Bleche kaschierte Vlies hat die Eigenschaft, je nach Vliesstérke, ent-
sprechende Mengen von Feuchtigkeit zu speichern. Je dicker das Vlies, desto
mehr Feuchtigkeitsaufnahme ist mdglich (auch abhéngig von der Dachneigung,
siehe vliesstoffbeschichtete Bleche Seite 22). Somit wird ein Abtropfen der Kon-
densatfeuchtigkeit bis zur Grenze der Aufnahmemenge verhindert. Der mit der auf-
kaschierten Vliesheschichtung eintretende ,Speichereffekt” endet mit Sattigung
der Kaschierung. Wichtig ist auch hier, dass die Be- u. Entliiftung ausreichend
funktioniert, um das Vlies so schnell wie mdglich wieder auszutrocknen. Ist der
Séttigungsgrad der Vliesstoffbeschichtung tberschritten, tropft es ebenfalls ab.

144

www.von-lien.de

¢) Montage mit Unterspannbahn und mit nicht vliesstoffbeschichteten Blechen:
Eine fachgerecht montierte Unterspannbahn, bei D&chern mit entsprechender Dachnei-
gung, bietet denrichtigen Schutz
vor Kondensatfeuchtigkeit. Auch
hier gilt: Die auf Konterlattung
verlegten Profilbleche im Zwi-
schenraum  ausreichend  zu
beliiften. Die eventuell anfallen-
de Kondensatfeuchtigkeit wird
beim Abtropfen auf die Unter-

Achten Sie darauf, dass die Luft an der gesam-
spannbahn, unter den Dach- BGEHRETE N E RGN T G (LT G E TS

treten und am First ungehindert austreten kann.
. ) ) Eine Luftzirkulation erfolgt nur, wenn Be- u. Ent-
CE A= RIS EIOIEICER [iiftung funktionsfahig sind. Bei Déchern iiber 8
Be- und Entliiftung sorgt fir RELELEIENN L ERENTRIE D E L E IR T
Beliiftung gesondert zu priifen.

latten durch in die Regenrinne

ein schnelles Austrocknen des
Zwischenraumes. Die Montage von vliesstoffbeschichteten Blechen auf ein mit Unter-
spannbahnen verlegtes Dach ist unnétig und bringt keinen zusétzlichen Erfolg. Achten Sie
darauf, eine den Anforderungen gerechte Unterspannbahn zu verwenden.



Die richtige Be- und Entliftung fir Aluminium- und Stahlprofile

2. Ausgebaute Dachgeschosse

Montage mit Unterspannbahn und mit nicht vliesstoffbeschichteten Blechen:
Bei Hausern mit ausgebauten Dachgeschossen oder Wandschrdgen bis an die
Traufkanten missen die Profilbleche grundsétzlich mit Unterspannbahn und Kon-
terlattung verlegt werden. Wird der Luftstrom nicht behindert und ist die Dachtiefe
nicht wesentlich tiber 8 m, ist ein Lufteinlass an der Traufe und ein Luftauslass am
First ausreichend. Ist ein freier Luftstrom nicht gewahrleistet, z. B. durch Dach-
fenster oder Erker, werden zusatzliche Liiftergauben erforderlich. Liiftergauben,
welche tiber und unter konstruktiven Besonderheiten angeordnet werden, sichern
eine effektive Bellftung.

Abb. 6

Die beste Liiftung wird erzielt, wenn sich zwischen Traufe und First keine Hin-
dernisse befinden. Bei Hindernissen wie zum Beispiel Erker, Dachfenster usw.
sind weitere Liiftergauben zur Be- u. Entliiftung vorzusehen.

a) Montage ohne Unterspannbahn und mit nicht vliesstoffbeschichteten
Blechen:

Auch bei Carportddchern, die an vier Seiten offen sind, kann es zur Kondensat-
bildung kommen. Wenn eine Dachneigung von ca. 30 Grad bei der Planung der
Konstruktion nicht gewahlt werden kann, kommt es nicht ohne zusatzlichen Wind
zu der gewtinschten Luftzirkulation und dem damit verbundenem Abtragen von
Feuchtigkeit. Bei entsprechender Witterung 1asst sich ein Abtropfen bei den ge-
wohnlich sehr flachen Dachern nicht vermeiden.

b) Montage mit Unterspannbahn und mit nicht viiesstoffbeschichten Blechen:
Von der Verwendung einer Unterspannbahn bei sehr weiten Sparrenabsténden
oder zu flachen Dé&chern ist abzuraten. Da das Kondenswasser nicht einwandfrei
von der Unterspannbahn ablaufen kann, kommt es recht hdufig zu Ansammlungen,
die zur Bildung von ,Wassersacken* zwischen den Sparren flihren. Die dadurch
ausgeweitete Unterspannbahn bietet eine gute Angriffsfldche fir den Wind und
wird in kurzer Zeit unansehnlich.

c¢) Montage ohne Unterspannbahn und mit vliesstoffbeschichteten Blechen:
Eine ideale Mdglichkeit das Abtropfen von Kondensat zu vermindern bieten in diesem
Fall viiesstoffbeschichtete Bleche.

4. Schleppdach / Wandanschluss

Maglichkeiten der Eindeckung wie unter Punkt 3 a/b/c beschrieben. Auch ange-
baute Raume, wie z. B. Terrassentiberdachungen, miissen richtig be- und entliiftet
werden. Hierfir ist der Luftaustritt am Wandanschluss unerlésslich. Eine Méglich-
keit hierflr bietet der hinterliiftete Wandanschluss aus unserem Zubehdrbereich.

First mit Entliiftungsschlitzen
s. Seite 38

Wandanschluss mit Entliiftungsschlitzen
s. Seite 39

Die oben beschriebenen Montagevorschlige beruhen auf langjahrigen Erfahrungen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter.

Die Verantwortung fiir die Bauausfiihrung, auch nach den geltenden Bestimmungen der jeweil

Eigenschaften wie unter 1b beschrieben. Mit Vlies beschichtete Bleche finden ins-
besondere Anwendung bei Carport- und Garagenddchern, Hallen und Lagerhal-
len mit nicht isolierten Dachern, Schlepp- und Schirmdéchern sowie sémtlichen
AuBendachern, die Uber keine Warmeddmmung verfligen und wo aufgrund der wei-
ten Binderabstande der Einsatz von Unterspannbahnen nicht moglich ist. Achtung!
Nicht unter zehn Grad Dachneigung einsetzen. Bei Luftbewegung trocknet das Vlies
schnell wieder aus.

Feuchtigkeit steigt nach oben und bildet Kondenswasser, das ohne richtige Liif-

tung von dem Dach abtropfen kann. Deshalb muss fiir ausreichend Luftstrom
gesorgt werden.

Ein hinterliifteter Wandanschluss sorgt fiir den nétigen Luftaustritt, damit sich
die Kondensatbildung verringert.

Lénder, trigt der ausfiihrende Handwerker!



Montage Dachpfannenprofil Typ 2/1060

Uberlappungsvorschrift fiir Dachpfannenprofil

Wenn die Dachldnge (A) mehr als 7,0 m betrdgt, werden zwei Bleche bendtigt.
Beide Bleche werden mit einer Uberlappung von mindestens 200 mm montiert.
Errechnen Sie die richtigen Plattenldngen wie folgt: Halbieren Sie Lénge A. Wah-
len Sie aus der nebenstehenden Tabelle die Lange, welche lhrem Ergebnis am
nachsten kommt. Die ermittelte Lange ist Lange B. Ziehen Sie von Lénge A die

Blechlange ,,B“ ermitteln

ermittelte Lange B ab und rechnen Sie dann dem verbleibendem MaB 200 mm
(D) fiir die Uberlappung hinzu. Das Ergebnis ist Lange C. Zur Kontrolle: B+C-D=A
Das Ergebnis ist wieder die Dachlange! Achten Sie unbedingt darauf, dass die mit
dem MaB B ermittelte Platte stets unten liegend montiert wird.

Profile Typ 2/1060
550 mm A = gesamte Dachldnge
900 mm B = unten liegende Blechlange
1250 mm C = oben liegende Blechlange auf dem First
1600 mm D = Uberlappung (200 mm)
1950 mm
2300 mm
2650 mm
3000 mm
3350 mm
3700 mm
4050 mm
4400 mm
4750 mm
5100 mm
5450 mm
5800 mm
6150 mm
6500 mm

6850 mm

Berechnung der Plattenldngen bei versetzter Trauflinie

Wenn mdglich sollte schon bei der Planung der Konstruktion darauf geachtet wer-
den, dass die Sparrenlange der versetzten Traufe dem mdglichen Pfannenprofil-
raster angepasst wird. Um dies zu erreichen, muss von der Haupttrauflinie an
abwarts in vollen Dachpfannenprdgungen bis zur versetzten Trauflinie gerechnet
werden. Fiir Profil Typ 2/1060 mit 35 cm pro Pfannenraster.
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Beispiel flr Typ 2/1060 (35 cm Dachpfannenraster) Blechldnge zwischen First und
Haupttrauflinie 500 cm.

versetzte Trauflinie + 35 cm = Blechlange 535 cm
versetzte Trauflinie + 70 cm = Blechldnge 570 cm
versetzte Trauflinie + 105 cm = Blechldnge 605 cm
versetzte Trauflinie + 140 cm = Blechlénge 640 cm
versetzte Trauflinie + 175 cm = Blechldnge 675 cm

Das Beispiel lasst sich beliebig fortfilhren. Bei Einhaltung der 35 cm Profilraster
bleibt im Traufbereich immer eine voll ausgeprégte Pfanne. Lésst sich das Ein-
halten der Profilraster auf Grund von vorhandenen Gebaudeldngen nicht ermdg-
lichen, muss der Traufbereich an dieser Stelle nachgeschnitten werden. Wahlen
Sie daher immer die langste Trauflinie als Haupttrauflinie, um mdglichst wenig
nachzuschneiden.



Montage Dachpfannenprofil Typ 2/1060

Plattenlange Plattenlange
5m

Der léngere Traufenbereich gibt den
Ausschlag fiir Hauptblechlénge

Plattenlédnge von 210 cm
(1 Pfannenlénge Uberlappung)

Bei der Planung der versetzten Trauflinie
immer die volle Pfannenpréagung multiplizieren

Dieses MaB zur Hauptplattenlinge addiert, ergibt die Gesamtplattenlénge, vorausgesetzt die Montage erfolgt in einer Plattenlénge. Andernfalls Uberlappungsvorschrift
(Abb. 9) genau beachten!
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Montage Dachpfannenprofil Typ 2/1060

Dachlattenabsténde

Um eine sichere Montage sowie die richtige Platzierung der Schrauben zu erreichen,
ist eine genaue Einlattung der Unterkonstruktion unumgdnglich. Montieren Sie zu-
ndchst die Trauflatte als Bezugspunkt. Ermitteln Sie jetzt die Uberkragung der unteren
Dachpfannenreihe in die Dachrinne und ordnen Sie die zweite Dachlattenreihe ent-
sprechend des verbleibenden Abstandes zur ersten Querprégung an (Abstand A =
variabler Abstand). Wichtig: Da die Schraube der unteren Dachpfannenreihe aufgrund
des Uberstandes zur Dachrinne nicht direkt vor der Querpragung angeordnet werden
kann, muss die Trauflatte ca. 18 bis 20 mm dicker als die Regellatte sein, um den Ho-
henunterschied auszugleichen. Denken Sie dabei an einen ausreichenden Uberstand
des Profiles in die Dachrinne. Ab der zweiten Dachlattenreihe konnen Sie jetzt mit dem
Regelabstand von 35 cm weiter einlatten. Fir eine kraftschliissige Verschraubung der
Profile ist es wichtig, dass die Schrauben in der Fldche mdglichst nahe an der Quer-
profilierung im Wellental angeordnet sind. Die Anordnung der obersten Latte (Firstlatte)
richtet sich nach Sparrenldnge und Dachkonstruktion. Bei einer Satteldachkonstruktion
ordnen Sie die Latte 5 cm unterhalb des Sparrenendes an. In jedem Fall achten Sie
hitte darauf, dass ein ausreichender Abstand zwischen den Profilen beider Dachseiten
eingehalten wird, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewahrleisten.

Montage der WECKMAN-Profilbleche

Trauflinie

Trauflatte
18 - 20 mm
Typ 2/1060 dicker

5cm Dachlattenabstande
Freiraum

fiir Entliiftung

Die Verlegerichtung unseres Dachpfannenbleches Typ 2/1060 ist von links nach rechts.
Achtung: Das Begehen der Profilbleche ist nur mit duBerster Vorsicht mdglich. Treten
Sie nur ins Wellental an den Punkten, wo die Bleche mit einer Schraube befestigt sind.
Am sichersten ist das Begehen auf einer lastverteilenden Laufbohle. Bezugspunkt fiir
die Montage ist in jedem Fall die Traufe. Richten Sie die Bleche nicht nach dem Gie-
bel aus. Spannen Sie zunéchst eine Schnur entlang der Traufe. Beachten Sie hierbei
den bei der Einlattung ermittelten Uberstand der Profilbleche in die Dachrinne. Decken
Sie nun das erste Profilblech entsprechend des gezeigten Verlegeschemas (Abb. 13)
auf. Richten Sie die untere Kante des Bleches an Ihrer Schnur aus (Abb. 15a). Verset-
zen Sie das Blech soweit (iber den Ortgang, dass Sie eine komplette Abdeckung der
Ortganglinie bis zum First erzielen. Sollte Ihr Dach nicht winkelig sein, schneiden Sie
spéter den entstandenen Uberhang des Bleches ab. Die Schnittkante wird dann vom
Ortgangwinkel verdeckt. Das so ausgerichtete Blech fixieren Sie mit zwei versetzten im
Wellental angeordneten Schrauben (Abb. 15b). Ein Abrutschen des Bleches ist somit
verhindert. Decken Sie jetzt das zweite Blech auf. Wichtig: Lappen Sie das Blech (iber
die vorhandene Antikapillarrille (zusétzlich Wasser abflihrende Sicherheitsrinne fir Lan-
geniberlappung). Driicken Sie das Blech nach oben unter die Querpragung bis Sie an
der Traufe eine Linie mit dem vorliegenden Blech erhalten.

Verbinden Sie jetzt das Blech mit dem ersten Profil und zwar nur an der Uberlappung
wie in Abb. 15a dargestellt. Achtung: Ordnen Sie die Uberlappungsschrauben stets so
an, dass Sie nicht in die unten liegende Antikapillarrille schrauben. Lésen Sie eine der
zwei Schrauben, welche Sie zum Fixieren in das erste Blech geschraubt haben. Sie
kénnen noch einmal die gesamte Einheit etwas besser an der Schnur ausrichten. Bei
sehr groBen Dachflachen ist es mdglich drei Bleche an der Uberlappung zu verbinden,
um eine genauere Feinabstimmung an der Schnur vorzunehmen. Nach dem Ausrichten
verschrauben Sie die erste Platte nach Schraubmuster (Abb. 19.) von links nach rechts
durch. Setzen Sie keine vereinzelten Schrauben in der Fldche um spéter noch nachzu-
schrauben. Dies kann zu Verspannungen des Bleches und somit zu Knackgerauschen
filhren. Schrauben Sie stets vollfléchig von links nach rechts durch. Priifen Sie anschlie-
Bend die weitere Reihenfolge der Montage Ihrer Bleche. Bei mehreren (bereinander-
liegenden Blechen muss das Montageschema, wie auf Abb. 13 dargestellt, zun&chst
aufgeholt und dann eingehalten werden. Verschrauben Sie die Bleche entsprechend
dem abgebildetem Schrauben-Schema (Abb. 19). Die weiteren Bleche montieren Sie
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dann ebenso wie oben beschrieben. Achten Sie darauf, dass Sie immer zunéchst die
Uberlappungen und dann erst die Fldchenbefestigung vornehmen. Als letztes schnei-
den Sie, falls nétig die Uberhange an First und Ortgang nach. Bedenken Sie, dass nur
Systemzubehor und die richtige Montage eine lange Lebensdauer Ihrer Profilbleche si-
chert. Materialunvertraglichkeit, wie z. B. Legierung der Schraubenschéfte sowie falsch
eingestellte Gewinde der Blechverbindungsschrauben, filhren haufig zu Schaden und
beeintrachtigen die Garantie!

Verlegereihenfolge
Beispiel: Typ 2/1060; Deckrichtung von links nach rechts.

-_'

Abb. 15a Abb. 15b

Trauflinie: hieran die

Unterkante ausrichten

An Trauflinie ausgerichtete Platten



Montage Dachpfannenprofil Typ 2/1060

Abb. 16a

Schrager Giebel wird ausgehend von der Trauflinie rechtwinklig eingedeckt.

Befestigung der WECKMAN-Dachpfannenbleche

Um eine kraftschliissige Befestigung Ihrer WECKMAN-Profilbleche auf der daftr
vorgesehenen Unterkonstruktion zu sichern, empfehlen wir die Untergurtbefesti-
gung (siehe Abb. 17). Verwenden Sie hierfiir A2 Edelstahlschrauben. Wahlen Sie
flr Holzunterkonstruktionen die 6,0 x 38 (40) mm. Um eine ausreichende Ver-
bindung der Bleche untereinander auf der Dachflache herzustellen, werden die
Langsiberlappungen mit A2 Edelstahlschrauben 4,8 x 20 mm (4,5 x 22 mm)
verschraubt. Die Schraube ist so anzusetzen, dass sie die darunterliegende Anti-
kapillarrille nicht beschadigt (siehe Abb. 18). Uberlappungen werden nicht mit der
Unterkonstruktion verschraubt. Die Verschraubung der Dachfléche erfolgt geméaB
nebenstehender Abb. 19 - Schraubanordnung. Wichtig ist, die Windangriffsfldchen
an den &uBeren Dachkanten in jedem Wellental (First u. Traufe) und jeder Dach-
latte (Ortgang) zu verschrauben. Langsiiberlappungen werden bei Pfannenblechen
in jeder Pfannenprofilierung unterhalb der Querprégung einmal verschraubt. Bei
den hier angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte, die je nach Dach-
konstruktion und Ausflihrung schwanken kénnen.
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Der iiberstehende Teil der Platten wird danach abgeschnitten.

1. A2 Edelstahlschraube 6,0 x 38 mm fiir Untergurt - ca. 8,0 Stiick / Ifdm.
2. A2 Edelstahlschraube 4,8 x 20 mm fiir Uberlappung - ca. 3,0 Stiick / Ifdm.

Die Verschraubung von Formteilen erfolgt als Blech-auf-Blech-Montage und wird
mit der A2 Edelstahlschraube 4,8 x 20 mm (4,5 x 22 mm) durchgefUihrt. Eine Ver-
bindung der Schraube zur Unterkonstruktion darf nicht sein. Bei Verbindungen zu
Holzunterkonstruktionen, z. B. Ortgangwinkel im Stirbereich, verwenden Sie die
A2 Edelstahlschraube 6,0 x 38 (40) mm.

Abb. 17 Abb. 18
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Montage Esthetica W-33/500

Montagevorbereitung

Priifen Sie vor der Montage die vorhandene Unterkonstruktion auf Materialvertrag-
lichkeit, Unebenheiten, Auflagebreiten und Stabilitat. Die Aufbringung des W-33/500
Esthetica Profils kann auf einem Dach mit Vollverschalung oder auch einem bellifte-
ten Dach vorgenommen werden. Bei Vollverschalung ist eine Mindestprofilstarke von
0,75 mm (Stahl) Grundvoraussetzung. Hier beachten Sie bitte die Verwendung von
strukturierten Trennlagen mit Wasser abfiihrender Schicht. Dadurch wird vermieden,
dass Feuchtigkeit in die Konstruktion zieht. Bei Stérken von 0,40 - 0,63 mm (Stahl)
und 0,70 mm (Aluminium) ist die Lattenunterkonstruktion zu empfehlen.

Unterkonstruktionsabstand und Ausschniirung

Richten Sie den Unterkonstruktionsabstand nach den vorhandenen Verlegepldnen
aus. Beginnen Sie jetzt mit dem Ausschntiren der Trauflinie. An der Traufe diirfen die
Profile ohne besonderen Nachweis maximal einen freien, nicht unterstiitzten Uber-
stand von 200 mm haben. Am First und Ortgang sollte dieser jedoch hdchstens
70 mm betragen. Achten Sie auf geniigend Uberhang der Profile in die Dachrin-
ne. Legen Sie unter Berticksichtigung dieser Faktoren jetzt die Trauflinie fest und
schniren diese als Verlegebezugspunkt aus. Um eine sichere Montage sowie die
richtige Platzierung der Schrauben zu erreichen, ist eine genaue Einlattung der Un-
terkonstruktion unumgénglich. Die Trauflattung ist die erste Lattung und dient als
Bezugspunkt flir die weitere Montage. Die Dachlattenreihung erfolgt alle 450 mm
als Regelabstand. Die Anordnung der obersten Latte (Firstlatte) richtet sich nach
Sparrenlange und Dachkonstruktion. In jedem Fall achten Sie bitte darauf, dass ein
ausreichender Abstand zwischen den Profilen beider Dachseiten eingehalten wird,
um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewahrleisten.

Verlegerichtung und Reihenfolge

Das W-33/500 Esthetica Profil kann sowohl von links nach rechts als auch von
rechts nach links verlegt werden. Wir empfehlen lhnen vor Beginn der Montage die
Deckrichtung festzulegen. Die Deckrichtung ist abhdngig von den baulichen Be-
gebenheiten sowie von der Wetterrichtung. Wir empfehlen Ihnen, sofern die bauli-

o

Abb. 23a
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chen Gegebenheiten dies zulassen, entgegen der Wetterrichtung zu verlegen. Das
W-33/500 Esthetica ist mit einer Antikapillarrille versehen, die eine Dichtigkeit in der
Langstiberlappung ermdglicht. Dabei sollte die Dachneigung min. 15° Grad betragen.
Verwenden Sie flir die Dichtung von Queriiberlappungen unser Dichtungsband
2 x 12 mm aus unserem Zubehdrprogramm und achten Sie darauf, dass die Anti-
kapillarille nicht unterbrochen wird. Wichtig ist, dass Sie vor Beginn der Montage die
erste Platte so herumdrehen, dass die Antikapillarrille zu der néchsten auflappenden
Platte zeigt. Des Weiteren gilt es zwingend zu beachten, dass bei Dachléngen, bei
denen eine Querliberlappung notwendig ist, die Kapillarrille nicht unterbrochen wird.

Verschraubung

Das W-33/500 Esthetica Profil kann auf dem Obergurt (Wellenberg) mit einer A2
Edelstahlschraube 6,0 (6,5) x 75 mm (mit oder ohne Kalotte) sowie mit A2 Edelstahl-
schrauben 6,0 x 38 (40) mm im Untergurt (Wellental) verschraubt werden (siehe Abb.
23a, Abb. 23b, Abb. 23c). Die Verschraubung der Dachflache kann wie nebenste-
hend vorgenommen werden (siehe Abb. 23). Wichtig ist, die Windangriffsflachen an
den &uBeren Dachkanten im Untergurt (Traufe und First) zu verschrauben. Verschrau-
ben Sie die Langstiberlappung mit Edelstahliiberlappungsschrauben (Abb. 23d), so-
fern diese nicht schon durch eine oben genannte Befestigung erfolgt ist. Es sind
nur Verbindungselemente gemas der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen zu
verwenden, bei denen die Verwendbarkeit fir Holz- und Stahlunterkonstruktionen
ausdriicklich vermerkt ist. Sie haben die Méglichkeit sowoh! in Holzunterkonstruk-
tionen als auch in Stahlunterkonstruktionen selbstbohrende Schrauben, gewinde-
verdrangende Schrauben oder gewindefurchende Schrauben zu verwenden, wobei
letztere vorgebohrt werden miissen.

Uberlappung

Um Verstauchungen der Profile aufgrund von unterschiedlichen Ausdehnungen zwei-
er Profile zu vermeiden, werden Bleche mit einer Lange (iber 6 m mit einem Schie-
bestoB (iberlappt. Siehe Montage Trapezbleche DACH fiir Aluminium- und Stahlpro-
file ,Langstiberlappungen (Wasserlauf)* Abb. 21 und Abb. 22.

Abb. 23b




Montage Esthetica W-33/500

Beispiel: Schraubenanordnung fiir W-33/500 Esthetica
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Montage Trapezbleche DACH fur Aluminium- und Stahlprofile

Montagevorbereitung

Aus den auf der Baustelle unverzichtbar vorliegenden priifbaren Verlegepldnen

miissen folgende Einzelheiten hervorgehen:

M vorgesehenes Profilblech mit Profilbezeichnung

M Blechstérken und -ldngen

M statische Systeme fr die Profilbleche

H Montagerichtung

M vorgesehene Befestigungs- und Verbindungselemente mit Typenbezeichnung,
Anordnung und Abstdnden sowie besondere Montagehinweise je nach Art
der Verbindung

W Art und Einzelheiten der Unterkonstruktion, Konstruktionsabsténde, Art und
Ausflihrung der Auflager sowie Details von Langs- und Querrandern
der Verlegeflachen

W Dehnfugen

W Offnungen in den Verlegefléchen einschlieBlich erforderlicher Auswechselun-
gen flir z. B. Lichtkuppeln, Lichtb&nder, Rauch- und Warmeabzugseinrichtun-
gen (RWA), Dachentwasserung, Notliberldufe usw.

W Aufbauten oder Abhdngungen (z. B. fiir Rohrleitungen, Kabelbtindel, Unterdecken)

B Einschrénkungen beziglich der Begehbarkeit der Profilbleche wéhrend
der Montage

Priifen Sie vor Montage die vorhandene Unterkonstruktion auf Materialvertraglichkeit,
Unebenheiten, Auflagebreiten und Stabilitét. Vorhandene Unebenheiten sind auszuglei-
chen. Denken Sie auch hier an Kondensatschutz und die richtige Belliftung. Vor der
Montage miissen jegliche Verpackungs- und Schutzfolien entfernt werden. Achten Sie
darauf, dass die Dachflache nur mit lastverteilenden Laufbohlen betreten wird.

Unterkonstruktionsabstand und Ausschniirung

Richten Sie den Unterkonstruktionsabstand nach den vorhandenen Verlegeplanen
aus. Beginnen Sie jetzt mit dem Ausschniiren der Trauflinie. An der Traufe diirfen
die Profile ohne besonderen Nachweis maximal einen freien nicht unterstiitzten
Uberstand von 200 mm haben. Am First und Ortgang sollte dieser jedoch hdchs-
tens 70 mm betragen. Achten Sie auf geniigend Uberhang der Profile in die Dach-
rinne. Legen Sie unter Beriicksichtigung dieser Faktoren jetzt die Trauflinie fest und
schniiren diese als Verlegebezugspunkt aus.

Langsiiberlappungen (Wasserlauf)

WECKMAN-Trapezbleche kdnnen bis zu einer Profilldnge von 6 m auf einer Pfette
oder Latte tberlappt werden. Die Verschraubung beider Bleche erfolgt dann auf
jedem Wellenberg (Obergurt) mittig der Uberlappung in die Unterkonstruktion. Die
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Uberlappung betragt im Dachbereich 200 mm. Um Verstauchungen der Profile auf
Grund von unterschiedlichen Ausdehnungen zweier Profile zu vermeiden, werden
Bleche mit einer Lange iiber 6 m mit einem SchiebestoB tiberlappt. Montieren Sie
hierflr, wie in Abb. 21 u. 22 gezeigt, eine zweite Pfette oder Latte mit einem Abstand
von ca. 25 cm zur Uberlappungspfette der unteren Platte. Verschrauben Sie beide
Platten oberhalb und unterhalb der Uberlappung auf jedem Wellenberg (Obergurt).
Verwenden Sie fir die Dichtung von Quertiberlappungen unser Dichtungsband
2 x 12 mm aus unserem Zubehorprogramm auf Seite 44.

Verlegerichtung und Reihenfolge

Da die WECKMAN-Trapezbleche sowohl von links nach rechts als auch von rechts
nach links verlegbar sind, empfehlen wir Innen vor Beginn der Montage die Deck-
richtung festzulegen. Die Deckrichtung ist abhangig von den baulichen Gegeben-
heiten sowie von der Wetterrichtung. Wir empfehlen Ihnen, sofern die baulichen
Begebenheiten dies zulassen, die Trapezbleche entgegen der Wetterrichtung zu
verlegen (siehe Abb. 20). Die Profilbleche sind an der unterlappenden Seite mit ei-
ner Antikapillarrille versehen, dies garantiert eine zusétzliche Dichtigkeit in der Pa-
ralleliberlappung (Ausnahme W-35/1035 bzw. 35/207) sowie eine Unterbrechung
der Kapillarwirkung. Sollte der Wind Wasser durch die Uberlappung der Profilbleche
driicken, so wird dieses Wasser windgeschiitzt durch die Antikapillarrille abgefihrt
(siehe Abb. 25). Bei Dachern unter 10 Grad Dachneigung ist eine zusétzliche Dich-
tung der Parallelliberlappung (Langsiiberlappung) erforderlich. Verwenden Sie hier-
fir unser Dichtungsband 2 x 12 mm aus unserem Zubeh6rprogramm auf Seite 44.
Wichtig ist, dass Sie vor Beginn der Montage die erste Platte so herumdrehen,
dass die Antikapillarrille zu der ndchsten auflappenden Platte zeigt (siehe Abb. 25).



Montage Trapezbleche DACH fur Aluminium- und Stahlprofile

Montage WECKMAN Sinus- und Trapezblech

Decken Sie das erste Profilblech entsprechend der bereits genannten Kriterien auf.
Richten Sie die untere Kante des Bleches an der Schnur aus. Versetzen Sie das Blech
S0 weit Uber den Ortgang, dass Sie eine komplette Abdeckung der Ortganglinie bis
zum First erzielen. Sollte Ihr Dach nicht winklig sein, schneiden Sie spéter den ent-
standenen Uberhang des Bleches ab (s. Montageanleitung Dachpfannenprofile Seite
148 /149). Die Schnittkante wird dann vom Ortgangwinkel verdeckt. Fixieren Sie das
Blech mit der dem Gewicht der Platte angepassten Anzahl von Edelstahlschrauben
auf dem Wellenberg (Obergurt). Legen Sie das néchste Profilblech auf. Achten Sie
darauf, dass die Antikapilarrille immer unterlappt. Richten Sie auch dieses Blech an
der Schnur aus. Verschrauben Sie jetzt die Langsiiberlappung mit Edelstahliberlap-
pungsschrauben oder vernieten Sie diese. Losen Sie ggf. einige Schrauben im ersten
Blech und richten Sie die bereits verbundenen Bleche nochmals an der Traufschnur
aus. Bei der Verlegung mit QuerstoB wird immer erst eine durchgehende Reihe von
der Traufe zum First verlegt, bevor mit der ndchsten Reihe an der Traufe begonnen
wird. Ausnahme: W35/1035 bzw. 35/207 haben keine Antikapilarrille und kénnen
daher auch zuerst an der Traufe durchgelegt werden.

Verschraubung

WECKMAN Sinus- und Trapezprofile kdnnen auf dem Wellenberg (Obergurt) mit Ka-
lotten und Edelstahlschrauben mit E16 Dichtscheibe (Abb. 24a), sowie mit Edelstahl-
schrauben mit E19 Dichtscheibe ohne Kalotten auf dem Wellenberg (Obergurt) (Abb.
24b) oder im Wellental (Untergurt) mit Edelstahlschrauben mit E19 Dichtscheibe
(Abb. 24c¢) (fiir Sinusprofile mit E12 Dichtscheibe) verschraubt werden. Wir emp-
fehlen die WECKMAN Sinus- und Trapezprofile auf dem Wellenberg (Obergurt) mit

'

Abb. 24b

Abb. 25 (W-45/1000 - W33-500) Abb. 25 (W-20/1100)

Antikapillarrille

Antikapillarrille

Edelstahlschrauben und Kalotten auf der Unterkonstruktion zu befestigen. Anzahl
und GroBe der Schrauben richten sich nach der statischen Berechnung fir Dach-
und Wandelemente, welche einen entsprechenden Befestigungsmittelnachweis be-
inhalten und dem Verlegeplan zugrunde liegen. Es sind nur Verbindungselemente
gemah der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen zu verwenden, bei denen
die Verwendbarkeit fur Holz- und Stahlunterkonstruktionen ausdriicklich vermerkt ist.
Liegt kein Befestigungsmittelnachweis vor, kann als unverbindlicher Richtwert flir
geschlossene ,Normalgebdude” empfohlen werden, dass an den Auflagepunkten
der Bauelemente im Dachbereich mindestens auf jedem Wellenberg eine Schraube
angebracht werden muss. Dies gilt ebenso fiir den gesamten Dachrandbereich. Sie
haben die Mdglichkeit sowohl in Holzunterkonstruktionen als auch in Stahlunterkon-
struktionen selbstbohrende Schrauben, gewindeverdrangende Schrauben oder ge-
windefurchende Schrauben zu verwenden, wobei Letztere vorgebohrt werden miis-
sen. Lieferbare SchraubengroBen finden Sie in der Ubersichtstabelle auf Seite 39. In
jedem Fall gilt auch hier der Befestigungsmittelnachweis der statischen Berechnung
als verbindlich. Als unverbindlichen Richtwert kann ein Schraubendurchmesser von
6,5 mm angenommen werden. Die Schraubenlange bei Holzunterkonstruktionen be-
misst sich nach der Profilhdhe zuziigl. 50 mm Einschraubtiefe. Unterkonstruktionen,
deren Starke geringer als die Lange der verwendeten Schrauben ist, werden von den
Befestigungselementen durchdrungen. Die Entfernung der hervorstehenden Spitzen
ist nicht zuldssig. Wir weisen ausdricklich noch einmal darauf hin, dass es sich
hierbei nur um Richtwerte handelt, welche keinen Anspruch auf letztgiltige statische
Richtigkeit besitzen. In jedem Fall ist der einzig gliltige Nachweis fiir GroBe und An-
zahl der Befestigungsmittel die statische Berechnung. Weitere Informationen (iber
die Verlegung von Profilblechen erhalten Sie vom Industrieverband flir Bausysteme
im Metallleichtbau e. V. unter www.ifbs.de. Achtung! Fiir Fragen zur Montage steht
lhnen gerne unser AuBen- und Innendienstteam zur Verfligung!

Abb. 25 (W-35/1035)

Antikapillarrille
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Montage Trapezbleche WAND fur Aluminium- und Stahlprofile

Montagevorbereitung

Verlegerichtung

Aus den auf der Baustelle unverzichtbar vorliegenden prifbaren Verlegeplanen
mussen folgende Einzelheiten hervorgehen:

W vorgesehenes Profilblech mit Profilbezeichnung

M Blechstérken und -langen

M statische Systeme fr die Profilbleche

H Montagerichtung

M vorgesehene Befestigungs- und Verbindungselemente mit Typenbezeichnung,
Anordnung und Abstande sowie besondere Montagehinweise je nach Art
der Verbindung

W Art und Einzelheiten der Unterkonstruktion, Konstruktionsabsténde, Art und
Ausftihrung der Auflager sowie Details von L&ngs- und Querrdndern
der Verlegeflache.

M Dehnfugen

M Aufbauten oder Abhdngungen
(z. B. flir Rohrleitungen, Kabelblindel, Unterdecken)

Priifen Sie vor Montage die vorhandene Unterkonstruktion auf Materialvertrdglich-
keit, Unebenheiten, Auflagebreiten und Stabilitit. Vorhandene Unebenheiten sind
auszugleichen. Denken Sie auch hier an die richtige Beltiftung. Vor der Montage
mussen jegliche Verpackungs- und Schutzfolien entfernt werden.

Riegelabstand und Ausschniirung

Wir empfehlen Ihnen die Riegel anhand der Wandhdhe in jeweils gleich groBe Fel-
der aufzuteilen. Der Abstand von Riegel zu Riegel richtet sich nach der geforderten
Belastung (s. Verlegeplan Ihrer statischen Berechnung). Achten Sie darauf, dass
Sie die Einteilung so vornehmen, dass Ihr Blech nach oben zur Traufe und nach
unten zur Sockellinie ca. 50 mm (iber die Riegel hinausragt. So haben Sie spater
die Mdglichkeit, Zubehdrteile, wie z. B. Tropfleisten, unter das Blech auf den Riegel
zu schieben und zu befestigen. Beginnen Sie mit dem Ausschniren der Sockel-
linie. Nehmen Sie die ausgeschniirte und in die Waage gebrachte Sockelline als
Verlegebezugspunkt.

Wetterrichtund

Da die WECKMAN-Wandbleche sowohl von links nach rechts als auch von rechts
nach links verlegbar sind, empfehlen wir Innen vor Beginn der Montage die Deck-
richtung festzulegen. Die Deckrichtung ist abhédngig von der baulichen Gegeben-
heit sowie von der Wetterrichtung. Wir empfehlen Ihnen, sofern die baulichen
Gegebenheiten dies zulassen, die Wandbleche entgegen der Wetterrichtung zu
verlegen (siehe Abb. 26).

Montage Weckman-Wandbleche

Setzen Sie jetzt das erste Wandblech an. Richten Sie die untere Kante des Bleches an
lhrer Schnur aus. Versetzen Sie das Blech soweit (iber die Ecke, dass eine komplette
Abdeckung der Ecke erzielt wird. Sollte Ihre Wand nicht im Winkel sein, schneiden
Sie spéter den entstandenen Uberhang des Bleches ab. Die Schnittkante wird dann
von der AuBenecke abgedeckt. Setzen Sie jetzt das zweite Blech an. Legen Sie beide
Bleche im &uBeren Wellental aufeinander und verlegen Sie weiter entlang der Schnur.

Verschraubung

WECKMAN Wandbleche werden im Wellental (Untergurt) mit Edelstahlschrauben
auf die Unterkonstruktion geschraubt. Anzahl und GréBe der Schrauben richten sich
nach den statischen Berechnungen fiir Dach- und Wandelemente, welche einen ent-
sprechenden Befestigungsmittelnachweis beinhalten und dem Verlegeplan zugrunde
liegen. Liegt kein Befestigungsmittelnachweis vor, kann als unverbindlicher Richtwert
empfohlen werden, dass jedes Wellental (Untergurt) an jedem Auflagepunkt einmal
mit einer Fassadenschraube aus Edelstahl 6,5 x 50 mm befestigt wird. Weitere liefer-
bare SchraubengrdBen finden Sie in der Ubersichtstabelle auf Seite 49/ 50. In jedem
Fall aber gilt auch hier der Befestigungsmittelnachweis der statischen Berechnung
als verbindlich. Wir weisen ausdriicklich noch einmal darauf hin, dass es sich bei den
obigen Angaben nur um Richtwerte handelt, die keinen Anspruch auf letztg(iltige sta-
tische Richtigkeit besitzen. In jedem Fall ist der einzig gliltige Nachweis fiir GroBe und
Anzahl der Befestigungsmittel die statische Berechnung. Weitere Informationen tiber
die Verlegung von Profilblechen erhalten Sie vom Industrieverband flir Bausysteme
im Metallleichtbau e.V. unter www.ifbs.de.

i

Die Platten miissen winklig an der Sockellinie ausgerichtet werden. Bei einer leicht schragen Wand miissen ggf. iiberstehende Teile abgeschnitten werden.
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Die auf der Unterseite der WECKMAN-Profilbleche kaschierten Vliesstoffe haben
die Eigenschaft, zeitweise auftretendes Kondenswasser zu speichern. Sie verhin-
dern im Allgemeinen das Abtropfen. Die gespeicherte Feuchtigkeit wird bei gedn-
derten Witterungsbedingungen und entsprechender Belliftung wieder an die Um-
gebung abgegeben. Vliesstoffbeschichtete Bleche eignen sich nicht fiir den Einsatz
Uber Feuchtrdumen oder dort, wo eine standige Befeuchtung ohne Abliiftung und
Abtrocknung der vliesstoffbeschichteten Fldche stattfindet. Wird eine maximal
magliche Feuchtigkeitsaufnahme je nach Dachneigung und Aufnahmewerten der
Vliesstoffe tberschritten, kann es trotz Beschichtung zu Abtropfungen kommen.

Anwendungsgebiete

Hallen und Lagerhallen mit nichtisolierten Dédchern, wo aufgrund der weiten
Binderabsténden der Einsatz von Unterspannbahnen nicht mdglich ist. Garagen
und Carportdécher, wo aufgrund der geringen Dachneigung der Einsatz von Un-
terspannbahnen nicht méglich ist. Schlepp- und Schirmdécher sowie sémtliche
AuBendécher, die Uber keine Warmedammung verfligen.

Die lieferbaren Profiltypen entnehmen Sie bitte der Produktliste auf Seite 18
WECKMAN-Vliesstoffbeschichtung.

i
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Ohne Vlies: Kondeswasser tropft ab
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Bitte beachten Sie bei der Montage, dass die Beschichtung beim Verlegen der
Bleche nicht tber die Dachlatten gezogen werden darf. ES muss darauf geachtet
werden, dass der Vliesstoff bei der Montage nicht verschmutzt wird. Die Beschich-
tung darf nicht mit anderen absorbierenden Bauteilen in Kontakt kommen. Wir
empfehlen die Dachlatten (Holz) mit einem Streifen z. B. EPDM-Band als Trennlage
zu belegen. Achtung! Die kapillare Wirkung (Saugwirkung) unbedingt beachten. Vor
der Montage empfehlen wir auf einer Breite von 15 cm die Vliesstoffbeschich-
tung im Bereich der QuerstoBe und im Traufbereich zu unterbrechen. Hierzu
wird der Vliesstoff mit einem professionellen HeiBluftgebldse (handelsibliche
HeiBtluftpistole mit 1.500 - 2.000 Watt) bis zur sichtbaren Verflissigung erhitzt,
so dass durch die geschmolzenen Kunststoffvliesfasern kein Wasser mehr auf-
genommen werden kann. Alternativ kann auch mit dem WECKMAN Vlieslack zur
Unterbrechung der Kapilarwirkung gearbeitet werden.

(Verbrauch = ca. 90 g / m2 flir Typ 900 Vlies). Nachdem der Vlieslack ausgehartet
ist, kann die Feuchtigkeit nicht zuriickabsorbiert werden. Die 14ngsseitige Uberlap-
pung ist nicht kaschiert.

Beliiftung

Unbedingt flir eine ausreichende Be- und Entliiftung sorgen, damit die in der Vlies-
stoffbeschichtung gespeicherte Feuchtigkeit wieder austrocknen kann.

Dachneigung

Nicht unter zehn Grad Dachneigung verlegen.

TNy
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Mit Vlies: Kondeswasser wird aufgenommen und trocknet ab



Montage des halbrunden Firstblechs

Legen Sie das Firstblech auf den First. Richten Sie das Firstblech entlang der First-
linie aus. Verschrauben Sie den First auf jedem zweiten Wellenberg versetzt zur
gegeniiberliegenden Seite mit A2 Edelstahlschrauben. Am Anfang und Ende der
Firstreihe setzen Sie zusétzlich auch auf der direkt gegentiberliegenden Seite eine
Schraube (Schraubenbedarf ca. 8 Stiick per Ifdm.). Legen Sie das zweite Firstblech
S0 auf, dass es in der Profilierung aufeinander liegt. Bei richtiger Auflage erhalten
Sie so gleichméaBige Abstande zwischen jeder Querprofilierung. Verschrauben Sie
die Uberlappung der Firstbleche auf beiden Seiten gleichmaBig. Beachten Sie in
jedem Fall die Beltiftung. Sollte eine wasser- u. schneedichte Firstgestaltung erfor-
derlich sein, empfehlen wir Ihnen vor der Firstmontage die Montage unseres LUf-
tungsrollfirstes (siehe Seite 43). Bei Verwendung des Liiftungsrolifirstes bleibt eine
ausreichende Entliiftung erhalten. Beim Einbau von Profilflllern ist der Gebrauch
von Firstentlliftern unerldsslich. Beachten Sie unsere Hinweise zur richtigen Be- u.
Entliiftung auf Seite 144 - 145.

Verwendung von Profilfiillern nur in Verbindung mit zusatzlichen Firstentliiftern

Montage Zubehorteile

Montage des Firsthlechendstiicks

An dem Firstblechendstlick fir halbrunde Firstbleche befinden sich drei Schraub-

laschen, die bauseitig abgewinkelt werden mussen. Das Firstblechendstiick wird
in die halbrunde Offnung des Firstbleches eingefiigt und mit insgesamt 3 Stiick A2
Edelstahlschrauben verschraubt.

-
<>

Montage des Kehlblechs

Wir empfehlen lhnen die Kehle vor Montage der Kehlbleche vollflachig ab-
zuschalen. Legen Sie das erste Kehlblech auf. Decken Sie von unten (Trau-
fe) nach oben. Lassen Sie das untere Kehlblech so weit nach unten Uber die
Traufe ragen, dass die Kehle voll abgedeckt ist. Schneiden Sie mittels Knabber
die Uberragende Ecke entsprechend des Kehlwinkels aus. Heften Sie die Kehl-
bleche mit verzinkten Pappnégeln am &uBeren Rand so fest, dass die Pappna-
gel spéter vom auflappenden Blech verdeckt werden. Achten Sie darauf, dass die
Uberlappung der einzelnen Kehlbleche 20 cm betrdgt. Die an den Profilblechen
erforderlichen Schrégschnitte werden mittels Knabber vorgenommen. Unter den
zugeschnittenen Profilblechen werden Profilfiller montiert. Verschrauben Sie im
Kehlbereich jedes Untergurtes mit A2 Edelstahlschrauben.
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Montage Zubehorteile

Montage des Ortgangwinkels

Montage JA-Sanitarentliifter mit ISO-Rohr (54545)

Die Befestigung der Ortgangwinkel wird _
auf dem Wellenberg der Profilblech
und an dem Stinbrett vorgenommen
(siehe Skizze). Die Verschraubung auf &5
dem Obergurt (Blech auf Blech) und die

Verschraubung am Stirnbrett (Blech auf
Holz) erfolgt mit den A2 Edelstahlschrau-
ben. Der Schraubenbedarf liegt bei ca. 6

St. / Ifdm. Ortgangwinkel. | E :;

Montage der Anschlussleiste

Die Befestigung der Anschlussleiste
wird sowohl bei einem langslaufenden
Anschluss wie auch bei einem querlau-
fenden Anschluss auf dem Wellenberg
vorgenommen. Lassen Sie stets den
langen Schenkel auf das Dach decken.
Auch hier wird die Blech-auf-Blechbe-
festigung mittels einer A2 Edelstahl-
schraube vorgenommen. Die Befesti-
gung der Anschlussleiste an der Wand richtet sich nach dem Wandbaustoff. Bei
einer Holzausfiihrung verwenden Sie ebenfalls eine A2 Edelstahlschraube. Um eine
bessere Dichtigkeit zu erreichen, empfehlen wir Ihnen zusatzlich das Anbringen ei-
ner Alu-Anschlussleiste als Kappleiste (siehe Seite 35, Zubehdr). Die Kappleiste bei
Maueranschluss gegebenenfalls andibeln. In jedem Fall den Anschluss zusétzlich
mit Silikon versiegeln. (Bei Abweichungen zu StandardmaBen siehe auch Seite 30,
Sonderkantteile.) Noch ein kleiner Tipp: Bei einem sehr flachen Dach empfehlen
wir bei einem querverlaufenden Anschluss mittels einer Dachdeckerzange den
Untergurt unter der Anschlussleiste leicht aufzukanten. Achtung! Auch bei Wand-
anschllissen muss die Be- u. Entliiftung beachtet werden (ab Seite 144 - 145).

www.von-lien.de
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Der JA-Sanitdrentliifter verfligt tber eine
profilierte Grundplatte und 148t sich paB-
genau von oben auf die Pfannenprofilble-
che aufsetzen, jedoch nur entsprechend
dem Pfannenprofilraster der Blechplat-
ten. Der Sanitérentllfter basiert in der
Hohe auf 1 Pfannenraster (350 mm)
zuziiglich der Uberlappungsrander oben
und unten von je 50 mm, die Gesamtho-
he ist 450 mm. Der JA-Sanitérentlifter
kann nur bei einer Dachneigung >=15° und <=45° montiert werden. Er ist nicht
flr HeiBluft oder Abgase geeignet. Es diirfen keine Gasthermen- oder Kaminan-
schilisse etc. mit heiBen oder aggressiven Abgasen angeschlossen werden.

Gehen Sie nun wie folgt vor:

Verlegen Sie die Profilbleche nach Montageanleitung bis Sie an die Stelle gelan-
gen, wo Sie den Sanitarentllifter montieren wollen. Achten Sie darauf, dass sich
unterhalb der Stelle, an der Sie den Sanitdrentliifter montieren wollen, kein Sparren
befinden darf, damit Sie den Rohranschluss spéter ungehindert von unten an den
Sanitérentliifter anschlieBen kdnnen. Setzen Sie den Sanit&rentliifter von oben an
der gewiinschten Stelle auf die Profilbleche und zeichnen Sie sich die Position des
Sanitdrentlifters auf den Profilblechen an. Bohren Sie auf dem mittleren Wellen-
berg ein Loch, um mit einem Blechschneider (Knabber) dort ansetzen zu konnen
(siehe Skizze). Schneiden Sie das Blech auf dem mittleren Wellenberg auf und
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Befestigung des Liifters



erstellen Sie eine Offnung, wo das mitgelieferte 1SO-AnschluBrohr hindurchpasst.
Achtung! Schneiden Sie das Blech nicht zu groB auf, damit Sie mittels einer Bortel-
zange einen ca. 20 mm hohen Kragen um die Offnung im Blech herstellen kdnnen
(siehe Skizze "Befestigung des Liifters"). Schieben Sie nun das ISO-Anschlussrohr
von unten in den Sanitérentliifter hinein und setzen Sie den Sanitdrentliifter von
oben auf das Profilblech auf. Bitte schieben Sie das Anschlussrohr ganz in den
Sanitérentliifter hinein, damit keine Wérmebriicken entstehen. Die Befestigung
des Sanitérentliifters erfolgt mit den Systemschrauben Master-Plug M5F 9,5 x
22 mm (Artikel-Nr. 5800M5F). Hierzu wird auf den Wellenbergen an allen vier
Ecken ein 10 mm groBes Loch mit einem handelstiblichen HSS-Bohrer vorgebohrt
(siehe Skizze). Die Befestigung erfolgt mit 4 Stiick Master-Plug M5F Schrauben.
Die Master-Plug M5F Schrauben werden von oben in die bereits vorgebohrten 10
mm Locher gesteckt und angezogen. Bitte ziehen Sie die Master-Plug Schrauben
mit einem Schraubenschliissel von Hand fest bis eine ausreichende Verbindung
zwischen der Grundplatte des Sanitdrentliifters und den Blechplatten vorhanden
ist. Bitte achten Sie darauf, dass keine weiteren Befestigungsschrauben der Ble-
che (SKH oder SKU-Schrauben) mit dem Sanitarentliifter verbunden sind. Zuletzt
konnen Sie unterhalb der Dachfldche Ihr Entliiftungsrohr anschlieBen. Die mitge-
lieferte Rohranschlussreduktion 1asst sich auf alle gangigen RohrmaBe einstellen.
Schneiden Sie hierzu den Rohranschluf nur an der entsprechenden Stelle ab. Hin-
weis: Die Montage des JA-Dachflachenentliifter (54200) erfolgt wie vorstehend
beschrieben, ohne Einbau und Anschluss des ISO-Rohranschlusses!

Schornstein-Abdichtung mit flexiblen Anschlussmaterial (Andiflex)

Bitte beachten Sie, dass oberhalb des Schornsteins eine Uberlappung in den Pro-
filblechen vorhanden sein muss, um das flexible Anschlussmaterial hier durchfiih-
ren zu kénnen. Es muss oberhalb des Schornsteins eine vollflachige Verschalung
ca. 300 - 400 mm breit in der Stérke der Dachlattung aufgebracht werden. Die zu
verklebenden Flachen am Schornstein und auf den Profilblechen, miissen trocken
und sauber sein sowie frei von Fetten und Verunreinigungen. Sie sind vor der
Montage zu reinigen. Flexible, selbstklebende Anschlussdichtungen sind nur bei
Temperaturen von > 15 Grad Celsius zu verarbeiten. Weiterhin sollte Inre Dachnei-
gung >12° betragen um eine langfristige Dichtigkeit zu gewahrleisten.

Gehen Sie nun wie folgt vor: Verkleben Sie mit unserer flexiblen Anschlussdichtung
(Andiflex, Artikel-Nr. 55AF30) zuerst die untere Seite des Schornsteins, dann die
Seitenflanken und zuletzt die obere Seite des Schornsteins. Hierbei wird das 300
mm breite Andiflex etwa 200 mm auf bzw. unter die Profilbleche gelappt und ca.
100 mm hoch an den Schornstein geklebt. Um die Ecken des Schornsteins verkle-
ben Sie das Andiflex mindestens 200 mm tiberlappend. Das Andiflex wird oberhalb
des Schornsteins unter die Profilbleche auf die Verschalung geklebt (Achtung! ggf.
miissen hierzu die oberen Profilbleche wieder geldst werden um sie anzuheben)
zusdtzlich wird es an die Seiten sowie unten von oben auf die Profilbleche geklebt.
Um das Andiflex oben durch die Profilbleche zu verlegen, bendtigt man oberhalb
des Schornsteins die bereits erwahnte Uberlappung in den Profilblechen. Bitte
achten Sie darauf, dass das Andiflex mdglichst passgenau an die Form der Profil-
bleche angeglichen wird. Zur Befestigung des Andiflex am Schornstein empfehlen
wir unsere Alu-Anschlussleisten (Artikel-Nr. 66LUAS40300), welche am oberen
Rand des Andiflex mit A2 Edelstahlschrauben (Artikel-Nr. 35SP4545) festgediibelt
werden. Am oberen Rand der Alu-Anschlussleisten befindet sich eine Dichtungs-
fuge, die zusétzlich mit Silikon abgespritzt wird. Die Profilbleche oberhalb des
Schornsteins, die auf das Andiflex lappen, werden zuséatzlich mit einem Profilfiller,
Klein (Traufendichtungen) abgedichtet.

Montage Zubehorteile

ACHTUNG!

Sollte Ihre Dachneigung 20° unterschreiten, muss oberhalb des Schornsteins ein
zweiter Streifen Andiflex auf die Verschalung unter die Profilbleche tiberlappend
auf den ersten Streifen Andiflex geklebt werden. Zusatzlich muss nach Montage
der Profilfiller und Verschraubung der Profilbleche von oben (iber die Profilble-
che auf das vorhandene Andiflex ein zusatzlicher Streifen Andiflex geklebt wer-
den, um flir garantierte Dichtheit zu sorgen. Es ist ebenfalls sehr wichtig, dass die
Konstruktion keinerlei stehendes Wasser zuldsst. Anfallendes Regenwasser muss
riickstandslos abflieBen kdnnen. Testen Sie dies nach Beendigung der Montage
mit Wasser und beobachten Sie ob das Regenwasser riickstandslos abflieBen
kann. Ist dies nicht der Fall, so muss die Konstruktion gedndert werden, oder lhre
Dachneigung ist zu gering!

Hinweis:

Anstelle des Andiflex kénnen auch andere handelsiibliche flexible Anschlussdich-
tungen (Walzblei) verwendet werden. Bitte achten Sie darauf, dass das verwendete
Material fiir den Anwendungsbereich geeignet ist!

Anschlussleiste '4..: g

Holzlattung

Wasserabfluss muss

Andiflex-Material gewdbhrleistet sein!
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Montage Windschutz-Ortgang

Beispielmontage Windschutz-Ortgangwinkel

Windschutz-Ortgangwinkel
Anfang, linke Ausfiihrung

Ttap Schraube
4,8 x 35 mm

linke Ausfiihrun

Ttap Schraube
4,8 x 35 mm
(Uberlappung)
Windschutz-Ortgangwinkel
Anfang, linke Ausfihrung

Ttap Schraube 4,8 x 35 mm

Verlegung

Grundsétzlich erfolgt die Montage der Windschutzortgdnge beginnend von der
Traufe zum First. Ben6tigt wird je Ortgangseite ein Windschutz-Ortgangwinkel An-
fang (40 cm) rechte oder linke Ausflihrung und die entsprechende Anzahl Wind-
schutz-Ortgangwinkel (38 cm) rechte oder linke Ausflihrung je Dachpfannenreihe.

Verschraubung

Pro Windschutz-Ortgangwinkel wird zur Befestigung eine farbige Ttap Schraube
4,8 x 35 mm bendtigt. Beginnend mit einem Windschutz-Ortgangwinkel Anfang
(40 cm, rechte oder linke Ausflihrung) wird der Windschutz-Ortgang mit einem
Abstand von ca. 4 cm zur Traufe mit einer Ttap Schraube 4,8 x 35 mm mit der
Unterkonstruktion (Ortgangbrett) verschraubt. Es folgt je Dachpfannenreihe ein
Windschutz-Ortgangwinkel (38 cm, rechte oder linke Ausfiihrung) der mit einer
Ttap Schraube 4,8 x 35 mm auf der Uberlappung zum darunter liegenden Ort-
gangwinkel mit der Unterkonstruktion (Ortgangbrett) verschraubt wird. Die Befes-
tigungsart wird bis zum First weitergefiinrt. Achtung! Wird die untere Befestigung
nicht mit einer Ttap Schraube 4,8 x 35 mm sondern nur zum Beispiel mit einem
Nagel ausgefiihrt, bestent die Gefahr, dass der Nagel sich im Laufe der Zeit lockert.
Das kann zu moglichen Windgerduschen (klappern) fihren. Die Ausflihrung im
Firstscheitelpunkt erfolgt mit einer Firstendscheibe, die ebenfalls mit Ttap Schrau-
ben 4,8 x 35 mm verschraubt werden.

Ttap Schraube
4“,8 X 35 mm
(Uberlappung)

Ttap Schraube

4,8 x 35 mm <—Sparren—»

Beispielmontage Firstendscheibe

Firstendscheibe T

Ttap Schraube
4,8 x 35 mm
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Montage Durchfiihrungsmanschetten

Wahl & Zuschnitt

Wahlen Sie eine entsprechende Durchfiihrungsmanschette mit der Offnung, die mindestens
von 20 % bis 30 % Kleiner als der Durchmesser des Rohres ist. Wenn es nétig ist, schneiden /
verkleinern Sie die Offnung um 20 % im Vergleich zum Durchmesser des Rohres.

Aufstecken Formen
Stecken Sie die Durchflihrungsmanschette tber das untere Teil wie z. B. Rohr (der Schmier- Passen Sie die Durchfiihrungsmanschette der Formgebung bzw. die Geometrie des z. B. Da-
stoff erleichtert die Installation). ches an. Ein stumpfes Werkzeug hilft den Kragen an der Geometrie des Daches anzupassen.

Versiegeln Verschrauben
Verwenden Sie zum Abdichten der Durchfiihrungsmanschette auf dem Untergrund eine ge- Verwenden Sie Befestigungselemente zum abschlieBenden befestigen. Der Abstand zwi-
eignete Dichtmasse wie z. B. Silikon Dichtungsmittel. schen den Befestigungsmitteln darf nicht 38 mm Uberschreiten.
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Montage Fassadensysteme

www.von-lien.de

Aufbau unseres Fassadensystems

Die an dieser Stelle gezeigte Anwendung unserer Fassadenprofile und dem ent-
sprechenden Zubehdr soll als Beispiel dienen. Teilen Sie Ihre Fassade entspre-
chend Ihren baulichen Gegebenheiten ein.

Anhand der gezeigten Darstellung, kdnnen Sie jetzt iberschlégig lhre Bedarfsmen-
gen ermitteln. Sonderprofile sind bis zu kantbaren GroBen und Langen auf Anfrage
liferbar. Ubertragen Sie die ermittelten Mengen in das abgebildete Kalkulations-
schema (S. 163). Auf diese Weise haben Sie schnell eine Ubersicht iiber die fiir Ihr
Bauvorhaben bendtigten Mengen und Preise.

Haben Sie Interesse an einem kompletten Angebot?

Senden Sie uns iber lhren Fachhandel eine Zeichnung lhrer Fassade und wir er-
stellen kurzfristig ein Angebot.

Fiir weitere Fragen steht Ihnen unser Innen- und AuBendienst gerne zur Verfligung.




Montage Fassadensysteme
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Kostenermittlung fiir lhr Projekt mit dem WECKMAN Fassadensystem

Projekt:

Diese Artikel finden Seite auf den €/Ifdm. €/Ifdm.
Seiten 52 - 61 ohne mit 19%
Mwst. MwSt.

Sinus-Profil (Wellplatte W-1/1064)
QuickPaneel

QuickPaneel oberes Abschl.paneel
Starterprofilleiste

Belliftetes Sockelprofil
AuBenecklisene

Innenecklisene

Verbindungslisene

Oberteil Verbindungslisene-Fenster
Unterteil Verbindungslisene-Fenster
Fensterbank (Sohlbank)
Fensterprofil (oben)

Oberer Abschluss (Blende 2-teilig)
Z-Ubergangsprofil
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Montage Fassadensysteme

Wesentliches

Die Montage Ihrer Fassadenprofile hangt im Wesentlichen von dem Aufbau lhrer
Wand ab. Lassen Sie sich bei der Planung lhrer Fassaden von einem Fachbetrieb
beraten (Architekt). Ddmmstérken, Wandkonstruktion und Wandaufbau kénnen
entscheidend die Montage beeinflussen. Denken Sie stets an den richtigen Wind-
und Feuchtigkeitsschutz (Abb. 1) sowie die richtige Beliiftung. Die hier dargestellte
Montage der Sanierung eines Altbaus ist nicht beispielhaft fir andere Wandauf-
bauten. Unsere Anleitungen sind Empfehlungen jahrelanger Erfahrungen entspre-
chend unseres neuesten Wissensstandes, jedoch tréagt die Verantwortung fiir die
Ausflihrung und Konstruktion der ausflihrende Unternehmer.

Unterkonstruktion

Nachdem Sie die Aufteilung in Montagefelder vorgenommen haben, beginnen Sie
mit der Montage der Unterkonstruktion. Beachten Sie die Auflagebreiten und ma-
ximalen Unterkonstruktionsabsténde fiir das Sinusprofil. Bei dem QuickPaneel darf
der Unterkonstruktionsabstand (Riegelabstand) 600 mm nicht dberschreiten.

Montage der Systemprofile

v

Abb. 3
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ckelprofil, Inneneck-, AuBeneck- und 41
Verbindungslisenen zundchst nur mit K&
wenigen Schrauben in der richtigen Po-
sition geheftet werden. Die eigentliche
Befestigung erfolgt durch das Anschrau-
ben der  Sinusprofile/QuickPaneele. :
Setzen Sie als Erstes das beliiftete So- ~ =
ckelprofil. Schneiden Sie hierzu den als: s
Liftung dienenden Schenkel entspre- e
chend Ihrer Unterkonstruktion auf MaB. Achten Sie darauf, dass Sie den Winkel
exakt waagerecht montieren.

Als Néchstes setzen Sie die AuBenecklisenen und gegebenenfalls die Inneneck-
lisenen. Achten Sie darauf, dass die Montage aller Lisenen exakt lotrecht erfolgt.

Fensterlaibung

Schneiden Sie als N&chstes die Fensterlaibungsprofile (Abb. 5) zu und kleiden Sie
die linke und die rechte Fensterlaibung damit aus. Befestigen Sie jetzt oberhalb
und unterhalb des Fensters das Lisenenunterteil. AnschlieBend setzen Sie das
Lisenenoberteil auf und befestigen dieses. Heften Sie entsprechend Ihrer Monta-
gefelder die Verbindungslisenen an die Wand. Fiir die Montage der QuickPaneele
ist es erforderlich auf dem Sockelprofil zwischen den jeweiligen Eck- und Verbin-
dungslisenen (Montagefelder) zunéchst das Starterprofil zu befestigen. (Entfallt bei
der Montage des Sinusprofils).

Montage der QuickPaneele




Montage Fassadensysteme

Schneiden Sie das Profil so auf Lange zu, dass bei der Montage an jeder Seite zur
Lisene 15 mm Abstand bleiben (Abb. 7). Bei Ausdehnung vergroBert sich dieser
Abstand entsprechend der Ldnge der Profiltafeln. Schrauben Sie das Profil waa-
gerecht auf die Sockelleiste in der Hohe, in der Sie mit der Montage der Paneele
beginnen mdchten. Beginnen Sie mit der Montage ihrer Paneele bzw. Sinuspro-
filplatten. Um die Paneelstege / Sinuswellen Ihrer Fassadenprofile umlaufend auf
gleicher Hohe zu verlegen, achten Sie darauf, dass die Optik der durchlaufenden
Paneelstege / Wellen immer auf gleicher Hohe (Abb. 10) verlauft.

Beginnen Sie anschlieBend mit der 2. Reihe und dann so weiter. Enden Sie unter
dem Fenster (Abb. 9) oder Gesims mit einem nicht vollen Paneel, so schneiden Sie
dieses entsprechend auf MaB. Schrauben Sie auf die Schnittkante des Paneels
waagerecht das Unterteil des zweiteiligen Ausgleichprofils.

Setzen Sie die Schraube mittig ins Profil. Driicken Sie jetzt das Oberteil des Aus-
gleichprofils auf das Unterteil und verdecken Sie so die Schraubenkdpfe.

Wenn Sie oberhalb eines Fensters oder einer Tiir mit einem nicht vollen Paneel
starten missen (immer durchlaufende Paneelstege / Sinuswellen beachten) haben
Sie zwei Optionen:

Sie haben an Ihrem Fenster einen Rolladenkasten (Abb. 10). Sie schneiden in diesem
Fall einen Flachblechstreifen auf die gleiche Breite wie rechts und links (daneben-
liegende Montagefelder) das néchste Paneel verlauft. Schrauben Sie auf Hohe der
Paneelstege im Nachbarfeld das ndchste Starterprofil auf das Flachblech und begin-
nen Sie wieder die Montage mit einem vollen Paneel. Schrauben Sie direkt oberhalb
des Rolladenkastens auf das Flachblech das Unterteil des zweiteiligen Ausgleichpro-
fils. Setzten Sie die Schrauben mittig ins Profil. Driicken Sie jetzt das Oberteil des
Ausgleichsprofils auf das Unterteil und verdecken Sie so die Schraubenkdpfe.

Sie haben keinen Rolladenkasten im Fenster. Kleiden Sie die Laibung mit dem
Fensterprofil fiir oben aus. Schneiden sie hierzu den Profilschenkel auf Lai-
bungsmaB ab. Setzen Sie auf dem an der Fassade sitzenden Schenkel in der
entsprechenden Hohe der Paneelstege im Nebenfeld wieder ein Starterprofil und
beginnen Sie ab hier wieder mit der Montage eines vollen Paneels. (Das Setzen
von Starterprofilen entfallt bei der Montage von Sinusprofilen). Montieren Sie die
AuBenfensterbénke (Sohlbanke). Versiegeln Sie zuletzt alle Ecken, Anschliisse und
Verbindungen mit einem zu der Farbe lhrer Fassade passenden Silikon. Auskiinfte
oder Hilfe zur Ermittlung von Mengen oder fiir die Montage erhalten Sie unter der
Service-Telefon-Nummer: 0 42 81 - 9515 - 0.
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Allgemeine Verlegehinweise

=
Bei Verwendung
von Kunststoff
immer beachten:

m Ausdehnung

m Verformbarkeit
m Kondensat m Witterung
m Hitzestau und Nasse  m Beliiftung

m Brandverhalten m chem. Bestéandigkeit

Tipp:
Mit einem nach 100 cm um 90° abgewinkelten

WEIChe DaChneigung habe iCh? Meterstab lasst sich die Steigung leicht ermitteln.

incm incm incm incm incm incm

1,8 1° 14,1 8° 26,8 | 15° 404 | 22° 554 | 29° 726 | 36° 93,0 | 43°
3,4 2° 158 | 9° 28,7 | 16° 42,4 | 23° 57,7 | 30° 754 | 37° 96,5 | 44°
52 3° 176 | 10° 30,5 | 17° 445 | 24° 60,0 | 31° 78,0 | 38°

7,0 4° 194 | 11° 32,5 | 18° 46,6 | 25° 62,4 | 32° 80,9 | 39°

8,8 5° 212 | 12° 344 | 19° 48,7 | 26° 649 | 33° 83,9 | 40° .

1056 | 6° 230 | 13° 364 | 20° 509 | 27° 67,4 | 34° 86,9 | 41° :

123 | 7° 249 | 14° 384 | 21° 53,1 | 28° 70,0 | 35° 90,0 | 42° ‘

www.von-lien.de



Die Platten sollten vor Sonnenlicht und Nésse geschiitzt und dementspre-
chend gelagert werden (wichtig: PVC siehe Anmerkung auf Seite 168). Fir
Schéden, die durch unsachgeméBe Lagerung entstehen, ibernehmen wir kei-
ne Haftung. Um Verférbungen, Verformungen und Rissbildungen durch War-
mestau zwischen den Platten zu verhindern, empfehlen wir folgende Lagerung:
Die Platten sollten auf ebener Unterlage gut bellftet gelagert werden und mit
wasser- und lichtundurchléssigen hellen Abdeckungen, z. B. einer weiBen PE-Folie
abgedeckt werden. Transportverpackungen sind bei langerer Lagerdauer zu ent-
fernen, um die Platten wie oben beschrieben lagern zu kénnen.

Vor Montage bitte beachten:

Vor Einbau sollte abgeklart sein, ob Genehmigungen von Behdrden ndtig sind!
Unsere Anleitungen sind Empfehlungen jahrelanger Erfahrungen, entsprechend
unserem neuesten Wissensstand, jedoch trégt die Verantwortung fiir Ausflihrung
und Konstruktion der ausflihrende Unternehmer. Die Dachneigung der Stegplatten
sollte mindestens 10° betragen. Ein Beschlagen der Hohlkammern ist kein Rekla-
mationsgrund, da die Bildung von Kondensat in den Kammern der Stegplatten nicht
vermeidbar ist. Acrylglas und Polycarbonat sind minimal gas- und dampfdurchléssig,
dadurch kann es durch feuchte Luft in den Hohlkammern zu deren Beschlagen und
Kondenswasserbildung kommen. Bei fachgerechter Montage wird das Kondensat
zur Traufe abgefihrt und tropft aus den geschlitzten Abschlussprofilen ab. Die Hohl-
kammer trocknet wieder aus. Vereinzeltes Eindringen von Insekten in die Hohlkam-
mern der Stegplatten ist nicht auszuschlieBen und ist kein Garantiefall. Gerdusche,
die durch Ausdehnung der Platten entstehen, kdnnen nicht vermieden, jedoch durch
Verlegung in geeignete Profilsysteme gemindert werden. Bei unterschiedlichen Lie-
ferungen konnen durch Verwendung verschiedener Rohstoffe Farbabweichungen
auftreten. AuBerdem kann es durch Temperaturschwankungen zwischen Zuschnitt
und Auslieferung zu variierenden Langen kommen, was kein Beanstandungsgrund
ist. Bei Breitenzuschnitten kdnnen sich die Stegplatten in der Lange leicht kriimmen.
Eine geringfligige Veranderung der Aluminium-Profile behalten wir uns vor.

Vorbereitung der Unterkonstruktion fiir Stegplatten

Planen Sie Ihre Unterkonstruktion sorgféltig. Verwenden Sie verwindungsarmes Ma-
terial bei Holzkonstruktionen zum Beispiel Leimholz. Bei der Planung der Binderab-
stande rechnen Sie bitte wie folgt:

Der Abstand der Profile betrdgt von Profilmitte zu Profilmitte Plattenbreite + 3 cm bzw. 4
cm (bei Zevener Sprosse). Bei einer 98 cm breiten Platte bedeutet dies, dass der Abstand
101 cm bzw. 102 cm (bei Zevener Sprosse) von Profilmitte zu Profilmitte betrégt. Dieses
gilt auch fir die Randsprosse. Die Unterkonstruktion ist entsprechend anzuordnen. Ist lhre
Unterkonstruktion breiter als das von Ihnen verwendete Profil, so ist die der Stegplatte zu-
gewandte Seite reflektierend anzulegen. Verwenden Sie zum Beispiel Alu-Klebeband oder
eine weiBe Dispersionsfarbe. Denken Sie daran: Verwenden Sie keine losungsmittelhalti-
gen Farben oder Weich-PVC in der Nahe von Stegplatten (chemische Unvertraglichkett).
Das Anbringen von Ddmmstoffen oder Verschalungen im direkten Kontakt an der Unter-
seite der Stegplatten ist nicht zul&ssig. Beim zusatzlichen Anbringen von Sonnenschutz-
einrichtungen muss ein Abstand von mind. 40 cm, abhdngig von Qualitat der Platte sowie
der RaumgréBe und Beliiftung eingehalten werden. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise
besteht die Gefahr von Verformungen, Rissbildungen oder Verfarbungen. Das Begehen
von Stegplatten ist nur auf Laufbohlen zul&ssig. Zuschnitte lassen sich am einfachsten mit
einer schnell laufenden Handkreissage mit Metallsdgeblatt vornehmen.

Allgemeine Verlegehinweise

Vorbereitung der Stegplatten

Bevor Sie die Platten, wie in den Montageanleitungen der Profile beschrieben,
verlegen konnen, miissen die Stegplatten entsprechend vorbereitet werden.
.Entfernen Sie die Schutzfolie an beiden Seiten ca. 10 cm vom Rand. Entfernen
Sie die Folie noch nicht ganz. Zum einen schiitzen Sie dadurch die Platte wah-
rend der Montage, zum anderen konnen Sie durch den Aufdruck auf der Folie
beim Einbau die Wetterseite erkennen. Polycarbonat ist einseitig UV-besténdig
(Ausnahme PC-Crystal-Blu VLF 16 mm Stegdoppelplatte mit 32 mm Kammer-
breite: beidseitig UV-bestandig). Nach der Montage bitte die Folie sofort ganzlich
entfernen.
2.VerschlieBen Sie jetzt die beiden Enden der Platte wie folgt (Kammerverschluss):
Die obere Stirnseite verschlieBen Sie zum Schutz vor Schmutz und zur Unter-
brechung der Luftzirkulation mit unserem Alu-Klebeband. Um einen dauerhaften
Verschluss zu gewdhrleisten, driicken Sie jetzt das in der entsprechenden Stérke
und Lange gewdahlte Alu-Abschlussprofil,
ungeschlitzt, auf die obere Stirnseite tber
das Alu-Klebeband. Die der Traufe zuge-
wandte Seite darf nicht abgeklebt werden.
Driicken Sie lediglich das in der richti-
gen Starke und Lange gewdahlte Alu-Ab-
schlussprofil (geschlitzt) auf die Kammern.
3.Achtung: Beachten Sie bei der Montage unbedingt die Ausdehnung von Steg-
platten! Die Platten dehnen sich in der L&nge pro Meter ca. 5 mm aus. Da die
Platten im Traufbereich durch den Bremswinkel (siehe Montage Verlegeprafile)
in der Ausdehnung in eine Richtung gezwungen werden, muss bei der Montage
das Ausdehnungsspiel beim First oder Wandanschluss entsprechend bertick-
sichtigt werden.

—

Sollten Sie Fragen zur Montage haben, zogern Sie nicht uns anzurufen oder schau-
en Sie auf unsere Webseite unter www.von-lien.de.

Genaue Anleitungen fir die verschiedenen Platten- und Profilvarianten finden Sie
auf den folgenden Seiten.

Unterstiitzungabsténde fiir Stegplatten bei 75 kg / m?2

Material Stdrke Plattenbreite Unterstiitzungsab-
in mm in mm stand
inmm
10

PC-Doppelsteg 1050 ohne Priifung,
keine Garantie
Alle PC-Dreifachsteg 16 980 6000
1200 2250
Nova-Lite 16 980 ohne Priifung,
keine Garantie
PC-Funffachsteg 25 980 7000
1200 3000
X-Tra stark 16 980 ohne
1200 3000
PC Reflect 32 1250 7000
PC Stegdoppelplatte 16 980 6000
Alle Acrylglas 16 980 6000
Doppelstegplatten 1200 4000
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Montage einschalige PVC & Polycarbonat Lichtplatten

fiir Profile Spundwand VLF 70/18, Spundwand VLF 76/18, Sinusprofil VLF 76/18 sowie die Profile VLF 130/30 und VLF 177/51

Industrie-Lichtplatten Montage finden auf Seite 180.

Lagerung — unbedingt beachten!

Die Lichtplatten sollten vor Sonnenlicht und Nésse geschiitzt und dementspre-
chend gelagert werden (s. nebenstehenden Kasten). Fiir Schaden, die durch
unsachgemaBe Lagerung entstehen, ibernehmen wir keine Haftung. Um Verfar-
bungen, Verformungen und Rissbildungen durch Warmestau zwischen den Platten
zu verhindern, empfehlen wir folgende Lagerung: Die Platten sollten auf ebener
Unterlage, gut beliiftet gelagert werden und mit wasser- und lichtundurchldssigen
hellen Abdeckungen, z. B. Planen, abgedeckt werden.

Transportverpackungen sind bei ldngerer Lagerdauer zu entfernen und die Platten
wie oben beschrieben zu lagern.

Bohren:

Bei Platten von bis zu 3 m Lénge sollten alle Befestigungslocher eine Bohrweite
haben, die 3 mm mehr betrdgt als der Durchmesser des Befestigungsschaftes.
Die Bohrweite vergroBert sich um 1 mm je zusatzlichem Meter L&nge bei langeren
Platten. Bitte Stufen- oder Kegelbohrer verwenden.

Mit einer Hands&ge mit feiner Zahnung oder mit einer elektrischen Handkreissdge
(Geschw. 2.500 Umdrehungen / Min.) lassen sich die Platten leicht schneiden.
Achtung: Wahrend des Schneidens muss die Platte fixiert sein.

Plattenmontage:

(Bitte beachten Sie flir Industrie-Lichtplatten dirscndit

die Montageanleitung auf Seite 180.) Die JEEEIILEL
seitiche Uberlappung muss entgegenge- kel
setzt der Wetterseite erfolgen, sodass star-
ker Wind kein Wasser unter die Platten dru-
cken kann. Fir seitliche Uberlappungen wird
mindestens eine komplette  Uberlappung
des Obergurtes empfohlen, bei geringen Aluband
Dachneigungen (3° bis 7°) oder bei Langen I'd By
(iber 4 Meter wird jedoch mindestens eine : /

doppelte Uberlappung empfohlen. Bei For- 1.

men mit geringer Trapez- oder Wellenform
ist es notwendig, Platten mit doppelter Sei-
tentiberlappung einzubauen (wie z.B. bei Welle 76/18). Uberlappungen der Platten-
ldngen miissen mindestens 200 mm betragen (senkrechte Verlegung 150 mm). Auf
jeder zweiten Welle sowie auf der Uberlappung miissen die Platten mit Abstandhal-
tern mit der Unterkonstruktion verschraubt werden (ausgenommen PC Welle Wabe,
siehe Acryl-Verlegung). Uberpriifen Sie die Platten auf gleichméBige Auflage der Pro-
file und nehmen Sie, wenn nétig, Feinanpassungen vor. Zum Befestigen eignen sich
am besten unsere Spenglerschrauben aus A2 mit entsprechenden Abstandhaltern
(siehe Zubehdr). Die Schrauben bitte nur leicht komprimiert anziehen.

Unterko.r-]'étruktion
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PVC Platten diirfen zu keiner Zeit im
Stapel, auch wahrend der Montage,
der Sonnenstrahlung und Feuchtigkeit
(Brennglaswirkung) ausgesetzt werden.
Die montierten Platten miissen von un-
ten mindestens 40 cm beliiftet sein. Alle
nach oben zur Lichtplatte zeigenden
Holzteile sollen mit Aluklebeband abge-
klebt oder weiB gestrichen (PVC-kom-
patibel) werden. PVC Lichtplatten sind
nur bis ca. 70° C formstabil. Verfor-
mungen durch Temperatureinfluss sind
Hitzeschaden und werden nicht durch
die Garantie abgedeckt.

Vorbereitung der Unterkonstruktion:

Die Unterkonstruktion sollte mit einer weiBen Schutzfarbe behandelt werden. Danach
den Anstrich gut abliften lassen, da unter Umstanden Losungsmittelddmpfe die Platten
beschadigen konnen. Zur Platte zeigende Konstruktionsteile missen hell sein, damit
keine gefahrliche Hitze entstehen kann, die eine Verformung oder Verfarbung der Plat-
ten zur Folge hat. Bei der Montage von Industrie-Lichtplatten ist zusétzlich dafiir Sorge
zu tragen, dass die Stellen an denen die Lichtplatte auf das Blech lappt, ebenfalls mit
Aluklebefolie abgeklebt werden. Hierzu eignet sich helle Dispersionsfarbe oder Alukle-
befolie. (Ausnahme: Koscon / Stabilit PC Athermic: Durch die hoch reflektierende und
verspiegelte Oberflache ist bei dieser Platte kein Vorbehandeln der Unterkonstruktion
nétig.) Die Platten dUrfen nur auf einer Laufbohle betreten werden.

Achtung Hitzestau!

Bei Verlegung von Zwischendecken oder SonnenschutzmaBnahmen muss ein Ab-
stand der Ebenen von mindestens 40 cm eingehalten werden (abhéngig von der
Plattenqualitat, der RaumgréBe und der Beliftung), da ansonsten bei Sonnenein-
strahlung ein zu groBer Hitzestau entsteht, der die Platten zum Verformen oder Rei-
Ben bringen kann. Aus diesem Grund darf auch keine Wérmeisolierung unterhalb
der Platten angebracht werden. Ebenso dirfen die Platten nicht auf einem vor-
handenen durchgehenden Untergrund, wie z. B. einer Verschalung oder bestehen-
den Decke montiert werden. Es muss immer flir gentigend Luftzirkulation gesorgt
werden (Traufbelliftung und Firstentliiftung). Nicht erlaubter Hitzestau kann auch
durch hohe Sparren oder Pfetten entstehen. An Traufe, First oder Wandanschluss
muss eine Beliiftung von mind. 300 cm? / Ifdm. freier Querschnitt vorhanden sein.

Dachneigung:

Die Dachneigung sollte mindestens 7° betragen. Ab 10° macht sich der Selbstrei-
nigungseffekt bemerkbar.

Durch Temperaturunterschiede arbeiten die Platten. Dies kann sich durch ein Kna-
cken bemerkbar machen. Minimale Farbabweichungen sind durch unterschiedli-
che Rohstoffbeschaffungen méglich. Verwendete Abdichtungsmassen miissen mit
PVC / PC vertréglich sein.



Montage einschalige PVC & Polycarbonat Lichtplatten

fiir Profile Spundwand VLF 70/18, Spundwand VLF 76/18, Sinusprofil VLF 76/18 sowie die Profile VLF 130/30 und VLF 177/51

Materialeigenschaften

Industrie-Lichtplatten Montage finden auf Seite 180.

>>> Windrichtung>>>

Verlegeabstande der versch. Profile bei 75 kg max. Belastung pro m?

Lichtdurchlassigkeit PVC ca. 85 % bei Klarblaulich Profil Maximaler ~ Maximaler -
Lichtdurchizssigkeit PC ca. 90 % bei glasklar L%t;imgflf;ﬂ];“r Rﬁgﬁﬁﬁ:ﬁ;gr
Lichtdurchléssigkeit PC Welle Wabe g: Z; Zf’ EZ: g';ﬁ;'sr i i i fim
— . R PRISMA Sinus VLF 76/18 PVC 950 1000
Durchschnittliche Dichte 1,32g/cm Spundwand VLF 70/18 PVC 700 1000
Ausdehnungskoeffizient je Meter und °Celsius | 0,07 bis 0,08 Spundwand VLF 76/18 PC 700 1000
Warmeleitfahigkeit in Kcal/m.h. °C 0,14 -
- Sinus VLF 76/18 PC 0,9 700 1000
Gebrauchstemperatur flir bis 60 °C ;
PVC Platien Verarbeitungstemperatur nicht Sinus VLF 76/18 PVC 700 1000
unter 5 °C Welle VLF 130/30 (Prof. 8) 1100 1300
Gebrauchstemperatur fir b 120 " Welle VLF 177/51 (Prof. 5/6) 1200 1300
Polycarbonat Platten erarbeitungstemperatur nicht
unter -20 °C PVC Welle 95/35 800 1000
Toleranzen: Welle Wabe 76/18 PC 950 950
Lénge (Platten unter 5 m) +/-10 mm Sinus VLF 76/18 NoDrop PC 700 1000
Lénge (Platten tiber 5 m) +/-15mm Sinus VLF 76/18 glatt PC 1,4 700 1000
Breite +/-5mm Sinus VLF 76/18 gekrduselt PC 1,4 700 1000
Starke +/- 0,2 mm

Montage PVC PRISMA

Verschraubung:

Salux PRISMA Wellplatten fiir Bedachungen miissen mit geeigneten Abstand-
haltern und den dazugehorigen Schrauben in den Hochsicken fixiert werden.

Bild 1: Fixierung und Verbauungssystem fiir Salux® Platten

Windrichtung

Senkschraube (rostfrei V2A)

- ; Gummischeibe
Schraubenloch

gebohrt 5 mm groBer

Verbauungsrichtung
_

als Schrauben @
H“‘H_EAbslandshaner

Salux PRISMA Wellplatten flir die Verkleidung von Wanden kénnen mit geeigne-

ten Schrauben in den Tiefsicken fixiert werden.

Bild 2: englische Verlegung

Sinus / Trapez VLF PC 0,65 ohne Priifung, keine Garantie

Verlegehinweise:

M Die Verlegung darf nicht unter 6 °C erfolgen (vorteilhaft: gréBer als 10 °C).

M Bei AnschlussmaBen (z. B. Wand, Sichtblenden etc.) ist auf die temperaturbedingte
Ausdehnung von Wellplatten zu achten (Langenénderung: 0,8 mm / m je 10 °C).

W Montagebedingte Transporte einzelner Wellplatten bei Windgeschwindigkeiten nicht
tber 3 m /s (ca. 11 km / h) durchftihren.

M Bei der englischen Verlegung (Bild 2, 1/2 Platte Versatz) sollte die Mindestdachneigung
8 Grad betragen.

M Es sollte ein Plattentiberstand zwischen 80 und 100 mm eingehalten werden.

M Die min. / max. L&ngsiiberlappung sollte bei 150 / 200 mm liegen
(gemessen: Schraubenachse / AuBenkante).

M Die Seitentiberlappung muss mindestens eine ganze Welle betragen.
M Langs- und Seitenliberlappungen sind grundsétzlich zu verschrauben.

M Bei der Uberlappungsfixierung muss die letzte Schraube in einem Abstand von 80 mm
zur Schnittkante gesetzt werden, die Pfetten sind dementsprechend auszurichten.

W Die Wellplattenverlegung und die seitlichen Uberlappungen erfolgen entgegengesetzt zur
Hauptwetterrichtung (Bild oben).

M Die ortlichen Baubestimmungen sind zu beachten; im Zweifelsfall Fachberater hinzuziehen.

W Salux® Empfehlungen entbinden den Anwender nicht von der Pflicht, unsere Produkte
auf Eignung am Einsatzort zu dberprifen.

W PC Welle Wabe 76/18 Eckzuschnitt beachten (siehe Seite 171).
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Montage einschalige Acrylglasplatten

fiir Sinus VLF 76/18, Spundwand VLF 76/18 und VLF 177/51

Lagerung — unbedingt beachten!

Die Lichtplatten sollten vor Sonnenlicht und Nésse geschiitzt und dementspre-
chend gelagert werden. Fir Schaden, die durch unsachgeméBe Lagerung entste-
hen, tibernehmen wir keine Haftung. Um Verfarbungen, Verformungen und Riss-
bildungen durch Warmestau zwischen den Platten zu verhindern, empfehlen wir
folgende Lagerung: Die Platten sollten auf ebener Unterlage gut belliftet gelagert
werden und mit wasser- und lichtundurchldssigen hellen Abdeckungen, z. B. Pla-
nen, abgedeckt werden.

Transportverpackungen sind bei ldngerer Lagerdauer zu entfernen und die Platten
wie oben beschrieben zu lagern.

Bohren:

Es sollte ein Stufen- oder Kegelbohrer verwendet werden (siehe Zubehtr). Glatte
Bohrlécher sind wichtig, damit sich an dieser Stelle keine Risse bilden. Die Locher
sollten ca. 5 mm groBer sein als die verwendeten Schrauben, damit die Platten
sich ausdehnen konnen. Sofern Alu-Kalotten zum Einsatz kommen betrdgt der
Bohrdurchmesser 14 mm.

Am besten geeignet ist eine Kreissdge mit einem ungeschrankten Vielzahl-
zahn-Ségeblatt fiir Hartmetalle. Ein Ausbrechen der Schnittkanten wird durch ei-
nen Anschlag verhindert.

Langeniberlappung
Hier darf keine
Verschraubung stattfinden

www.von-lien.de
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Vor Umwelteinfliissen schiitzen und fiir eine gute
Beliiftung sorgen!

Verlegeabstande der versch. Profile bei 75 kg max. Belastung pro m2

Maximaler AR
Starke Lattenabstand R|egeI§bstand
) ) flir
inmm flir Dachverle-
. Wandverlegung
gung in mm ,
in mm
Sinus VLF 76/18 Acrylglas 18 600 800
Wabenstruktur/ 3 850 1000
Kiima-Blue 45 1000 1200
Spundwand VLF 76/18 1,8 600 800
Acrylglas 25 850 1000
VLF 177/51 Acrylglas
(Prof. 5) 3 1200 1300

>>> Windrichtung>>>

Breiteniiberlappung




Montage einschalige Acrylglasplatten

fiir Sinus VLF 76/18, Spundwand VLF 76/18 und VLF 177/51

Um vierfach Uberlappungen an den zueinander laufenden Ecken zu vermeiden,
werden die Ecken der beiden mittleren Platten abgeschnitten. Zwischen den Eck-
schnittkanten sollte ein Freiraum von 10 mm gelassen werden.

Vorbereitung der Unterkonstruktion:

Die Unterkonstruktion muss aus verwindungsfreiem Material bestehen (z. B. Leim-
holz oder Metall), damit an den Platten keine ungewollten Spannungen entstehen,
die zu Rissen oder Verformungen fiihren konnen. Die Platten dirfen nur auf einer
Laufbohle betreten werden. Die Unterkonstruktion sollte mit einer weiBen Schutz-
farbe behandelt werden. Den Anstrich gut abliiften lassen, da unter Umstanden
Losungsmitteldampfe die Platten beschadigen konnen. Zur Platte zeigende Kon-
struktionsteile missen hell sein, damit keine gefahrliche Hitze entstehen kann, die
eine Verformung oder Verfarbung der Platten zur Folge hat. Hierzu eignet sich helle
Dispersionsfarbe oder Aluklebefolie.

Plattenmontage:

Die seitliche Uberlappung muss entgegengesetzt der Wetterseite erfolgen, so-
dass starker Wind kein Wasser unter die Platten driicken kann. Uberlappungen
der Plattenlangen missen mindestens 200 mm betragen (senkrechte Verlegung
150 mm). An jeder dritten Welle mlssen die Platten mit der Unterkonstruktion
verschraubt werden. Schrauben Sie NICHT durch die Uberlappung, sondern bei der
auflappenden Platte eine Welle vor der Uberlappung und bei der unterlappenden

Querschnitt:
Vorbohrung von Acrylplatten

Unterkonstruktion

\Aluban

Querschnitt: .
Befestigung vor der Uberlappung

Platte zwei Wellen nach der Uberlappung (siehe Schema Seite 169). Die Platten
auf gleichmaBige Auflage der Profile dberpriifen und, wenn notig, Feinanpassun-
gen vornehmen. Zur Befestigung eignen sich am besten A2 Edelstahlschrauben
mit einer EPDM-Dichtscheibe und den passenden Kalotten (siehe Zubehér), die auf
den Wellenberg gelegt und anschlieBend verschraubt werden.

Achtung Hitzestau!

Bei Verlegung von Zwischendecken oder SonnenschutzmaBnahmen muss ein Ab-
stand der Ebenen von mindestens 40 cm eingehalten werden (abhéngig von der
Plattenqualitat, der RaumgroBe und der Belliftung), da ansonsten bei Sonnenein-
strahlung ein zu groBer Hitzestau entsteht, der die Platten zum Verformen oder Rei-
Ben bringen kann. Aus diesem Grund darf auch keine Wérmeisolierung unterhalb
der Platten angebracht werden. Ebenso diirfen die Platten nicht auf einem vorhan-
denen durchgehenden Untergrund wie z. B. einer Verschalung oder bestehenden
Decke montiert werden. Es muss immer fiir gentigend Luftzirkulation gesorgt wer-
den (Traufbeliiftung und Firstentliiftung). Nicht erlaubter Hitzestau kann auch durch
hohe Sparren oder Pfetten entstehen. An Traufe, First und Wandanschluss muss
eine Beluftung von mind. 300 cm? / m freier Querschnitt vorhanden sein.

Dachneigung:

Die Dachneigung sollte mindestens 7° betragen.
Ab 10° macht sich der Selbstreinigungseffekt bemerkbar.

Reinigung:

Mit Seife und lauwarmen Wasser knnen Sie die Platten problemlos reinigen. Bitte
keine chemischen Reiniger, Scheuermittel, Bursten oder Hochdruckreiniger ver-
wenden, da sonst die Platten verkratzen.

Durch Temperaturunterschiede arbeiten die Platten. Dies kann sich durch ein Kna-
cken bemerkbar machen. Minimale Farbabweichungen sind durch unterschiedli-
che Rohstoffbeschaffungen méglich. Verwendete Abdichtungsmassen missen mit
Acrylglas vertraglich sein.

Materialeigenschaften

Lichtdurchldssigkeit

0,
Acrylglas unstrukturiert ca. 90 % (glasklar)

Lichtdurchldssigkeit ca. 85 % (glasklar)
Acrylglas strukturiert ca. 55 % (bronze)
Toleranzen:

Lé&nge (Platten < 5 m) +10 mm

Lé&nge (Platten = 5 m) +15mm

Breite +5mm

Stérke +0,2mm

www.on-lende (WA




Montage ,,Flusterdach® fur einschalige Lichtplatten

Schritt fiir Schritt zum Fliisterdach

In dieser Montageanleitung ist von Alu-Sparren-Gleitprofilen und Alu-Dachlat-
ten-Gleitprofilen die Rede. Diese sind in der Ausflihrung vollkommen identisch,
haben aber unterschiedliche Funktionen, deshalb werden beide Namen verwendet.

Bevor Sie mit der Montage der Profile fir das Fllisterdach beginnen, priifen Sie die
Unterkonstruktion auf Rechtwinkligkeit. Aus optischen Griinden ordnen Sie die Spar-
ren so an, dass die Uberlappungen der Kunststoffplatten oberhalb der Sparren
liegen: Abstand der Sparren ist identisch mit der Nutzbreite L21 der Kunststoffplatten
(von Sparrenmitte zu Sparrenmitte ). Die Angaben Uber die Nutzbreiten Ihrer Kunst-
stoffplatten entnehmen Sie dem Katalog. Bohren Sie die Alu-Sparren-Gleitprofile mit
einem 4,5 mm Bohrer in einem Abstand von 40 cm vor. Schrauben Sie diese mittig
ausgerichtet mit einer Kreuzschlitzschraube 4,5 x 32 mm auf den Sparren [1]. Schie-
ben Sie die Fliisterdach-Gleitschlitten in das Sparrengleitprofil (Abb. 4). Die
Anzahl der Fliisterdach-Gleitschlitten richtet sich nach der Dachlange (WasserflieBrich-
tung) und nach dem Profil der Dachplatte. (Siehe Tabelle ,Verlegeabsténde” S. 169
bzw. S. 170). Um das Herausrutschen zu vermeiden, befestigen Sie an der Traufe einen
Bremsschlitten, den Sie mit einer Schraube fixieren (Abb. 3). Sollte eine Regenrinne
mittels unseres Powerdreh-Adapter-Systems montiert werden, dann ersetzt die dazu-
gehorige Powerdreh-Tragschiene (6] die oben genannten Bremsschlitten. Nun wer-
den die Dachlatten-Gleitprofile L81 mit einem 5 mm Bohrer vorgebohrt und auf dem
Flusterdach-Gleitschlitten mit einer VLF Spengler Schraube 4,5 x 25 mm verschraubt
(Abb. 7). Am effektivsten ist es, alle Dachlatten-Gleitprofile im Traufbereich zu installie-
ren. Danach konnen Sie die Dachlatten-Gleitprofile miihelos rauf und runter schieben
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Abstand der Sparren = Nutzbreite der Platten 4

(Abb. 5). Pro Lichtplatte werden jetzt auf der horizontalen Ebene drei Gleitschlitten je
Gleitprofil bendtigt (oei 3mm Plattenstérke), die entsprechend von links oder rechts in
das Dachlattengleitprofil eingeschoben werden. Bitte beachten Sie, dass hier zuvor der
passende Abstandhalter auf den Gleitschlitten gesteckt wird (Abb. 9). Ein Gleitschlitten
wird jeweils unter der Uberlappung und zwei weitere Gleitschlitten mittig verteilt platziert
(Abb. 10). Um das seitliche Herausrutschen zu vermeiden, wird an beiden Enden aller
Dachlatten-Gleitprofile ein Bremsschlitten montiert. Ordnen Sie die Bremsschlitten so
an, dass pro Meter Dachbreite mindestens 6 mm Ausdehnungsspielraum vorhanden
ist. Jetzt legen Sie Ihre Kunststoffplatten L2 auf die vorbereitete Konstruktion. Bohren
Sie an den Befestigungspunkten entsprechend der VLF-Montageanleitung mit einem
Kegelbohrer die Platten vor (nicht gréBer!) entsprechend der Schraubenstérke, Ver-
schrauben Sie die Platten mit der passenden VLF-Spenglerschraube 4,5 x 45 mm.
Am Ubergang vom Dach zum Haus sollte ein beliifteter Wandanschluss L7 verwendet
werden. Weiteres Zubehor wie Ortgang, Abschlussbleche oder Dachrinnen finden Sie
in unserem Katalog.



Montage Flusterdach fir einschalige Lichtplatten

WICHTIG!

Beachten Sie bitte die Tabellen mit den entsprechenden Verlegeabsténden auf
S.169 (PVC, PC) und S. 170 (Acryl).

Fixierung der Konstruktion:

Das Flisterdach kann durch die Blockierung eines Schlittens gezielt an dieser Stel-
|e fixiert werden. Dadurch verhindermn Sie ein Rausrutschen der Konstruktion und Sie
konnen beeinflussen, in welche Richtung sich die Konstruktion bei Warme ausdehnt.
Ein VLF-Gleitschlitten wird zum Bremsschlitten, indem Sie diesen mit dem Kopf nach
unten in das Gleitprofil einfiihren und NUR das Aluprofil mit einem 4,5 mm Bohrer
seitlich vorbohren. AnschlieBend wird das Alu-Profil mit dem Bremsschlitten mittels
einer Kreuzschlizschraube 4,2 x 32 mm verschraubt.

Die hohe Kante des
Gleitprofils dient zur Stabilitat
der Kunststoffdachplatten.

Es sollte aus optischen Griin-
den in die Hauptblickrichtung
montiert werden.

s
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Verlegung mit 2-teiligem Kunststoffprofil

1.Aufbau der Konstruktion LI und Vorbereitung der Stegplatten LZ1 wie auf Seite
167 beschrieben. Beachten Sie, dass das AchsmaB von Profilmitte bis Profilmit-
te L4 4 cm groBer als die Platte sein muss. Bei einer 98 cm breiten Stegplatte
+ 4 cm von Profilmitte zu Profilmitte gleich 102 cm.

2.Die Zevener Sprosse L3 wird auf die Langsseiten der vorbereiteten Stegplatten
aufgestilpt. Beachten Sie bitte dabei, dass die Platte 5 mm Abstand L2 zum
Verlegeprofil behalt. Achten Sie darauf, dass das Profil seitenverkehrt mit der ge-
geniiberliegenden Seite aufgedriickt wird, damit Sie spéter die Profile ineinander
,Klippen* kdnnen. Die Platten miissen unbedingt mit der UV-geschiitzten Seite
nach oben verlegt werden. (Polycarbonat hat einen einseitigen UV-Schutz)

3.Das spéter auf der Unterkonstruktion aufliegende Profilteil (also jedes 2. Profil)
wird in das obere Profil ,eingeklippt*. Aus diesen Grund muss alle 40 cm mit
einem 5-mm-Bohrer vorgebohrt werden (siehe Abb. 2).

4.Legen Sie eine vorbereitete Platte (Element) auf die Unterkonstruktion. Richten Sie
das Element entsprechend der Unterkonstruktion und dem Wasserlauf aus und
schrauben Sie das erste Element fest (4,2 x 32 mm A2 Kreuzschlitzschraube). Nun
wird das nachste Element in das bereits befestigte Profil ,eingeklippt* und auf der
anderen Seite wieder mit der Unterkonstruktion verschraubt. Wiederholen Sie den
Vorgang, bis alle Elemente verlegt sind.

5 mm Abstand

5.Legen Sie nun den Bremswinkel L8] auf das Profilende an der Traufe. Bohren
Sie Bremswinkel und Profil vor, wie unter Punkt 4 beschrieben. Befestigen Sie
den Bremswinkel (Abrutschsicherung fiir die Platten) mittels der VLF-PAN Torx
Schraube [11], weiB, 4,8 x 60 mm, in der Unterkonstruktion.

6.VerschlieBen Sie nun die rechte und die linke Zevener Sprosse mit der Zevener
Randleiste [2].

Wandanschluss (fiir alle Profile)

Bereiten Sie den Wandanschluss LLI vor, in dem Sie die Runddichtung, Artikel-Nr.
VLF-35WARD, in den daflir vorgesehenen Halbrundkanal L3 drlicken. Jetzt wird
der Wandanschluss an der Hauswand L%/ mit einem Schraubenabstand 2] von
50 cm verschraubt. Die obere Versiegelungskante (61 wird dann mit Silikon als zu-
satzliche Sicherheit versiegelt. Die breite Lippendichtung L”1 wird anschlieBend an
den Profilkanten L8] so eingeschnitten, dass sie sowohl auf den Platten als auch
auf dem Profil eng anliegt. Als optischer Abschluss wird nun das seitliche Wand-
abschiussteil [2] montiert. Achten Sie vor der Montage des Wandanschlusses
darauf, dass die Stegplatten geniigend Ausdehnungsspielraum zur Wand haben.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf S. 166 / 167! Die jeweiligen Artikel finden Sie auf S. 92 / 93.
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Sollten Sie Fragen zur Montage haben, zégern Sie nicht uns anzurufen oder schauen Sie auf unsere Webseite.



Verlegung mit Ober- und Unterprofil

1. Aufbau der Unterkonstruktion [L] und Vorbereitung der Stegplatten L2 wie auf
S. 167 beschrieben.

2. Zuerst wird das Unterprofil L3 auf der vorbereiteten Unterkonstruktion L1l aus-
gerichtet. Das AchsmaB L4 1 von Profilmitte bis Profilmitte betrdgt 3 cm mehr als
die Platte breit ist. Beispielrechnung einer 98 cm breiten Stegplatten: 98 cm +
3 cm = 101 cm. Jetzt muB das Unterprofil im Abstand von 40 cm wech-
selseitig neben dem Mittelsteg mit 4,5 mm vorgebohrt werden (4], Das
ausgerichtete Profil wird abschlieBend mittels der VLF-Kreuzschlitzschraube A2
4,2 x 32 mm auf die Unterkonstruktion LLI aufgeschraubt.

3.Fiihren Sie danach die Randabschlussschiene (2] in die dafiir vorgesehenen
Kederkandle an den jeweiligen Randseiten L1 ein. Fir diesen Vorgang wurden
die Schienen mit nur einer eingezogenen Dichtung geliefert.

4. Legen Sie die vorbereiteten Platten, wie auf Seite 167 beschrieben, auf die Dich-
tungen der Unterprofile. Achten Sie dabei darauf, dass Sie immer die UV-ge-
schiitzte Seite nach oben legen (Polycarbonat einseitiger UV-Schutz). Die Platten
missen parallel zum Mittelsteg L1 ausgerichtet werden. Beachten Sie hierbei,
dass die Platten sich sowohl in der Lange (pro Meter ca. 5 mm) als auch in der
Breite ausdehnen. Halten Sie entsprechend der Lange lhrer Platten ausreichend
Abstand zur Wand bzw. zum First ein. Die Platten sind mittig zwischen den Profilen
mit einem Abstand von 5 mm zum Mittelsteg L | anzuordnen.

5. Setzen Sie als ndchstes die Oberprofile Ll auf die Unterprofile [3]. Die Befes-
tigung des Oberprofils LLLI erfolgt im Abstand von 30 ¢cm mit selbstschneiden-
den Schrauben im Mittelsteg des Unterprofiles (3], Benutzen Sie hierfiir
die VLF-Schrauben 5,5 x 32 mm selbstschneidend. Alternativ besteht die
Maglichkeit mittels der VLF-Schrauben 6,5 x 75 mm eine durchgehende Direkt-
befestigung auf die Unterkonstruktion vorzunehmen. In diesem Fall muss
das Profil in der daftir vorgesehenen Bohrrille im Abstand von 30 cm mit einem
8 mm Bohrer vorgebohrt werden. Schrauben Sie durchgehend in die Holzunter-
konstruktion.

6.Um das Abrutschen der Stegplatten zu verhindern, befestigen Sie hierflir
am unteren Ende der Profile die Bremswinkel [12]. Verwenden Sie hierfiir die

Bitte beachten Sie die Hinweise auf S. 166 / 167! Die jeweiligen Artikel finden Sie auf S. 96 / 97.

Sollten Sie Fragen zur Montage haben, zdgern Sie nicht uns anzurufen oder schauen Sie auf unsere Webseite.

5 mm Abstand

VLF-Schraube 5,5 x 35 mm aus Edelstahl, selbstbohrend. Falls das Haubenpro-
fil verwendet wird, muss der Bremswinkel auf das Haubenprofil geschraubt wer-
den und mit einer Schraube 6,5 x 75 mm von HAND angezogen werden. Achten
Sie darauf, dass der Bremswinkel so montiert wird, dass eventuell anfallendes
Kondensat aus dem Profilende austreten kann.

Alternativ-Verlegung mit Auflageband

1. Siehe "Verlegung mit Ober- und Unterprofil".

2. Das TPE-Auflageband auf der Unterkonstruktion fixieren.

3. Legen Sie die Platten auf das Auflageband mit einem Abstand zwischen den
Platten in Wasserlaufrichtung von 3 cm. Beachten Sie die Ausdehnung wie bei
der Montage des DUO-Profiles.

4. Legen Sie das Alu-Ober-Mittelprofil mit dem Steg nach unten auf die Platten
und richten Sie dieses aus. Das Profil wird nun mittig mit einem Abstand von
30 c¢cm mit einem 8 mm Bohrer vorgebohrt. Zur Befestigung verwenden Sie
die VLF-Edelstahlschrauben 6,5 x 64 mm E16. Fiir den Randabschluss fligen
Sie die Randeinschubleiste in die eine Seite des Alu-Ober-Mittelprofils. Das
Alu-Ober-Mittelprofil wurde zu diesem Zweck mit nur einer eingezogenen Dich-
tung geliefert. Legen Sie links und rechts vom Dach das Profil als Abschlusspro-
fil auf und befestigen Sie dieses wie links beschrieben.

5. Die weiteren Schritte entnehmen Sie der Verlegeanweisung des DUO-Profils, da
diese identisch sind.

6
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Montage Stegplatten Profil ECO (Aluminium)

5 mm Abstand

Verlegung mit ECO-Profil Ober- und Unterprofil Abb. 1

1. Aufbau der Unterkonstruktion [L] und Vorbereitung der Stegplatten L2 wie auf
S. 167 beschrieben.

2. Zuerst wird das Unterprofil auf der vorbereiteten Unterkonstruktion aus-
gerichtet. Das AchsmaB L4 von Profilmitte bis Profilmitte betrdgt 2 cm mehr als
die Platte breit ist. Beispielrechnung einer 98 cm breiten Stegplatten: 98 cm + 2
cm = 100 cm. Zur Fixierung des ECO-Verlegeprofils muss das Profil jeweils an
beiden Enden mit einer Schrauben 5,0 x 80 mm (Abb. 1) befestigt werden.
Hierzu entfernen Sie die Dichtscheibe der Schraube und bohren Sie die Profile im
Mittelsteg vor.

3.Fiihren Sie danach die Randabschlussschiene (2] in die dafiir vorgesehenen
Kederkandle an den jeweiligen Randseiten L1 ein. Fiir diesen Vorgang wurden
die Schienen mit nur einer eingezogenen Dichtung geliefert.

4. Legen Sie die vorbereiteten Platten, wie auf Seite 167 beschrieben, auf die Dich-
tungen der Unterprofile. Achten Sie dabei darauf, dass Sie immer die UV-ge-
schiitzte Seite nach oben legen (Polycarbonat einseitiger UV-Schutz). Die Platten
missen parallel zum Mittelsteg (6] ausgerichtet werden. Beachten Sie hierbei,
dass die Platten sich sowohl in der Lange (pro Meter ca. 5 mm) als auch in der
Breite ausdehnen. Halten Sie entsprechend der Lange lhrer Platten ausreichend
Abstand zur Wand bzw. zum First ein. Die Platten sind mittig zwischen den Profilen
mit einem Abstand von 5 mm zum Mittelsteg L | anzuordnen.

5. Setzen Sie als nachstes die Oberprofile L1 auf die Unterprofile (3], Die Befest-
gung des Oberprofils LLL erfolgt im Abstand von 80 cm (bitte vorbohren) mit A2
Edelstahlschrauben im Mittelsteg L2 des Unterprofiles (31, Benutzen Sie hierfiir
die VLF-Schrauben L34 5,0 x 80 mm (Abb. 2). Schrauben Sie durchgehend in
die Holzunterkonstruktion.

6.Um das Abrutschen der Stegplatten zu verhindern, befestigen Sie hierflir
am unteren Ende der Profile die Bremswinkel [12]. Verwenden Sie hierfiir die
VLF-Schraube 5,5 x 35 mm aus A2 Edelstahl, selbstbohrend [13]. Achten Sie
darauf, dass der Bremswinkel so montiert wird, dass eventuell anfallendes Kon-
densat aus dem Profilende austreten kann und beachten Sie die untenliegende
Befestigungsschraube [4].

Abb. 2

Bitte beachten Sie die Hinweise auf S. 166 / 167! Die jeweiligen Artikel finden Sie auf S. 98 / 99.
1 76 www.von-lien.de Sollten Sie Fragen zur Montage haben, z6gern Sie nicht uns anzurufen oder schauen Sie auf unsere Webseite.




Montage Stegplatten Profil MENDIGER (Aluminium/Kunststoff)

Verlegung Ober- und Unterprofil mit thermischer Trennung

1.Aufbau der Unterkonstruktion und Vorbereitung der Stegplatten [21 wie auf
S. 167 beschrieben.

2.7uerst wird das Unterprofil L3 auf der vorbereiteten Unterkonstruktion LLI aus-
gerichtet. Das Achsmal3 , von Profilmitte bis Profilmitte, betragt 3 cm mehr
als die Platte breit ist. Bei einer 98 c¢m breiten Stegplatte + 3 c¢cm von Mitte
Profil zu Mitte Profil gleich 101 cm. Jetzt muB das entsprechende Unterprofil
im Abstand von 40 cm im mittleren Kederkanal Lo mit einem Durchmesser
von 4,5 mm vorgebohrt werden. Das ausgerichtete Profil wird jetzt mittels der
VLF-Kreuzschlitzschraube 4,2 x 32 mm (61 in dem Alu-Kederkanal [3] auf die
Unterkonstruktion LLI geschraubt.

3.Schieben Sie nun die Distanzprofile mit der richtigen Seite nach oben (s.
Richtungspfeil) in die Kederkandle [5]. An den jeweiligen Randseiten schieben
Sie ein zweites Distanzprofil als Randabschluss L3 ein. Fiir diesen Vorgang wur-
den die Schienen ohne Dichtung geliefert.

4.1 egen Sie jetzt die vorbereiteten Platten wie auf S. 167 beschrieben auf die Block-
dichtungen der Unterprofile. Achten Sie dabei darauf, dass Sie immer die UV-ge-
schiitzte Seite nach oben legen (Polycarbonat hat einen einseitigen UV-Schutz).
Die Platten missen parallel zum Distanzprofil ausgerichtet werden. Be-
achten Sie hierbei, dass die Platten sich sowohl in der Lange (per Meter ca. 5 mm)
als auch in der Breite ausdehnen. Halten Sie entsprechend der Lange Ihrer Platten
ausreichend Abstand zu Wand bzw. zum First ein. Die Platten sind mittig zwischen
den Profilen mit einem Abstand von 5 mm zum Distanzprofil L7l anzuordnen.

5.Setzen Sie als Néchstes die Oberprofile mit Schlauchdichtungen [9] auf die Distanz-
profile [7]. pie Befestigung des Oberprofils (] erfolgt durch Klippen des Oberprofils
(o] auf das Distanzprofil [7]. Benutzen Sie hierfiir einen Gummihammer.

6.Um das Abrutschen der Stegplatten L2 zu verhindern, befestigen Sie jetzt am
unteren Ende der Profile den Bremswinkel (hierfir 8 mm vorbohren). Ver-
wenden Sie die VLF-Schraube 6,5 x 64 mm (bzw. 75 mm) und schrau-
ben Sie diese bis in die Unterkonstruktion. Bei farbigen Oberprofilen haben Sie
die Mdglichkeit unsere VLF-PAN-Torx Schrauben 4,8 x 60 mm in Ausflihrung
perlgrim oder wei3 zu verwenden. In diesem Fall ist mit 6 mm vorzubohren.

5 mm Abstand

Alternativ-Verlegung Mendiger-Thermo-Profil

mit Auflageband als Schraubprofil

WICHTIG!
Die Verlegung darf nicht unter 5 Grad Celsius erfolgen
(vorteilhaft: 10 Grad Celsius oder hoher)

1.Siehe "Verlegung Ober- und Unterprofil mit thermischer Trennung".

2.Das TPE-Auflageband auf der Unterkonstruktion fixieren.

3.Schieben Sie die Distanzprofile LZI mit der richtigen Seite nach oben (s. Rich-
tungspfeil) in die Kederkanale L2 des Mittelprofils. An den jeweiligen Randseiten
schieben Sie ein zweites Distanzprofil als Randabschluss ein. Fir diesen
Vorgang wurden die Schienen ohne Dichtung geliefert.

4.l egen Sie die vorbereiteten Platten, wie auf S. 167 beschrieben, auf das Auf-
lageband mit einem Abstand zwischen den Platten in Wasserlaufrichtung von 3
cm. Beachten Sie die Ausdehnung wie bei der Montage des Thermoprofils.

5. Legen Sie das Mittelprofil mit dem Steg nach unten auf die Platten und richten
Sie dieses aus. Das Profil wird nun mittig mit einem Abstand von 30 cm mit
einem 8-mm-Bohrdurchmesser vorgebohrt. Zur Befestigung verwenden Sie die
VLF-Edelstahlschrauben A2 6,5 x 75 mm (bzw. 90 mm) E16. Fiir den Rand-
abschluss verwenden Sie das vorgefertigte Randprofil mit gleicher Befestigung.
Bei farbigen Deckelprofilen haben Sie die Mdglichkeit unsere VLF-Pan-Torx-
Schrauben 4,8 x 60 mm (bzw. 75 mm) in Ausfiihrung perlgrim oder weiB zu
verwenden. In diesem Fall beachten Sie bitte, dass Sie nur mit einem Bohrdurch-
messer von 6 mm vorbohren.

6.Die weiteren Schritte entnehmen Sie der Verlegeanweisung des Mendiger / Ther-
mo-Profils, da diese identisch sind.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf S. 166 / 167! Die jeweiligen Artikel finden Sie auf S. 86 / 89.

Sollten Sie Fragen zur Montage haben, zogern Sie nicht uns anzurufen oder schauen Sie auf unsere Webseite.
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Montage Stegplatten Profil ZEVENER SPROSSE WAND (Kunststoff)

.

Verlegung mit Zevener Sprosse

1.Aufbau der Konstruktion LLI und Vorbereitung der Stegplatten [21 wie auf Seite
167 und 174 beschrieben. Beachten Sie, dass das Achsmas von Profilmitte bis
Profilmitte 121 4 cm groBer als die Platte sein muss. Bei einer 98 cm breiten
Stegplatte + 4 ¢cm von Profilmitte zu Profilmitte gleich 102 cm.

2.Bitte beachten Sie bei der Verlegung mit der Zevener Randleiste , dass diese
Aufgrund der Geometrie nicht mittig auf der Unterkonstruktion (Abb. 2a und
Abb. 2b) montiert werden kann.

3.Bitte bohren Sie die Zevener Spros-
se mit einem 5-mm-Bohrer alle 40
cm vor (Abb. 2¢) und verwenden Sie
zur Befestigung die 4,2 x 32 mm A2
Kreuzschlitzschraube. VerschlieBen Sie
nach Montage Zevener Sprosse mit der
Zevener Randleiste [2].

www.von-lien.de

Bitte beachten Sie die Hinweise auf S. 148 / 149! Die jeweiligen Artikel finden Sie auf S. 82 / 83.
Sollten Sie Fragen zur Montage haben, zégern Sie nicht uns anzurufen oder schauen Sie auf unsere Webseite.

4.Des Weiteren missen alle  Alumini-
um-Abschlussprofile die unten lie-
gend sind mit einem 5-mm-Bohrer alle
40 cm vorgebohrt werden, damit anfal-
lendes Kondensat ablaufen kann.

5.Bei der Montage des Zevener Eckprofils
muss ebenfalls auf das gesonderte
AchsmaB geachtet werden. Bitte bohren Sie alle 40 cm mit einem 5-mm-Bohrer
vor (Abb. 5) und befestigen Sie das Zevener Eckprofil mit einer 4,2 x 32 mm A2
Kreuzschlitzschraube.

6.Fr die Montage an einer Wand (6] ver-
wenden Sie bitte die zweiteilige Zevener
Wandleiste (Abb. 6). Bohren Sie die Zeve-
ner Wandleiste mit einem 5-mm-Bohrer
alle 40 cm vor und befestigen Sie die
Wandleiste an der Wand. Der vorbereitete
zweite Teil der Zevener Wandleiste wird
dann einfach in die Wandleiste gedriickt.
7.AbschlieBend werden die Profile mit den vorgebohrten Bremswinkel vorm he-
rausrutschen mittels der VLF-PAN Torx Schraube, weiB, 4,8 x 60 mm, in die
Unterkonstruktion befestigt.







Bei der Verlegung von Industrie-Lichtplatten muss unbedingt beachten werden,
dass die Stellen an denen die Lichtplatte auf das Profilblech lappt, ebenfalls mit

Alu-Klebefolie abgeklebt werden [,

Hitzestau vermeiden:

Montierte Platten miissen von unten mindestens 40 c¢m frei beliiftet sein.

Beachten Sie die Montageanleitung fir Profilbleche. Bedenken Sie, dass bei einer
Profilblechldnge (Lichtplatte) von iiber 6 Meter, die Platten mit einer Schiebetiber-

lappung (s. Abb. 21 und 22 S. 152) verlegt werden sollen.

Montage:

Die seitliche Uberlappung 2] solite mdglichst entgegen der Wetterseite erfolgen, so-
dass starker Wind kein Wasser unter die Platten driicken kann. Uberlappungen in der
Plattenlédnge LLI missen mindestens 200 mm betragen (senkrechte Verlegung 150
mm). Decken Sie die Lichtplatten entsprechend des Verlegeschemas der Profilbleche
mit ein. Bohren Sie die Profilblech- /Lichtplatten an den Uber- bzw. Unterlappungen
sowie in der Flache der Lichtplatten an jedem Auflagepunkt auf dem Obergurt mit
einem 16 mm Bohrer vor. Die Anzahl, Lange und Durchmesser der Schrauben richtet
sich nach der statischen Berechnung fiir Dach- und Wandelemente, welche einen
entsprechenden Befestigungsmittelnachweis beinhaltet. Liegt kein Befestigungsmit-
telnachweis vor, kann als unverbindlicher Richtwert flir geschlossene ,Normalge-
baude“ empfohlen werden jeden Wellenberg zu verschrauben. Verwenden Sie hierzu
Edelstahlschrauben und Kalotten. Fiir die Schraubenabmessung (Durchmesser und
L&nge) gilt auch hier der Befestigungsmittelnachweis der statischen Berechnung als
verbindlich. Als unverbindlicher Richtwert kann ein Schraubendurchmesser von 6,5
mm angenommen werden. Die Schraubenlénge bei Holzunterkonstruktionen bemisst
sich nach der Profilnéhe + 50 mm Einschraubtiefe. Bei Unterkonstruktionsabsténden
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gr6Ber als 50 cm verbinden Sie die Auflagepunkte Profilblech und Lichtplatte
mit einer Masterplug-Schraube (Abstand mindestens alle 50 cm). Wir weisen
ausdrticklich noch einmal darauf hin, dass es sich bei den Schraubenabmessungen
und Mengen nur um Richtwerte handelt, welche keinen Anspruch auf letztgiiltige
statische Richtigkeit besitzen. In jedem Fall ist der einzig giiltige Nachweis flir GréBe
und Anzahl der Befestigungsmittel die statische Berechnung.

PVC Platten diirfen zu keiner Zeit

im Stapel, auch nicht wahrend

der Montage, der Sonnenstrahlung

und Feuchtigkeit (Brennglaswirkung)
ausgesetzt werden. Die montierten
Platten miissen von unten mindestens

40 cm beliiftet sein. Alle nach oben zur
Lichtplatte zeigenden Holzteile sollten

mit Aluklebeband abgeklebt oder weil
gestrichen (PVC-kompatibel) werden.

PVC Lichtplatten sind nur bis ca 70 °C
formstabil. Verformungen durch TemperatureinfluB sind Hitzeschaden und
werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Befestigungsschema mit Masterplug-Schraube

Zu Abb.
Masterplug-Schraube 9,5 mm Durchmesser, vorbohren mit 12 mm Bohrer




Montage Click PC Paneel

Die Platten werden auf der vorbereiteten Unterkonstruktion mit unserer A2 Nachdem das Paneel verschraubt ist, klicken Sie das Zweite in die Nut des
4,2 x 32 mm Edelstahlschraube in der duBeren Nut des Paneels befestigt. Ein Ersten, bis das Paneel fest eingerastet ist.
Vorbohren ist nicht erforderlich. Die Mindestdachneigung sollte 10° betragen.

Verschrauben und , Aufklicken* werden nun solange wiederholt, bis die VerschlieBen Sie nun die oberen Offnungen der Paneelkammern mit Alu-Kle-
gew(inschte Flache verlegt ist. beband. AnschlieBend montieren Sie die Alu-Abschlussleiste (ungeschlitzt).

VLF-Click Belastungstabelle

Belastung Unterstlitzungsabstand

90 kg / m2 900 N / m2 entsprechen 1000 mm
ca. 140 km / h Windgeschwindigkeit

120 kg / m2 1200 N / m2 entsprechen 800 mm
ca. 160 km / h Windgeschwindigkeit

Als Letztes driicken Sie an der Unterseite die Alu-Abschlussleiste (geschlitzt)
tber die offenen Paneelkammern.
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Montage PC Multi-Funktions-Paneele

Die bauseitige Unterkonstruktion oder die Aluminium-Rahmenprofile sind
durchgehend mit einem Dichtband zu versehen. So kdnnen Unebenheiten
ausgeglichen und Kontaktkorrosion zwischen Aluminium und der Stahlunter-
konstruktion vermieden werden. Die Mindestdachneigung sollte 7° betragen.

Das seitliche Aluminiumprofil muss ca. 5 mm langer sein als das Paneel. Das
Profil sollte alle 30 — 50 cm ca. 20 % groBer als der Schraubendurchmesser
vorgebohrt werden, damit die Ausdehnung des Aluminiumprofils gewahrleis-
tet ist. Bei einem StoB ist darauf zu achten, dass eine Dehnfuge von ca. 3-5
mm (dieser Wert gilt fiir eine Einbautemperatur von +20°C) vorhanden ist. Die
Dehnfugen sind mit PC-Silikon abzudichten.

Wir empfehlen die Dachfldche vor Montage auszumitteln, um ca. gleich groBe
Paneelstlicke an den Seiten zu erhalten.

Die Paneele kdnnen mit handelsiiblichen Werkzeugen,wie Stich- oder Kreis-
ségen mit fein gezahnten Ségeblattern zugesdgt werden. Anfallende Spéne
sollten mit 6l-und wasserfreier Druckluft entfernt werden.

Falls die Paneele nicht auf MaB zugeschnitten geliefert wurden, missen die
Paneele auf das gewtinschte MaB gekiirzt werden.

Die Stirnseiten der Paneele sind abzukleben. Die Stirnseiten konnen entweder
beidseitig mit Alu-Tape, oder mit Alu-Tape an der unteren Stirnseite und mit
einem anderen Tape an der oberen Stirnseite abgeklebt werden.

Die Abschlussprofile werden mittig auf beide Stirnseiten der Paneele gesteck.
Es ist darauf zu achten, dass die Tropfkante des U-Profils nach unten zeigt.
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Montage PC Multi-Funktions-Paneele

Das erste Paneel wird in das seitliche Rahmenprofil geschoben. AnschlieBend
wird der Flachsoganker auf die Unterkonstruktion aufgesetzt. Dabei ist dar-
auf zu achten, dass dieser an der Feder anliegt. Der Soganker ist mit einer
Flachkopfschraube Schraube, A2 4,2 x 32 mm mit der Unterkonstruktion zu
verschrauben.

Die weiteren Paneele miissen ausgerichtet und an der Nut-und Federverbin-
dung zusammen gefiigt werden bis sie horbar einrasten.

Fiir das Zusammenfligen der Paneele konnen Weichholz und Hammer zur Hilfe
genommen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Soganker exakt in der
Sogankernut der Paneele sitzen.

Nachdem das letzte Paneel gesetzt wurde, wird die Aluminium-Klemmleiste in
das Rahmenprofil gesteckt bis diese horbar einrastet. AnschlieBend wird die
Dichtung eingedriickt. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Dichtung nicht
gedehnt, sondern gestaucht angebracht wird, um eine eventuelle temperatur-
bedingte Schrumpfung zu verringern.

Die offenen Enden der Kupplungen werden mit PC Silikon versiegelt und die
PC-Abschlusskappen aufgedriickt. Die seitlichen Abschlussbleche sind durch
Schrauben mit dem seitlichen Profil zu verbinden.

Das Dachsystem kann zusétzlich durch Schrauben mit angeformter Dichtschei-
be gesichert werden. Hierzu muss die Schraubverbindung durch die Kupplung
der Paneele ca. 20 % groBer vorgebohrt werden.

VLF MFP Belastungstabelle

Belastung

Unterstiltzungsabstand

70 kg/m2 0,7 KN/m2 entsprechen 700 mm
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Montage Distanzspreizhulse

Vorbohren der Profiltafel mit Stufenbohrer 4 - 10 mm.

Abstandsset in die Platte einfiinren bis die Schraube und die Hiilse auf der
Unterkonstruktion aufsitzen.

Beim Einschrauben in die Unterkonstruktion muss der Hiilsenbund unter der
Lichtplatte liegen, damit er sich aufspreizen kann.

Anziehen bis die Scheibe leicht (ca. 20%) komprimiert ist.

Achtung: Die Verwendung von profilierten Formteilen wie, z.B. Firsthauben, Wand-
anschlissen und Maueranschliissen, beintréchtigt die Be- und Entliiftung Ihres
Daches. Dieses kann zu Kondensatbildung und Uberhitzung auf der Unterseite
flhren. Bei einer Dachneigung von 7° - 45° und einem offenen Terrassendach
von 5 m - 10 m Lénge, sollte mindestens eine Belliftung von 300 cm2 / m am
First oder Wandanschluss gegeben sein. Aufsteigende warme und feuchte Luft
K kann durch den Liiftungsbereich A entweichen. Durch den Profilfiiller Bl wird
ein Rucklauf von Feuchtigkeit, z. B. Schlagregen, verhindert.

Alternativ: selbstentliiftender First (siehe Seite 38).
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Die Aufhangepunkte vom Rinnenablauf anzeichnen. A= niedrigster Punkt

Die Biegepunkte markieren

Die Biegepunkte werden mind. 10 mm vom Hinterhalter markiert.

Durch das Verschieben des Knickpunktes nach unten erhdlt die Rinne das notwendige Ge-
falle (ca. 2 mm / Ifdm). Der Abstand zwischen den Rinnenhaltern sollte max. 60 cm betra-
gen. Die Langrinnenhalter sind mit einer entsprechenden Zange oder im Schraubstock, der
Dachneigung entsprechend, an den zuvor markierten Stellen zu biegen.

Achtung: Nur bei Zimmertemperatur biegen.

y I )
<«— Abflussrichtung
max 60 cm

A - Rinnenablauf
B - Rinnenwinkel

Montage Rinnenhalter

Die Montage wird mit den beiden &uBersten Rinnenhaltern begonnen mit ca. 150 mm Ab-
stand zum Stirnbrett. Spannen Sie jetzt eine Schnur zwischen den beiden &uBeren Rinnen-
haltern und richten Sie die Ubrigen Rinnenhalter entsprechend aus. Mit verzinkten Nageln
werden die Halter im Abstand von max. 60 cm befestigt.

Konsolrinnenhalter

Die Montage wird mit den beiden &uBersten Konsolrinnenhaltern begonnen mit ca. 150 mm
Abstand zum Stirbrett. AnschlieBend wird eine Schnur zwischen dem am niedrigst liegen-
den Konsolrinnenhalter beim Rinnenablauf und der letzten Konsole beim Winkel (siehe Bild
3) oder zum letzten Konsolrinnenhalter, welcher bei dem hdchsten Installationspunkt liegt
(siehe Bild 4), gespannt.

<¢— Abflussrichtung  Abflussrichtung —»

C - der hochste Installationspunkt

Rinnenendstiickmontage
Das mit einer Gummidichtung versehene Rinnen- 'F‘Tf-—?

endstlick wird auf das Ende der Dachrinne gestilpt
) o

und mit einem Gummihammer fixiert. Die farbbe-

schichteten und verzinkten Rinnen miissen mit
dem Metall-Spezialkleber verklebt werden.

PLASTAL Montageanleitung

Dachrinnenmontage

Die Rinne wird jetzt mit dem Rinnenhalter verankert (siehe Darstellung).

Rinnenablaufmontage

Rinnenablauféffnung an der gewiinschten Stelle mit einem Bleistift markieren und mit einer
fein gezahnten Sé&ge das Loch ausségen. AnschlieBend die Schnittkanten abschleifen. Der
Rinnenablauf wird von unten an die zuvor zugeschnittene Offnung der Dachrinne geklemmt.
Dabei hakt sich der &uBere Teil in der Dachrinne fest und auf der anderen Seite werden die
abstehenden Blechverldngerungen (siehe Skizze) in die Rinne gebogen bzw. gedrlickt.

Dachrinnenverbindung

Der Rinnenverbinder mit Gummidichtung wird J
von auBen um die beiden aneinanderstoBen- '
den Dachrinnen gedriickt und mit dem Befes- I
tigungsverschluss straff an die Rinnen gezo- !
gen. AnschlieBend die Dachrinnen mit dem
Metall-Spezialklebstoff verkleben.

o

Das Regenfallrohr wird an die Wand des Geb&udes mon- -

tiert. Zwischen zwei Bogen sollten mindestens 60 cm

senkrechtes Fallrohr montiert sein, damit der Ablauf gut l
funktioniert. Der obere Sockel wird direkt unter dem Bo- |
gen montiert. Die obere Rohrschelle wird um das Fallrohr
festgespannt. Pro Meter Fallrohr werden 2 Halter mit
Schraubstiften (140 oder 200 mm L&nge) montiert. Die
Regenfallrohre kénnen mit dem Regenfallrohrverbinder
verbunden werden. Am unteren Ende des Fallrohres wird
der Fallrohrauslauf installiert.
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PLASTMO Montageanleitung

Richtig angeordnetes Plastmo-Rinnensystem

Rinnenablaufmontage

Die Auslaufstelle wird markiert und der Auslaufstutzen eingebaut. Eine detaillierte Montage-
anleitung ist jedem Auslaufstutzen beigelegt.

Montage der Konsolrinnenhalter

Die Konsolrinnenhalter werden am Stirnbrett mit einem max. Abstand von 60 ¢cm montiert.
Das Gefdlle wird mit einer Schnur bestimmt (ca. 2 cm Geflle auf 10 Ifdm. Rinne).

Montage der Universalrinnenhalter

Universalrinnenhalter werden an der Dachkonstruktion mit einem max. Abstand von 60 cm
montiert. Das Gefalle wird mit einer Schnur bestimmt (ca. 2 cm Gefélle auf 10 Ifdm. Rinne).
Achtung: Mittels der Stellschraube kann an die Dachneigung angepasst werden!
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Rinnenmontage

Beide Enden der im Ablaufstutzen zu montierenden Rinnen leicht erwdrmen und , Tropfna-
sen“ formen!

Rinne in den Ablaufstutzen und den Rinnenhalter einsetzen. Auf der Temperaturskala des
Ablaufstutzens Rinnenenden gemdB der Umgebungstemperatur am Montagetag einsetzen.
Achtung: Keinen Kleber verwenden!

Montage der Rinnenverbinder

Auf das Verbindungssttick 4 Klebestreifen mit einer Breite von ca. 0,5 cm auftragen.

' E

Aufgrund der normalen Ausdehnung der Rinne ist das Verbindungssttick mindestens 10 cm
vom Rinnenhalter entfernt zu montieren. Die StoBfuge der zu verbindenden Rinnen ist mit
Kleber auszufiillen.




Montage der Ausgleichsverbinder

Wenn der Abstand zwischen den Auslaufstutzen groBer als 15 m ist oder der Abstand zwi-
schen zwei Dachecken groBer als 6 m ist, wird es notwendig einen Rinnenausgleichsverbin-
der zu montieren. Eine detaillierte Montageanleitung ist jedem Ausgleichsverbinder beige-
legt. Auf der Temperaturskala des Ausgleichsverbinders werden die Rinnenenden mit bereits
montierten und geklebten Rinnenendstiicken der AuBentemperatur entsprechend eingestellt.
Achtung: Fiir die Montage des Ausgleichsverbinders keinen Kleber verwenden!

Auf den Winkel zwei Klebestreifen mit einer
Breite von ca. 0,5 cm auftragen und die Rin-
ne einlegen.

Kleber auf die zweite Seite des Rinnenwin-
kels auftragen und die Rinne einlegen.

StoBfugen zwischen Rinnenwinkel und Rinne
mit Kleber ausfiillen.

Montage der Rinnenendstiicke

Auf dem Endstiick einen Klebestreifen mit
einer Breite von ca. 0,5 cm auftragen. Die
StoBfuge im Rinnenendsttick mit Kleber aus-

filen, \\\\ I/
N , ///

PLASTMO Montageanleitung

Einen Abstand von mindestens 2,5 cm vom
Dachseitenbrett behalten.

Montage der Fallrohrbogen

Den oberen Bogen am Auslaufstutzen fest-
kleben. Der untere Bogen wird ohne Klebe-
verbindung zwischen den beiden Fallrohren —-
montiert.

Montage der Fallrohre
N

Das Fallrohr wird mittels einer speziellen e 4'/:,,_
Plastmo Fallrohrschelle, welche die natiirli- \ -f«;
che Wérmeausdehnung zuldsst, an der Wand

montiert. Eine detaillierte Montageanleitung
befindet sich auf jeder Verpackung! 1 Ul
Achtung: Keinen Kleber verwenden!

Verbinden der Fallrohre

Die Fallrohre werden mit Muffen verbunden.
Ca. 2 cm Dehnungsfuge einhalten.
Achtung: Keinen Kleber verwenden!

Montage Fallrohrauslauf

Als Abschluss der Fallrohre dient das Fall- o
rohrauslaufstick, das mittels Kleber am -
unteren Ende des Fallrohres befestigt wird. {

E
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PLASTMO Montageanleitung

Trauflange der Dachflache (m)

Die richtige Anordnung fiir Rinnenabldufe, Ausgleichsverbinder und Stopper

)

bis 6 m

bis 6 m

I?I\ = /l'ﬂ

Rinnenablauf mit beliebter Position

7
7

==L

)

von 6 bis 8 m

Rinnenablauf mit beliebter Position
bis 8 m

N}

von 6 bis 16 m
=]

N

)

von 8 bis 11 m

Rinnenablauf mit beliebter Position
bis 3 m bis11m

o
7
H
it

von 6 bis 16 m
3

)

von 11 bis 16 m

bis6m

von 6 bis 16 m

)

von 16 bis 22 m

bis 3 m bis 22 m bis 3m
N = T

bis 3 m bis 22 m bis 3m

bR = 7

)

bis 30 m

Hinweis: Die oben aufgefiihrten Regeln haben Ihre Giiltigkeit fiir alle Rinnenmontagen, welche mit Rinnenwinkel oder auch mit Rinnenendstiicken, beginnen oder enden!

=] Rinnenablauf

Ausgleichsverbinder

Stopper - das entscheidene Element fiir die kontrollierte Ausdehung der Rinne:
Der Pfeil gibt die Richtung der Rinnenausdehnung an!

bis 30 m
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PLASTMO Montageanleitung

WICHTIG!

Dachrinnen Fallrohre

Die gerechneten Entwésserungsflachen sind in m?, 100mm 125 mm 150 mm 75 90 110
bei einer Regenintensitat von 75 mm pro

mm mm mm
Stunde angegeben| '.D:F;__._# e r ﬂ ﬂ
. E | |

Fallrohrmontage Entwasserungsflache in m?
A\ /
U 177 235 380 217 355 614
N\ /
U 111 147 238 166 273 471
/
\‘|_| 89 118 190 149 245 423

Beispiel fur die Anordnung von Rinnenablaufen,

Verbindungsstiicken und Stopper

Beispiel: Dachhdhe 3,5 m / Dachiiberstand 0,6 m
Material Stiick/Ifdm.

Dachrinne 54
Konsolrinnenhalter 104 - 108
Rinnenverbinder 6
RinnenauBenwinkel b
Rinneninnenwinkel 1
Rinnenendstiick 0
Ausgleichsverbinder 3
Rinnenablauf 4
Stopper 9
Fallrohrbogen 8
Regenfallrohr 16
Fallrohrschellen 12
Fallrohrverbinder 0
Fallrohrauslauf 4
Universal Kleber 1
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WECKMAN (Garantie

Der Name WECKMAN steht seit iiber 50 Jahren fiir Produkte mit einem
sehr hohen Qualitdtsstandard sowie einer sehr langen Lebensdauer.

Aus diesem Grund geben wir fiir die auf unseren Profilieranlagen ge-
fertigten Dach- und Wandbleche aus STAHL bis zu 30 Jahre Garantie.

Garantiezeitrdume:

30 Jahre auf Durchrostung und Beschichtung 80 um Shimoco

15 Jahre auf Durchrostung und Beschichtung 60 pm TTHD

10 Jahre auf Durchrostung und Beschichtung 35 pm Mattpolyester
5 Jahre auf Durchrostung 25 um Polyester

Die Garantie umfasst das Abschélen und die Risshildung der Beschichtung
sowie erhebliche Farb@nderungen innerhalb einer zusammenhéngend
gelieferten Charge bei Shimoco, TTHD und Mattpolyester beschichteten
Blechen.

Die Garantie setzt die Akzeptanz unserer Bedingungen zur Lagerung, Mon-
tage und Pflege voraus. Eine Anleitung zu diesen Punkten finden Sie in
diesem Katalog unter dem Punkt ,Allgemeine Verlegeanleitung®. Sollte |h-
nen der Katalog nicht zur Verfligung stehen, fordern Sie diese Seiten bitte
direkt bei unserem Vertrieb Deutschland, Friedrich von Lien AG, Zeven an.
Die Garantie gilt ausschlieBlich unter folgenden Voraussetzungen:

Bl Die Dachneigung muss bei Pfannenblechen mindestens sieben
Grad betragen.

M Das Wasser kann ungehindert von den Blechen ablaufen.

B Schmutz und sonstige Ablagerungen werden regelméBig
fachgerecht entfernt.

l Kein Kontakt mit nassem Beton, nassem Holz, druckimpragniertem
Holz, Erdreich und standigen Feuchtigkeitsbereichen.

H Kein Kontakt mit Kupfer oder Fllissigkeitsemission
aus Kupferbauteilen.

H Keine chemische Beanspruchung, wie zum Beispiel Kontakt
zu Dingemitteln.

B Sofortige Nachbehandlung von mechanischen Schéden der
Farbbeschichtung, zum Beispiel bei Montage, mit Reparaturfarbe.

H Die Montage wurde fachgerecht nach unserer Montageanleitung
vorgenommen.

B Das geeignete Befestigungs- und Dichtungsmaterial aus unserem
Zubehdrprogramm wurde verwendet.

W Auf Fremdprodukte und deren Reaktion mit/auf unser Material konnen
wir keine Garantie tibernehmen.

W MaBgebend sind die Richtlinien des deutschen Dachdeckerhandwerks.

Die Garantie gilt nicht flir Schnittkanten der Bleche. Gelegentlich entste-
hende Entspannungsgerdusche der Profilbleche bedingt durch Tempera-
turunterschiede, verspannte Montage oder nicht verwindungsfreie Unter-
konstruktionen kdnnen nicht reklamiert werden.

Eine weitere Voraussetzung flir die Garantie ist, dass die Bleche unter
normalen atmosphdarischen Bedingungen verwendet werden. Die Garantie
tritt nicht in Kraft flir Bleche, die in aggressiver Atmosphére, wie z. B.
Luft mit hohem Salzgehalt, standiger Verbindung mit Wasser, korrosiven
Chemikalien, Rauch, aggressivem Kondensat oder Asche, Zementstaub,
AusdUinstungen von Tierkot und Diingemitteln, verlegt wurden.

Die Voraussetzung fiir ein Garantieverfahren ist der Nachweis des Kaufes
der Bleche mit Einkaufsbeleg aus dem Datum und Handleradresse her-
vorgehen. Um den Eintritt eines Garantiefalles zu kléren, muss unseren
Mitarbeitern ungehinderter Zutritt zur Besichtigung der beschadigten Fla-
che gewéhrt werden. Fr vor der Besichtigung demontierte Bleche erlischt
jegliche Garantie. Ein Garantiefall tritt nur ein, wenn die Beschéadigung
mindestens 10 % der Gesamtflache betrégt. Sollte ein berechtigter Garan-
tieanspruch unter Berlicksichtigung obiger Voraussetzungen entstehen,
machen wir von unserem Recht gebrauch, dem Kaufer neues Material
kostenlos als Ersatz flr das Defekte zu liefern. Hieraus resultierende Farb-
abweichungen zu bereits verlegten Dachfléchen sind mdglich und nicht zu
reklamieren. Die Garantie bezieht sich ausdricklich nur auf die reklamier-
ten Profilbleche und ist in der Hohe des Wertes auf den urspriinglichen
Rechnungswert der reklamierten Profilbleche begrenzt. Folgekosten wie
zum Beispiel fiir De- und Neumontage sind ausgeschlossen.

Die Friedrich von Lien AG tbernimmt keine Haftung fiir eventuelle Folge-
schadden, die aus beschédigten Profilblechen entstanden sind. Fir Bleche,
die auf Grundlage der Garantie bereits ersetzt worden sind, gilt die restli-
che Garantiezeit der urspriinglichen Lieferung.

Diese Garantie bezieht sich auf Deutschland, Osterreich, Schweiz
und die Beneluxlander.

Fiir die auf unseren Profilieranlagen gefertigten Dach- und Wandbleche aus ALUMINIUM kdnnen nur Garantieanspriiche auf Einzelnachweis

geltend gemacht werden.
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Es gelten die original Garantiebedingungen des Herstellers, wel-
che wir hier auszugsweise abdrucken. Auf Wunsch stellen wir lh-
nen gerne die Originalausfertigungen zur Verfiigung.

Garantiezeitrdume:

10 Jahre Garantie beginnend ab dem Tag der Auslieferung. Fir: PLASA
- Kunststoffdachrinnensystem (PLASTMO) und PLASTAL, Metalldachrin-
nensystem

Hersteller und Lieferant der Plastmo-Produkte ist die Firma Plastmo.
Sie erteilt eine 10-jahrige Garantie auf die Bestindigkeit der PLASA
(PVC-Dachrinnensystem und PLASTAL Produkte, beginnend mit dem Da-
tum der Auslieferung.

Der Nachweis des Kaufdatums hat unter Vorlage des Einkaufbeleges zu
erfolgen.

Fiir den Fall, dass wéhrend der Garantie technische Mangel am Rinnen-
system auftreten, behalt sich die Firma Plastmo vor, diese Mangel auf
eigene Kosten zu beheben (ausgeschlossen Punkt Nr. 4). Der Erfillungs-
zeitraum der Schadensbehebung betrdgt 21 Tage und beginnt am Tag der
Reklamationsanerkennung der Firma Plastmo. Gleichzeitig behélt sich die
Firma vor, in begriindeten Féllen den Termin zu verschieben.

Folgende Méngel umfasst die Garantie nicht:

W Das Rinnensystem wurde nicht entsprechend seiner Bestimmung
gingesetzt.

W Das Rinnensystem wurde nicht ordnungsgemaB und entsprechend
der Montageanleitung verlegt.

l Das Rinnensystem wurde nicht richtig betrieben.

H Das Rinnensystem wurde falsch transportiert oder gelagert.

H Die Ausflihrung von unsachgemaBen Reparaturen und Umbauarbeiten.
l Das Rinnensystem hat sich unter Einfluss von UV-Strahlen verfarbt.
W Einwirkung hoherer Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen

Reklamationen miissen schriftlich, unter Erlauterung des Mangels und
unter Vorlage des Einkaufbelegs, erfolgen.

Achtung:
Wir empfehlen, die Montage von einem Fachbetrieb ausfiihren zu
lassen, da die Anerkennung einer Reklamation diese voraussetzt.

Garantie Plastmo’

www.von-lien.de



VUE:

Kunststoffe

Garantie

VLF-Kunststoffe sind Qualitatsprodukte,
die eine sehr lange Lebensdauer haben.

Das garantieren lhnen namhafte Qualitétshersteller. Voraussetzung, um die Garantie in
Anspruch zu nehmen, ist die Akzeptanz der Bedingungen der jeweiligen Hersteller. Ausz(i-
ge dieser Bedingungen sind hier aufgefiihrt. Die Behandlung / Verlegung der Lichtplatten
hat ausdrticklich nach unseren Lager- und Verlegehinweisen, die Sie in diesem Katalog
auf den Seiten 148 / 149 finden, zu erfolgen. Die Garantien beziehen sich ausschlieBlich
auf Produkte aus diesem Katalog. Auf Wunsch stellen wir lhnen die original Garantiebe-
dingungen der jeweiligen Hersteller zur Verfligung.

Allgemeine Garantiebedingungen

1. Die Platten miissen werkstoffgerecht gelagert, bearbeitet und verlegt bzw. verwen-
det werden. Sie diirfen nicht thermisch umgeformt sein und nicht durch Verbindungs-,
Befestigungs- und Abdichtungselemente nachteilig beeinflusst werden. Die Platten
miissen vor nachteiliger Chemikalieneinwirkung geschtitzt werden. Bedingung fr die
Wirksamkeit der Garantie ist die Verwendung von original VLF-Montagezubehdr.

Garantie auf Polycarbonat
Der Hersteller gewahrt auf 76/18 Sinusplatte Wabenstruktur und die VLF 16 mm
Stegdoppelplatte mit 32 mm Kammerbreite:

10 Jahre Garantie auf

UV-Besténdigkeit, Lichtdurchldssigkeit, Hagelbesténdigkeit, Steifigkeit und Festigkeit.
Bruch durch Hagel im Sinne dieser Garantie liegt dann vor, wenn durch Hagel Locher in
der Platte erzeugt werden.

M uneingeschrankter Hagelschlag Garantie auf 2,8 mm PC Welle Wabe
Garantievoraussetzungen

Die Platten
W missen werkstoffgerecht gelagert, transportiert, bearbeitet und verlegt (bzw.
verwendet) werden

M diirfen nicht thermisch umgeformt sein

M diirfen durch Verbindungs-, Befestigungs- und Abdichtungselemente nicht (nachteilig)
beeinflusst werden

M miissen vor nachteiliger Chemikalieneinwirkung geschiitzt sein
M durfen nicht verkratzt sein

Garantiefall
Eine Beanstandung im Sinne dieser Garantie wird dann berticksichtigt,

W wenn sie sich trotz nachweislicher Beachtung der Garantievoraussetzungen wéhrend
der Garantiedauer herausstellt
M wenn sie innerhalb der Garantiedauer unverziiglich schriftlich geltend gemacht wird

M wenn eine Rechnung des Verkdufers vorgelegt wird, aus der sich Name und Adresse
des Kéufers, das Kaufdatum, die vollstdndige Produktbezeichnung und die Produkt-
menge ergeben.

Bei berechtigter Beanstandung leisten wir dem Kufer kostenlosen Materialersatz ab

Werk. Falls passendes Ersatzmaterial nicht mehr geliefert werden kann, erhélt der Kaufer

den urspriinglichen Kaufpreis erstattet. Weitergehende Anspriiche sind ausgeschlossen.

Garantiedauer
Diese Garantie beginnt mit dem Tag der Lieferung an den Verwender und endet fiir die
UV-Bestandigkeit, Lichtdurchlassigkeit und Hagelbestandigkeit 10 Jahre danach.

Zusatzlich gelten die allgemeinen Garantiebedingungen.

www.von-lien.de

2. Der Nachweis (iber jeweilige Wetterverhdltnisse der entsprechenden Region,
insbesondere (iber HagelkorngroBe und Fallgeschwindigkeit hat kundenseitig tiber
entsprechende Gutachten zu erfolgen.

3. Das Eindringen von Insekten in die Hohlkammern der Stegplatten ist von der Ga-
rantie ausgenommen.

4. Ein Garantieanspruch wird nur anerkannt, wenn uns die Reklamation unverziglich
unter Vorlage des Kaufbeleges nach Auftreten des Problems gemeldet wird und wir
vor der Demontage die Mdglichkeit hatten, die Reklamation zu besichtigen.

5. Produktlieferungen der genannten Hersteller setzen voraus, dass diese Platten
von dem Hersteller verfligbar sind. Andernfalls behalten wir uns vor, Platten anderer
Hersteller gleicher Qualitét zu liefern.

6. Die Hohe der Garantie ist beschrankt auf den Plattenwert. Bei berechtigten Bean-
standungen leisten wir dem Kéufer kostenlosen Materialersatz ab Lager. Falls pas-
sendes Ersatzmaterial nicht geliefert werden kann, erhélt der K&ufer den urspriingli-
chen Kaufpreis erstattet. Alle tibrigen Reklamationen, wie Folgeschéden bzw. Kosten
fiir Um- oder Neueindeckung, sind von dieser Garantie ausdriicklich ausgeschlossen.

Garantie auf PVC Platten
Der Hersteller gewahrt auf PVC Spundwand- und Sinuswellplatten:

5/10 Jahre

W-Qualitat

Der Hersteller garantiert 5 Jahre gegen Schlag, StoB und Bruch gemaB DIN EN 1013-3,
sowie 10 Jahre auf hohe Witterungsbestandigkeit, Passgenauigkeit und Schwerent-
flammbarkeit.

Die Garantie ist beschrdnkt auf Anwendungen im privaten Bereich (keine Hagel-
schlag-Garantie)

5 Jahre

Garantie ab einer Stérke von 1,2 mm in WHR-Qualitdt auf Lichttransmission: Zulds-
sige Abweichung nach 5 Jahren 20% (= Restwert 80%) und Hagelschlag: Die Ha-
gelkorngroBe liegt bei einer Fallgeschwindigkeit von weniger als 20 m/s unter 20 mm
Durchmesser.

10 Jahre

Garantie ab einer Stérke von 1,4 mm in WHR-Qualitdt auf Lichttransmission: Zuléssige
Abweichung nach 10 Jahren 20% (= Restwert 80%) und Hagelschlag: Die Hagelkorngro-
Be liegt bei einer Fallgeschwindigkeit von weniger als 20 m/s unter 20 mm Durchmesser.

10 Jahre farbige Spundwandplatten

B WS-Premium-Qualitat - Hagelbesténdigkeit bis Hagelkorndurchmesser von 20 mm
und Auftreffgeschwindigkeit von 40 m/s

M hohe Witterungsbesténdigkeit - Farben kdnnen iber einen ldngeren Zeitraum aufhellen

M Schlag StoB und Bruch gem. DIN EN 1013-3

M hohe Passgenauigkeit

M schwere Entflammbarkeit

M VLF-76/18 PRISMA PVC Wellplatte sowie auch VLF-70/18 PERL PVC Spundwandplat-
te sind hochwertige Qualitatsprodukte. Fiir die Zeitdauer von 10 Jahren garantieren
wir Hagelschlagbestandigkeit bis zu einem Korndurchmesser von 15 mm und einer
maximalen Auftreffgeschwindigkeit von 60 km/h. Wir garantieren 10 Jahre Licht-
durchlassigkeit (75% vom Ausgangswert).

Zusitzlich gelten die allgemeinen Garantiebedingungen.




Garantie auf Polycarbonat Platten

Der Hersteller gewahrt auf Polycarbonat Steg- und Spundwandplatten (ausge-
nommen 10 mm Stegdoppelplatte und Nova-Lite*) eine Garantie von

10 Jahren fiir:
(zu 100% in den ersten 2 Jahren und zu 1/120 fiir jeden dbrigen Monat bis zur
Verfallzeit der 10 Jahre Periode)

1. Lichtdurchlassigkeit und Vergilbung

Stegplatten ab einer Starke von 8 mm und Spundwandplatten ab einer
Starke ab 0,8 mm behalten einen hohen Grad an Lichtdurchlassigkeit. A:
Im Vergleich zu dem urspriinglichen Wert wird die Verminderung der, nach
den Normen ASTM 1003 gemessenen Lichtdurchlassigkeit nicht hoher als
-3 % wahrend der ersten zwei Jahre und -7 % innerhalb von 10 Jahren
sein, fiir die Produkte der Farbe Klar. -6 % wéhrend der ersten 2 Jahre und
-12 % innerhalb von 10 Jahren fiir die Produkte in einer lichtdurchlassigen
Farbe. B: Die Veranderung des nach den Normen AS D 1925 gemesse-
nen Vergilbungsindex wird nicht hoher als: -8 Delta wéhrend der ersten 2
Jahre und -10 Delta innerhalb von 10 Jahren sein, im Vergleich zu dem
drspringlichen Wert fir die Produkte der Farbe Klar -10 Delta wéhrend der
ersten 2 Jahre und -14 Delta innerhalb von 10 Jahren sein - im Vergleich
zu dem urspringlichen Wert flir die Produkte in einer lichtdurchldssigen
Farbe. Die unter A und B erwéhnten Eigenschaften miissen auf einem ge-
reinigten, kratzfreien und richtig behandelten Produkt gemessen werden.

2. Hagelbruch

Wahrend der Gewahrleistung von 10 Jahren werden die Produkte Steg-
platten mit einer Mindeststarke von 8 mm und Spundwandplatten mit ei-
ner Mindeststarke von 0,8 mm keinen Bruch durch Hagelschlag erleiden.
Bruch durch Hagelschlag trifft nur zu, wenn die Oberfldche der Produkte
mit Hagelkornern in einer gleichmaBigen und wiederholten Art durchdrun-
gen wurde. Diese Garantie gegen Bruch durch Hagelschlag ist an einen
simulierten Hagelschlag Test mit kiinstlichen Polyamid Hagelkérnern von
20 mm Durchmesser und einer Aufprallgeschwindigkeit von 21m/s gebun-
den. Sollte dieser Test keinen Bruch der Oberfldche verursachen, wird die
Reklamation abgelehnt.

*Nova-Lite Lichtplatte:

5 Jahre auf:

Lichttranssmission und Vergilbung wie oben beschrieben.
KEINE Garantie auf Hagelschlag!

Zusitzlich gelten die allgemeinen Garantiebedingungen.

Garantie

Garantie auf Acrylglas Platten

Der Hersteller gewéhrt fiir R.GLAS Steg- und Wellplatten

30 Jahre
Garantie fir UV-Bestandigkeit

Er gewahrt fiir R.GLAS Steg- und Wellplatten
10 Jahre fiir:

M Lichtdurchlassigkeit
W Hagelbestandigkeit
M Steifigkeit und Festigkeit

Garantieaussagen:

Die R.GLAS Steg- und Wellplatten behalten Ihre Lichtdurchléssigkeit. Die Plat-
ten besitzen folgende Garantiewerte des Lichttransmissionsgrads, jeweils bei
Anlieferung / nach 10 Jahren: R.Glas Steg- und Wellplatten Klar ca. 87 %.

Bruch durch Hagel im Sinne dieser Garantie liegt dann vor, wenn bei einer Ha-
gelsimulation, die nachfolgend beschrieben ist, bei 10 Beschussversuchen auf
verschiedene Punkte der Oberfliche mindestens 5 Lécher in den Oberflachen
der Steg- / Wellplatte entstanden sind.

Durchflihrung der Hagelsimulation:

Kugeln aus Polyamid PA66 mit 20 mm Durchmesser (Gewicht ca. 4,5g) werden
mit einer Geschwindigkeit von 21m/s, entsprechend einer kinetischen Energie
von 1 Joule bei Raumtemperatur auf die bewitterte Oberfldche geschossen.

*2) Fiir Platten mit 2 mm Stirke und weniger gilt:

Bruch durch Hagel im Sinne unserer Garantie liegt dann vor, wenn bei einer an-
zunehmenden Hagelsimulation, die nachfolgend beschrieben ist, bei 10 SchuB-
versuchen auf verschiedene Punkte der Oberfldche mindestens 6 Locher in der
Oberflache der Wellplatte erzeugt werden. Es werden flir die Hagel-Simulation
Kugeln aus Polyamid PA 66 mit 10 mm Durchmesser, Gewicht ca. 2,25 g mit
einer Geschwindigkeit von 10,5 m/s entsprechend einer kinetischen Energie
von 0,5 Joule bei Raumtemperatur auf die bewitterte Oberfldche geschossen.

Zusitzlich gelten die allgemeinen Garantiebedingungen.
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Preisinformationen WECKMAN Profilbleche

Anlieferung zum Handlerlager erfolgt frachtfrei. Bei Baustellenanlieferung mit einem Bestellwert unter 1.000,- € berechnen wir Versandkosten.
Wenn vereinbart, erfolgt die Kranentladung ebenerdig neben dem Fahrzeug.

€ ohne MwSt. € mit 19 % MwSt.

Produktionskostenzuschlag fir Bestellungen Pfannenbleche Typ 2/1060 unter 20 m2 pro Farbe und Beschichtung.

Einmaliger Zuschlag fiir Vliesstoffbeschichtung aller Profile unter 20 m2.

Einwegpaletten flr Flachbleche.

Kleinteilversand durch Paketdienst mdglich. Kosten je nach Aufwand. Auf Anfrage Auf Anfrage
Frachtkostenzuschldge fir Inseln und Lieferorte auBerhalb unseres Liefergebietes. Auf Anfrage Auf Anfrage
WECKMAN Profile aus Stahl zzgl. Verpackungskosten fir Pakete bis 150 m2 bei sortenreiner Abnahme pro Paket.

WECKMAN Profile aus Aluminium zzgl. Verpackungskosten fiir Pakete bis 200 m2 bei sortenreiner Abnahme pro Paket.

Preisinformationen VLF Lichtplatten

€ ohne MwSt. € mit 19 % MwSt.

Anlieferung zum Handlerlager erfolgt frachtfrei. Bei Baustellenanlieferung mit einem Bestellwert unter 1.000,- € berechnen wir Versandkosten.
Wenn vereinbart, erfolgt die Kranentladung ebenerdig neben dem Fahrzeug.

Léangenzuschnitt fir Lichtplatten pro Ifdm.
Langenzuschnitt fiir Alu- und Kunststoffprofile pro Schnitt
Kleinteilversand durch Paketdienst mdglich. Kosten je nach Aufwand. Auf Anfrage Auf Anfrage

Frachtkostenzuschldge flir Inseln und Lieferorte auBerhalb unseres Liefergebietes. Auf Anfrage Auf Anfrage

Preisinformationen PLASTMO Dachrinnensysteme

€ ohne MwSt. € mit 19 % MwsSt.
Anlieferung zum Handlerlager erfolgt frachtfrei. Bei Baustellenanlieferung mit einem Bestellwert unter 1.000,- € berechnen wir Versandkosten.

Die Bruttopreise beziehen sich auf 19 % Mehrwertsteuer. Sollte die Mehrwertsteuer erhoht werden, ergeben sich damit automatisch hohere Bruttopreise.
Berechnet wird immer die geltende Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Auslieferung. Unverbindliche Preisempfehlung! Irrtiimer vorbehalten.
Bei Riicklieferung werden Verwaltungskosten in Hohe von 15 % des Auftragswertes einbehalten!

Haftungsausschluss

Friedrich von Lien AG — im Nachfolgenden VON LIEN genannt, ibernimmt keinerlei Gewéhr fir die Aktualitdt, Korrektheit, Vollstandigkeit oder Qualitét der bereitgestellten Informationen.
Haftungsanspriiche gegen VON LIEN, die sich auf Schaden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw.
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollstindiger Informationen verursacht wurden, sind grundséatzlich ausgeschlossen. Datenschutzerklarung siehe Interseite www.von-lien.de.

Urheberrecht
Alle Rechte vorbehalten. Samtliche Bilder, Grafiken, Texte unterliegen dem Urheberrecht bzw. anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Eine Vervielfaltigung, Verdnderung oder
Verwendung in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdriickliche Zustimmung der Friedrich von Lien AG nicht gestattet.

Hinweis auf Allgemeine Geschéaftshedingungen
Es gelten die Ihnen bereits bekannten Allgemeinen Geschéftsbedingungen Ihres Fachhéndler,s welche Ihnen auf Anfrage jederzeit zur Verfligung gestellt werden knnen.

Datenschutzerklarung
Die Datenschutzerklarung sind finden Sie unter www.von-lien.de.

VW www.von-lien.de
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BESUCHEN SIE AUCH
UNSEREN YOU TUBE KANAL.

Dieser Katalog wird Ihnen dberreicht durch:

e Fachhandler:

- - - — — —/ /"7

v MITGLIED IM
Telefon: 0 42 81 - 95 15-0

Moordamm 4

- _ Internet: www.von-lien.de IFBS
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