Lesen Sie bitte diese ALLGEMEINEN HINWEISE und die Montageanleitung Profile — Zubehor
durch, bevor Sie mit der Verlegung Ihres Verandadachs, Ihres Carportdachs, Ihres Balkons oder
mit der Bedachung eines Gewichshauses beginnen..bzw. eines Sichtschutzes o. einer
Seitenverkleidung.....Es sind nicht viele, aber wertvolle und niitzliche Hinweise, die man wissen
sollte. Wenn Sie ein neues Auto kaufen, lesen Sie ja auch vorher die Gebrauchsanleitung durch —
es kostet wenig Zeit und Miihen, bringt aber unendlich viel Nutzen und Wissen... ..... und erspart
Doppel- oder Nacharbeit......

Lagerung

Die Stegplatten/Hohlkammerplatten sollten vor Sonnenlicht u. Nisse geschiitzt gelagert werden. Fiir Schaden, die durch

unsachgemiBe Lagerung entstehen, konnen wir keine Haftung iibernehmen. Um Verfiarbungen, Verformungen und Rissbildungen

durch Warmestau zwischen den Platten zu verhindern, empfehlen wir folgende Aufbewahrung: Die Platten sind auf ebener

Unterlage, gut beliiftet zu lagern und mit wasser- und lichtundurchlissigen hellen Abdeckungen, z. B. einer weien PE-Folie
abzudecken. Transportverpackungen bei lingerer Lagerdauer entfernen..
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Gewisse Gerausche, die durch Ausdehnung der Platten entstehen, kdnnen nicht vermieden, jedoch durch Verlegung in geeigneten
Profilsystemen gemindert werden

Siehe dazu: unter ,,Zusatzinformationen“- Verlegung — Profile - Zubehor

Bei unterschiedlichen Lieferungen kénnen, durch Verwendung verschiedener Rohstoffe, geringe Farbabweichungen auftreten.
Werkseitige MaBabweichungen von +/-4% in Lange und Breite sind im Rahmen der Toleranz. AuSerdem kénnen durch
Temperaturschwankungen zwischen Zuschnitt und Auslieferung variierende Lingen in geringem Umfange auftreten, welches kein
Beanstandungsgrund ist. Bei Breitenzuschnitten konnen sich die Stegplatten in der Lange leicht kriimmen. Eine geringfiigige
Veranderung der Aluminium-Profile behalten wir uns vor.

Vorbereitung Unterkonstruktion fiir Stegplatten/Hohlkammerplatten

Planen Sie Thre Unterkonstruktion sorgfiltig - verwenden Sie verwindungsarmes Material- bei Holzkonstruktionen zum Beispiel
Leimholz. Bei der Planung der Binderabstdnde rechnen Sie bitte wie folgt:

Der Abstand der Profile betragt von Profilmitte zu Profilmitte im Verhéltnis zur Plattenbreite + 3 em. Bei einer 98 cm breiten Platte
bedeutet dies, dass der Abstand 101 cm von Mitte Profil zu Mitte des nichsten Profils betrégt. Dieses gilt auch zur Randsprosse.

Die Unterkonstruktion ist entsprechend anzuordnen. Ist Ihre Unterkonstruktion breiter als das von Thnen verwendete Profil, so ist
die der Stegplatte zugewandte Seite (,himmelwirts“ zeigend) reflektierend anzulegen. Das bedeutet: verwenden Sie Alu-Klebeband
(in unserem Zubehorprogramm enthalten in 650 o. 75-mm-Breite) oder tragen Sie auf die Oberseite weiBe Dispersionsfarbe auf.



Denken Sie daran: Verwenden Sie keine 16sungsmittelhaltigen Farben oder Weich-PVC in der Nihe von Stegplatten (chemische

Unvertraglichkeit). Das Anbringen von Dammstoffen oder Verschalungen im direkten Kontakt an der Unterseite der Stegplatten-

Hohlkammerplatten ist nicht zuldssig. Beim zusétzlichen Anbringen von Sonnenschutzeinrichtungen muss ein Abstand von mind.

40 cm - abhingig von Qualitit der Platte sowie der RaumgroBe und Beliiftung- eingehalten werden. Bei Nichtbeachtung dieser
Hinweise besteht die Gefahr von Verformungen o. Rissbildungen bzw. Verfarbungen.

Das Begehen von Stegplatten ist nur auf Laufbohlen zuldssig. Zuschnitte lassen sich giinstig mit einer

’ schnell laufenden Handkreissidge mit Metallsdgeblatt vornehmen — Zuschnitt langs- FRAGEN SIE !!
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Vorbereitung Stegplatten- Hohlkammerplatten

Bevor Sie die Dachplatten - wie in den unter ,Zusatzinformationen“ - Montageanleitungen
Profile/Zubehor- dargelegt, verlegen konnen, miissen die Stegplatten entsprechend vorbereitet werden.

Entfernen Sie die Schutzfolie beidseitig rund herum ca. 10 cm vom Rand., entfernen Sie jedoch die Folie noch nicht ganz. Zum
einen schiitzen Sie dadurch die Platte wihrend der Montage, zum anderen konnen Sie durch den Aufdruck auf der Folie beim
Einbau die Wetterseite (himmelwirts) erkennen (z.B. Polycarbonat einseitig UV-bestindig) Nach der Montage Folie dann komplett
entfernen !

Sperren Sie nun beide Enden der Hohlkammerplatten (Schmalseiten) wie folgt (Kammerverschluss): die obere Stirnseite
verschlieBen Sie zum Schutz vor Schmutz und zur Unterbrechung der Luftzirkulation mit Alu-Klebeband — Zubeho6rprogramm.
Um einen dauerhaften Verschluss zu gewihrleisten, verwenden Sie das in entsprechender Stiarke u. Lange vorhandene Alu-
Abschlussprofil —ungeschlitzt- aufgedriickt auf die obere Stirnseite iiber das zuvor angebrachte Alu-Klebeband. Wir empfehlen,
die der Traufe (untere Schmalseite) zugewandte Seite nicht abzukleben. Driicken Sie stattdessen in entsprechender Plattenstarke
u.—lange unbedingt das lieferbare Alu-Abschlussprofil, geschlitzt, auf die offenen Kammern der unteren Profilseite. ,,Geschlitzt“
bedeutet, daB3 evtl. Kondensat aus den Hohlkammernprofilen (Feuchtenierschlag) durch Luftzirkulation entweicht. Zugleich
befindet sich an den Alu-Abschlussprofilen eine sog. Abtropfnase.

Achtung: Beachten Sie bei der Montage unbedingt die Ausdehnung von Stegplatten! Die Platten dehnen sich in
der Linge pro Meter ca. 5 mm aus. Da die Platten im Traufbereich (untere Plattenschmalseite) durch den
Bremswinkel (siehe ,,Zusatzinformationen“ - Montage Verlegeprofile) in der Ausdehnung in eine Richtung
gezwungen werden, muss bei der Montage die Ausdehnung beim First oder Wandanschluss (obere Schmalseite)
entsprechend beriicksichtigt werden. (Details dazu unter: ,,Zusatzinformationen“ Verlegung Profile/Zubehor

Sollten Sie Fragen zur Montage haben, zéogern Sie nicht, uns um Rat zu fragen — per mail o. Telefon !!



