
NEU: VERLEGEPROFILE für STEGPLATTEN  „ZEVENER SPROSSE“ 

Preis-Leistung  

 

 Verbindungsprofil - zweiteilig              Randprofil - dreiteilig 

             

                         

 

 

 

                                                                 VORTEILE 

 

 PVC-Fensterqualität (hoch wetterresistent + windungsfrei + dauerhaft haltbar) 

 verdeckte Verschraubung > schönere Optik f. z.B. Terrassendach o. Balkondach 

 Farbe weiß – nach RAL 9016 – integrierte haltbare Dichtlippen 

 neuer Abstandhalter verhindert zu tiefes Einschieben der Platten 

 hohe Materialeigenschaft ermöglicht einfaches Aufstülpen des Profils auf  Stegplatten 

 70 mm breite Profile bewirken extra große Einschubtiefe und erhöhen so den 

Sicherheitsspielraum bei der Ausdehnung von Stegplatten 

 Unterprofil wird alle 40 cm auf Unterkonstruktion mit Schrauben befestigt; Oberprofil 

wie auch Randprofilleiste wird einfach durch Klippmontage stabil und sicher 

aufgesetzt; dadurch keine zusätzliche Verschraubung des Oberprofils mit Unterprofil  

 

 Profile mit hoher Nutzenseffizienz -  Kostenersparnis u. Aufwandsreduzierung 


